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Kurzfassung

1

Allgemeine Angaben zur Statistik

Bezeichnung der Statistik: Verkehr in Kilometern (VK).
Berichtszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember.

Periodizitat: jahrlich.

Grundgesamtheit: in Deutschland zugelassene Kraftfahrzeuge.
Raumliche Abdeckung: Inlanderstatistik.

Rechtsgrundlagen: KBAG § 2 Abs.1 Nr.3, b), cc) i. V.m. § 61 FZV und § 29a StVZO (bis
2. 07.2021 Anlage Vllle Ziffer 8.4.1.1 StVZO).

Geheimhaltung und Datenschutz: Verarbeitung anonymisierter Fahrzeugdaten (Stichprobe).

Qualitadtsmanagement: Systematische MalRnahmen zur Erfullung der Anforderungen geman
ESS-Kodex.

Inhalte und Nutzerbedarf

Erhebungsinhalte: Merkmale zum Fahrzeug (gemaR Ubergangsregelung auch fir Berichts-
jahr 2022 nach Anlage Vllle Ziffer 8.4.1.1 StVZO).

Zweck der Statistik: regelmaRige Bereitstellung von Daten Uber die Entwicklung von Fahrleis-
tungen.

Hauptnutzer: Europaische Kommission, Bundesregierung, Wirtschaftsverbande und For-
schungseinrichtungen (Sektor Verkehr und Umwelt).

Methodik

Datengewinnung: sekundarstatistische Nutzung von Verwaltungsdaten. Verarbeitung von Da-
ten, welche im Rahmen von Hauptuntersuchungen gewonnen werden.

Datenaufbereitung: Modellrechnung, Hochrechnung auf den ,mittleren“ Fahrzeugbestand des
Zentralen Fahrzeugregisters, d. h. Berlcksichtigung unterjahriger Bestandsveranderungen
gemal dem im Projekt FE-Nr.: 70.0832/2008 entwickelten Hochrechnungsverfahren.

Genauigkeit und Zuverlassigkeit

Stichprobenbedingte Fehler: Verzerrung durch gesetzlich vorgegebene Prifintervalle.

Nicht-stichprobenbedingte Fehler/Effekte: Erganzung von technischen Fahrzeugmerkmalen
aus allgemeinen Systematiken und Anwendung von Faktoren aus externen Quellen.

Revisionen: Aktualisierung der externen Faktoren.

Aktualitat und Plinktlichkeit

Ergebnisse stehen etwa sechs Monate nach Ende des Berichtsjahres zur Verfligung.
Der Veréffentlichungstermin wird im Produktkatalog auf www.kba.de angekindigt.

Vergleichbarkeit

Zeitliche und rdumliche Vergleichbarkeit ist seit Verdffentlichung gegeben.
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Kohirenz

Ist zur Kraftfahrzeug-Bestandsstatistik des KBA nicht gegeben, da hierflr zeitpunktbezogene
Zahlungen zu Grunde liegen.

Verbreitung und Kommunikation

Verbreitungswege: Alle Ergebnisse sind Uber www.kba.de abrufbar und frei zuganglich. Die
Tabellensammlungen im Excel-Format sind auch ber die Open-Data-Portale
www.mobilithek.de, www.govdata.de und www.europeandataportal.eu erreichbar.

Nutzerinnen und Nutzer haben gleichzeitig und gleichberechtigt Zugang zu den statistischen
Ergebnissen.

Kontaktinformation: Kraftverkehrsstatistik VK@kba.de; Telefon: +49 461 316-1383

Sonstige fachstatistische Hinweise

A
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1.  Allgemeine Angaben zur Statistik
1.1. Grundgesamtheit

Zur Grundgesamtheit gehdren alle in Deutschland im betreffenden Berichtsjahr zugelassenen
und im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) gespeicherten Kraftfahrzeuge.

1.2. Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Datenerhebung und -Ubermittlung an das KBA erfolgen bis einschlieBlich des Berichtjahres
2022 durch die Zentrale Stelle (ZS, derzeit durch die FSD besetzt) der Technischen Prifstellen
und amtlich anerkannten Uberwachungsorganisationen.

Erhebungseinheit ist das zur Hauptuntersuchung (HU) vorgefiihrte Kraftfahrzeug. Fur die Statis-
tik werden aktuell zeitpunktbezogene Erhebungsmerkmale gemal der bis 02.07.2021 gultigen
Anlage Vllle Ziffer 8.4.1.1 StVZO bereitgestellt:

o vierstellige KBA-Herstellerschlisselnummer,

o dreistellige KBA-Typschliisselnummer,

e drei- oder flnfstellige Versionsvariantenschlisselnummer,
e zehnstellige Fahrzeugklasse und -aufbauart,

e Monat und Jahr der Erstzulassung,

¢ Monat und Jahr der HU und

e Stand des Wegstreckenzahlers bei Kraftfahrzeugen.

Fakultativ werden aktuell zeitpunktbezogene Erhebungsmerkmale gemaf der bis 02.07.2021
gulltigen Anlage Vllle Ziffer 8.4.1.2 StVZO bereitgestellt:

e zulassige Gesamtmasse (kg),
e Nennleistung (kW),

e Hubvolumen (ccm),

e Hodchstgeschwindigkeit (km/h),
e Energie- und Antriebsart und

e Emissionsklasse.

Daruber hinaus meldet die ZS zu jedem Kraftfahrzeug die seit der vorangegangenen HU verstri-
chene Zeit in Tagen sowie die in dieser Zeit gefahrenen Kilometer, sofern diese Angaben ermittelt
werden koénnen.

Dargestellt wird die zeitraumbezogene Kilometerleistung des ,mittleren® Fahrzeugbestandes, ge-
gliedert nach fahrzeugbezogenen Merkmalen.
Darstellungseinheit ist das Kraftfahrzeug. Auswertungsmerkmale sind:

e Jahresfahrleistung (Gesamtfahrleistung aller Kraftfahrzeuge insgesamt im Berichtsjahr).
¢ Durchschnittliche Jahresfahrleistung (Mittlere Fahrleistung je Kraftfahrzeug im Berichtsjahr).
o mittlerer* Fahrzeugbestand.
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Aufgliederungen erfolgen nach

1.3
Die

Fahrzeugart,

Fahrzeugalter,

Kraftstoffart,

Motorleistung (kW) fiir Personenkraftwagen und
zulassiger Gesamtmasse flr Lastkraftwagen.

Raumliche Abdeckung

raumliche Abdeckung der Darstellungseinheiten erstreckt sich auf die Bundesrepublik

Deutschland (Inlanderstatistik).

Far
che
und

1.4.

Ber
1.5.
Die

1.6.

die raumliche Abdeckung der Auswertungsmerkmale Jahresfahrleistung und durchschnittli-
Jahresfahrleistung kann keine Eingrenzung erfolgen, da keine Informationen tber die im In-
Ausland gefahrenen Kilometer vorliegen.

Berichtszeitraum/-zeitpunkt

ichtsjahr ist jeweils das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).

Periodizitat
Statistik wird jahrlich geflhrt.

Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Das KBA ermittelt Fahrleistungsergebnisse fir nationale und internationale Zwecke auf Grund-
lage folgender Regelungen:

Bis 02.07.2021: Gesetz Uber die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamts KBAG § 2 Abs.1
Nr. 3, b), cc) i. V. m. Anlage Vllle Ziffer 8.4.1 StVZO sowie der Vereinbarung mit der Zentra-
len Stelle Uber Standards fiir die Dateniibermittiung (SDU-HU-Dat).

Ab 03.07.2021: Gesetz Uber die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamts KBAG § 2 Abs.1
Nr. 3, b), cc)i. V. m. § 61 FZV und § 29a StVZO zur Erstellung einer nationalen Statistik.

Vereinbarung der europaischen ,Coordinating Group for Statistics on Transport* (CGST) zur
Bereitstellung nationaler Fahrleistungsdaten mittels Gemeinsamen Fragebogens (abge-
stimmt zwischen Eurostat/International Transport Forum (ITF)/United Nations Economic
Commision for Europe (UNECE)).

Vereinbarung mit dem Statistischen Bundesamt (Destatis) tiber die Zusammenarbeit: Memo-
randum of Understanding (MoU):

Unter Berucksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 Uber europaische Statistiken in
der durch Verordnung (EU) Nr. 2015/759 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2015 geanderten Fassung, deren Geltungsbereich geman Artikel 1 die Entwicklung,
Erstellung und Verbreitung europaischer Statistiken umfasst, und insbesondere unter Bertck-
sichtigung der in Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 5a Absatz 2f dieser Verordnung festgeleg-
ten Koordinierungsrolle des Nationalen Statistischen Amtes (NSA, hier Destatis), gegenuber
anderen nationalen Datenproduzenten fur europaische Statistiken (ONA, hier das KBA) ha-
ben Destatis und das KBA ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Rahmen eines ,Memo-
randum of Understanding® (in Kraft getreten am 23. Mai 2016) bekundet.
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Die Vereinbarung beschreibt Art, Umfang und Organisation der Zusammenarbeit auf Basis von
Selbstverpflichtungen. Destatis unterstitzt das KBA bei der Umsetzung der Grundsatze des Ver-
haltenskodex fur europaische Statistiken und férdert die Einhaltung einheitlicher Qualitatsstan-
dards des Européischen Statistischen Systems (ESS). Destatis erarbeitet in Kooperation mit dem
KBA und anderen ONAs Richtlinien

e fir die Qualitatsstandards,

e zur Umsetzung der im ESS entwickelten methodischen Grundlagen,

e firdie technischen Standards der Datenlibermittiung und anderer technisch orientierter Prozesse,
e zur Umsetzung der Anforderungen an die Informationssicherheit.

In von der Kommission vorgebrachten Fallen der Nichteinhaltung des Verhaltenskodex und der
Rechtsgrundlagen des ESS wirkt Destatis in seiner Funktion als einzige Kontaktstelle auf die
Abstellung der Mangel in Zusammenarbeit mit dem KBA hin.

1.7. Statistische Geheimhaltung und Datenschutz

1.7.1. Geheimhaltungsvorschriften

Da die ZS keine personenbezogenen Daten an das KBA meldet, entfallt eine etwaige Offenle-
gung von zu schitzenden Daten. Die Ubermittelten Datensatze zu den mittels HU geprtiften Fahr-
zeugen (HU-Datensatz) bilden eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit der in Deutschland zu-
gelassenen Fahrzeuge. Fur jeden Ubermittelten Datensatz wird eine kinstliche Identifikations-
nummer vergeben. Eine Verknlpfung des fahrzeugspezifischen HU-Datensatzes mit einem Da-
tensatz des ZFZR ist nicht mdglich.

1.7.2. Geheimhaltungs- und Anonymisierungsverfahren

Entfallt, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und auch eine mittelbare Re-
identifizierung einzelner Personen selbst mit tief gegliederten Merkmalskombinationen nicht még-
lich ist.
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1.8. Qualitatsmanagement

1.8.1. Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung der VK-Statistik findet zum einen bei der Datenerhebung durch die ZS
und zum anderen bei der weiteren Datenverarbeitung im KBA statt.

Qualitatssicherung bei Datenerhebung durch die ZS

Das KBA hat mit der ZS Standards fur die halbjahrliche Ubermi.tltlung und Plausibilisierung
der Daten zu einzelnen Fahrzeugen aus Hauptuntersuchungen (SDU-HU-Dat) vereinbart. Diese
ent-halten Vorgaben bzw. Vereinbarungen zu

e Grundsatzen der Datentbermittlung,

e Verfahren der Datenlibermittlung,

e Zulassung zum Ubermittlungsverfahren,

o Plausibilitatsprifung und Fehlerbehandlung,
e Datenschutz und Datensicherung.

Fehlerbehandlung

Datensatze werden als fehlerhaft eingestuft, wenn sie in Bezug auf die verpflichtend zu liefernden
Merkmale (nach ehemals Anlage Vllle Ziffer 8.4.1.1 StVZO) von den Untersuchungsstellen un-
plausibel oder leer gemeldet werden. Der Anteil der fehlerhaften Datenséatze je Untersuchungs-
stelle soll 1 Prozent nicht iberschreiten. Bei Uberschreitung fordert die ZS die betroffenen Unter-
suchungsstellen auf, die Auffalligkeiten zu analysieren und MaRnahmen zu ihrer Beseitigung zu
initiieren. Fehlerfrei sind Datensatze, wenn sie in allen relevanten Variablen weder eine fehlende
noch eine ungultige Angabe aufweisen. Seitens der ZS ist ein Prufprotokoll zu fehlerfreien und
fehlerhaften Datensatzen je Merkmal sowie zu merkmalsibergreifenden Prifungen (Gultigkeit
von Kombinationen) zu erstellen.

Qualitatssicherung bei der weiteren Datenaufbereitung im KBA

Fir die VK-Statistik findet auf Basis des MoU das ,Qualitdtshandbuch der Statistischen Amter
des Bundes und der Lander‘ Anwendung. In diesem sind Qualitatsrichtlinien (QRL) definiert.
Sie umfassen konkrete Vorgehensweisen, Methoden und Instrumente zur systematischen
Sicherung der Qualitat der statistischen Prozesse und Produkte auf Basis des ESS-Kodex und
des Quality Assurance Framework of the European Statistical System (QAF).

Datenvalidierung bei Dateniibernahme

Das KBA erhalt von der ZS fir einen Berichtszeitraum (Halbjahr) jeweils zwei Datenkorper: die
Urdaten der Untersuchungsstellen (ohne personenbezogene Merkmale), die von der ZS
noch nicht bearbeitet wurden, sowie die It. SDU-HU-Dat von der ZS plausibilisierten Daten.

Bei der Datentbermittlung an das KBA werden systematische Mallnahmen zur Datenvalidierung
eingesetzt. Diese umfassen strukturelle und inhaltliche Prufungen (halbjahrliche und jahrliche
Mikrodatenvalidierung sowie Zeitreihenanalysen) zur Vollstandigkeit und Plausibilitat. Dabei wer-
den automatisierte Fehlerprifungen auf nicht konsistente Kombinationen von Angaben (Muss-
Fehler) und auf unplausible, aber zulassige Kombinationen (Kann-Fehler) durchgefihrt. Die Ein-
gangsprufung umfasst folgende Komponenten:

e Mikrodatenvalidierung: Das KBA pruft die Urdaten gegen die von der ZS plausibilisiert
Uber-mittelten Daten im Hinblick auf die korrekte Anwendung der (SDU-HU-Dat).

e Zeitreihenanalyse: Vor der weiteren Datenverarbeitung im KBA werden die Daten auf
Kon-gruenz zu friiheren Datenlieferungen gepruft.
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e Validierungsbericht: Das KBA erstellt zu jeder Datenubermittiung einen Analysebericht. Tre-
ten Fehler, Auffalligkeiten oder Fragen auf, so werden diese spatestens zwei Wochen nach
Datenbereitstellung zwischen dem KBA und der ZS geklart. Falls notwendig, werden darauf-
hin revidierte Daten durch die ZS Ubermittelt.

Bei der weiteren Datenaufbereitung im KBA werden grundsatzlich alle Datenveranderungen pro-
tokolliert.

Datenintegration, Erganzung von Merkmalen, Klassifizierungen und Kodierungen

Aus den von der ZS gelieferten und im KBA gepruften Halbjahres-Dateien wird ein Masterdaten-
satz erstellt, welcher mittels Verknipfung gemeinsamer Schlisselvariablen (Hersteller und Typ
des Fahrzeugs) um weitere schichtungsrelevante technische Fahrzeugmerkmale erganzt wird.
Die Erganzung dieser Merkmale erfolgt programmgesteuert unter Verwendung von abgestimm-
ten Referenzen/Standardklassifikationen. Klassifizierungen und Kodierungen werden systema-
tisch und programmgesteuert (automatisiert) durchgefiihrt. In die modellgestitzte Hochrechnung
der Daten flielken externe Eckwerte aus der Fahrleistungserhebung (FLE) der Bundesanstalt fiir
StralBenwesen (BASt) als Schatzgrofien ein. Diese werden bei Vorliegen neuer Daten aktualisiert
(siehe Abschnitt 4.4.).

Erstellung der Ergebnisdateien und Ergebnisvalidierung

Mittels Modellrechnung wird aus der seit Erstzulassung eines Fahrzeugs aufgelaufenen Lebens-
fahrleistung (Kilometerstand bei HU) die Fahrleistung fiir den Zeitraum eines Berichtsjahres er-
mittelt (Basisdaten, siehe Abschnitt 3.3.). Aus diesen Basisdaten werden Arbeits- bzw. Analy-
setabellen gemal dem Publikationsprogramm erstellt und samtliche fiir die Verdéffentlichung ge-
planten Zellwerte erzeugt. Die Analysetabellen umfassen alle sinnvoll méglichen Merkmalskom-
binationen. Bei Abweichungen zu Vorperioden werden die Ursachen untersucht und erklart.

Gemal den QRL wird die Qualitat der Statistik in diesem Bericht dokumentiert.

1.8.2. Qualitatsbewertung

Grundlage der VK-Statistik sind die von der ZS zur Verfigung gestellten, plausibilisierten Daten
zu Hauptuntersuchungen. Die Prifung auf korrekte Anwendung der Plausibilitatsprifung und
Fehlerbehandlung ergibt in der Regel keine Beanstandungen. Die angelieferte Datenqualitat ist
grundsatzlich als gut zu bewerten.

Durch das systematische Qualitdtsmanagement im KBA anhand der Qualitatsrichtlinien ist die
Datenverarbeitung und die Ergebnisqualitat der statistischen Produkte als gut zu bewerten.
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2 Inhalte und Nutzerbedarf
2.1. Inhalte der Statistik

2.1.1. Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Auswertungen liefern Erkenntnisse und Informationen tber die von in Deutschland zugelas-
senen Kraftfahrzeugen in einem Kalenderjahr erbrachten Fahrleistungen. Von besonderem Inte-
resse ist dabei die Verteilung der Fahrleistungen auf die verschiedenen Fahrzeug- und Kraftstoff-
arten unter verkehrs- und umweltpolitischen Gesichtspunkten.

2.1.2. Klassifikationssysteme

Folgendes Kilassifikationssystem wird verwendet:

Klassifikation Beschreibung/Verwendung

Systematisches Verzeichnis Ubersicht tiber die glltigen und auslaufenden EG-Fahrzeugklas-
von Kraftfahrzeugen und sen, nationalen Fahrzeug- und Aufbauarten, Emissionsklassen
Anhangern (SV1) und Kraftstoffarten bzw. Energiequellen

2.1.3. Statistische Konzepte und Definitionen
Konzept der Durchschnittswertmethode

Grundlage fur das Hochrechnungsverfahren der VK-Statistik zur Schatzung der Jahresfahrleis-
tung fur ein bestimmtes Kalenderjahr sind alle Prifdaten aus HU des jeweiligen Kalenderjahres.
Das vom Institut fir Verkehr- und Tourismusforschung (IVT) entwickelte und empirisch geprufte
Hochrechnungskonzept ermdglicht es, aus der gesamten bisherigen Fahrleistung von Kraftfahr-
zeugen eines Prifjahres (Stand des Wegstreckenzahlers = bisherige Lebensfahrleistung) den
Totalwert der Fahrleistung fir eine aktuelle Periode (Berichtsjahr) zu schatzen.

Das Hochrechnungskonzept beruht auf der zentralen Annahme der Giiltigkeit der Durchschnitts-
wertmethode:

.Bei Fahrzeugen, die das Untersuchungsjahr erleben, ist die aktuelle Durchschnittsfahrleistung
im Untersuchungsjahr ndherungsweise genauso grof3 wie die Durchschnittsfahrleistung in der
gesamten bisherigen Lebenszeit vor dem Untersuchungsjahr ",

Konzept des mittleren Fahrzeugbestands

Das ZFZR des KBA bildet die Grundlage fur die Hochrechnung der geschatzten Fahrleistung.
Wahrend sich das ZFZR taglich durch Neuzulassungen, An- und Abmeldungen verandert, muss
fur die Hochrechnung ein zeitraumbezogener ,Mittelwert”, der so genannte ,mittlere* Fahrzeug-
bestand, gebildet werden. Dieser basiert auf dem Prinzip der ,Fahrzeugmonate®, wobei Be-
standsveranderungen je Schicht zeitanteilig bertcksichtigt werden (siehe Abschnitt 3.3.4.).

1) FE-Nr.: 70.0832/2008; Schlussbericht Band 1 Hochrechnungsverfahren, S. 50.
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Statistische Definitionen
Alle nachgenannten Definitionen sind auch im Glossar des KBA verfligbar.

o Jahresfahrleistung (Inlander-Konzept)
Summe der in einem Kalenderjahr zurtickgelegten Entfernung aller in Deutschland zugelas-
senen Fahrzeuge, gemessen in Kilometern, unabhangig vom Ort ihrer Erbringung (In- und
Ausland).

o Durchschnittliche Jahresfahrleistung
Die fur ein einzelnes Fahrzeug fir ein Kalenderjahr ermittelte zurtickgelegte Entfernung, ge-
messen in Kilometern. Sie ergibt sich, indem die Jahresfahrleistung durch den mittleren Fahr-
zeugbestand geteilt wird.

e Fahrzeugart
Oberbegriff fur die nationale Fahrzeugeinstufung, z. B. Personenkraftwagen, Lastkraftwagen,
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen.

¢ Fahrzeugalter
Alter der Fahrzeuge (in Jahren) auf Basis des Datums der ersten Zulassung.

e Kraftstoffart
Die Zuordnung eines Fahrzeugs zur Kraftstoffart und Energiequelle erfolgt aufgrund der An-
gaben im Feld P.3 in der Zulassungsbescheinigung Teil | gemal der Systematisierung im
Verzeichnis SV1. In der Statistik werden diese Kraftstoffarten/Energiequellen noch weiter zu-
sammengefasst. Zum besseren Verstandnis bzw. zur Ubersichtlichkeit erhalten diese zudem
nutzerfreundliche Begriffe, wie z. B. Hybrid.

e Motorleistung in kW
Wert gemal Angabe im Feld P.2/P.4 der Zulassungsbescheinigung Teil I. Maximale Leistung
eines Motors in der Einheit Kilowatt (kW).

e Technisch zulassige Gesamtmasse in kg
Wert gemal Angabe im Feld F.1 der Zulassungsbescheinigung Teil I. Sie definiert sich aus
dem Leergewicht des Fahrzeugs plus der maximalen Zuladung.

2.2. Nutzerbedarf

Die politische Relevanz der VK-Statistik ist hoch. Im WeiRbuch ,Fahrplan zu einem einheitlichen
europaischen Verkehrsraum - Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden
Verkehrssystem® wird die Zukunftsvision der Europaischen Kommission flr einen nachhaltigen
Verkehr vorgestellt, und es werden 10 Ziele definiert und Orientierungswerte zur Erreichung des
Ziels einer Verringerung der Treibhausgasemissionen von 60 Prozent genannt.

Die Schatzung von Jahresfahrleistungen auf Basis von Daten, die bei der Hauptuntersuchung
erhoben werden (europaweit geregelt im so genannten ,Roadworthiness Package®
Rili 2014/45/EU) bildet eine bedeutende Grundlage fir die kosteneffiziente Bewertung der Zieler-
reichung, wobei aufgrund der Nutzung von Sekundardaten keine Befragungslasten entstehen.

Eurostat arbeitet an der Konzeption einer Statistik zur regelmaRigen Bereitstellung von vergleich-
baren, verlasslichen, harmonisierten und verstandlichen Daten uUber die Entwicklung von Fahr-
leistungen - insbesondere im Hinblick auf die Nutzung verschiedener Fahrzeugarten und Ener-
gietrager - fur die Europaische Kommission, andere Institutionen der Europaischen Union und
nationale Regierungen zu Planungs- und Entscheidungszwecken. Bisher werden nationale Erhe-
bungen zu Fahrleistungen auf freiwilliger Basis an Eurostat gemeldet. Dies erfolgt tber einen
gemeinsamen Fragebogen (Eurostat/UNECE/ITF), den das KBA seit dem Berichtsjahr 2013 mit
Daten aus der VK-Statistik befullt. FUr eine Fahrleistungsstatistik ist eine gesetzliche Regelung
auf EU-Ebene zu erwarten. Die Entwicklungen auf europaischer Ebene werden aktiv begleitet.

National ist die VK-Statistik eingebettet in das System der Mobilitdtserhebungen des BMDV.
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Fahrleistungsdaten sind darlber hinaus interessant fur Verbande und Wirtschaftsunternehmen
der Sektoren Verkehr, Transportwesen und Umwelt sowie fir Wissenschaftler und Forschungs-
einrichtungen.

2.3. Nutzerkonsultation

Aspekte der Datenerhebung und -vergleichbarkeit, Datenqualitat, Datenverbreitung und notwen-
dige Weiterentwicklungen in Bezug auf eine erweiterte oder veranderte Datennachfrage werden
regelmalig auf europaischer Ebene aus den Generaldirektionen ,Mobilitat und Verkehr
(DG MOVE)*, Umwelt (DG ENV) und ,Regionalpolitik und Stadtentwicklung (DG REGIO)* einge-
bracht und innerhalb der Coordinating Group for Statistics on Transport (CGST) und der Working
Group (WG) Road thematisiert, in denen alle Meldestaaten vertreten sind. Die jahrlichen Treffen
der CGST werden national federfihrend durch das Statistische Bundesamt als NSA vorbereitet.
Das KBA ist als ONA und Datenlieferant mit Gesprachsbeitragen und Stellungnahmen beteiligt.
An den zweijahrigen Treffen der WG Road nimmt das KBA als Vertretung Deutschlands teil.

Auf nationaler Ebene erfolgt die Abstimmung in der jahrlich stattfindenden Referentenbespre-
chung Verkehrsstatistik beim Statistischen Bundesamt, in der neben den Statistischen Landes-
amtern auch das KBA, das BALM und das BMDV vertreten sind.

Die jahrlichen Veréffentlichungen zur VK-Statistik betreffend steht das KBA in regelmafRigem Aus-
tausch mit dem BMDV (z. B. Uber Jahresgesprache), dem Statistischen Bundesamt (z. B. Uber
Besprechungen, Zusatzauswertungen fir die verkehrstrageribergreifende Darstellung) sowie
seinen Nutzerinnen und Nutzern (z. B. Gber Anfragen).

Bei vermehrtem Interesse an Informationen, die Uber das aktuelle Datenangebot hinausgehen,
passt das KBA dieses sukzessive an bzw. leitet entsprechende Datenbedarfe an Gremien auf
nationaler und europaischer Ebene weiter.

3 Methodik

3.1. Konzept der Datengewinnung

Die fur die Modellrechnung bendtigten Daten werden im Rahmen von Hauptuntersuchungen er-
hoben, von der ZS gesammelt und nach bilateraler Vereinbarung bis einschliel3lich des Berichts-
jahres 2021 dem KBA halbjahrlich (nach ehemals Anlage Vllle Ziffer 8.4.1 StVZO) unter Beruck-
sichtigung der SDU-HU-Dat Gibermittelt.

Gemalk § 61 FZV werden die Daten der Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprufungen
seit dem 20. Mai 2018 im ZFZR gespeichert. Aktuell befindet sich die Umstellung der
Datengewin-nung zur Nutzung dieser nun im ZFZR vorliegenden Daten unter Berlcksichtigung
weiterer tech-nischer Fahrzeugmerkmale in Vorbereitung. Die erforderliche Rechtsanderung trat
mit Inkrafttre-ten der 55. Verordnung zur Anderung straRenverkehrsrechtlicher Vorschriften zum
03.07.2021 in Kraft.

3.2. Vorbereitung und Durchfiihrung der Datengewinnung
Erfolgt bis zum Berichtsjahr 2022 durch die Zentrale Stelle.
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3.3. Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)
Eingangspriifung

Die von der ZS gelieferten Halbjahresdateien werden um Dubletten bereinigt und qualitatsgesi-
chert (siehe Abschnitt 1.8.) zu einem Stichprobendatensatz fir das betreffende Berichtsjahr zu-
sammengefihrt.

Hochrechnung

Fir die weitere Aufbereitung wird das im Projekt FE-Nr.: 70.0832/2008 entwickelte Hochrech-
nungsverfahren eingesetzt.

Das Hochrechnungsmodell gleicht Verzerrungen in der Fahrleistungsschatzung aus, welche

dadurch entstehen, dass die jahrlich zur Verfligung stehende HU-Stichprobe (Erhebungsgesamt-

heit) einerseits strukturell und andererseits im Hinblick auf die Zielvariable Fahrleistung nicht de-

ckungsgleich ist mit dem Fahrzeugbestand des Berichtsjahres (Zielgesamtheit). Hauptursachlich

fur das Coverage-Problem sind gesetzlich vorgegebene HU-Priifintervalle. Darlber hinaus treten

fur regular ? geprifte Fahrzeuge und unregelmafig * geprifte Fahrzeuge unterschiedliche ,Fahr-

leistungsniveaus® auf. Bei der Hochrechnung werden daher geprifte und ungeprifte Fahrzeuge

fur jedes Bezugsjahr der Fahrleistungsschatzung gesondert behandelt. Dies erfolgt Uber

die schichtenbezogene Auszahlung (Anhang B) des Fahrzeugbestandes im ZFZR jeweils zum
1. Januar des Berichtsjahres (Anfangsbestand) und zum 1. Januar des Folgejahres
(Endbestand) und die darauf basierende Bildung eines mittleren Jahresbestandes auf Basis von

Fahrzeugmonaten je Schicht. Fir die im jeweiligen Berichtsjahr ungepriften Fahrzeuge flief3t

auf Basis der Stich-probenergebnisse ein hypothetischer Fahrleistungswert in die

Hochrechnung ein. Fir ungeprifte (Neu-) Fahrzeuge der Fahrzeugarten Personenkraftwagen

(Pkw), Lastkraftwagen (Lkw) und Sat-telzugmaschinen (SZM), fir die der erste regulare

Pruftermin ausstehend ist, wird die Formel zur Berechnung des hypothetischen
Fahrleistungswertes je Fahrzeugart und Fahrzeugalter um Faktoren, die auf Basis externer
Daten der FLE berechnet wurden, erweitert.

3.3.1. Berechnung der hypothetischen Fahrleistungswerte fiir ungepriifte Fahrzeuge

Da aus der jeweiligen HU-Stichprobe eines Jahres flir die einzelnen Fahrzeuge einer
Fahrzeugart je Schicht nur die mittlere bisherige Fahrleistung der gepriften Fahrzeuge
(empirisch) berechnet werden kann, wird fur die mittlere bisherige Fahrleistung der
ungepruften Fahrzeuge derselben Schicht des betreffenden Zulassungsjahres ein
Lhypothetischer® Fahrleistungswert (im Sinne ei-ner mittleren bisherigen Fahrleistung der
ungepriften Fahrzeuge) berechnet. Das Fahrzeugalter ist zentrales Schichtungsmerkmal 4.

2 IVT bezeichnet ein Fahrzeug als ,regular geprift* oder ,regelmafig gepriift‘, wenn das Fahrzeug in Ab-
hangigkeit zum Erstzulassungsdatum tatsachlich im gesetzlich vorgegebenen Intervall geprift wird.
Zum Beispiel liegt im Prifjahr 2007 eine regulare bzw. regelmafige Prifung fur Pkw vor, die im
Jahr 2004 erstmals zugelassen wurden.

3) IVT bezeichnet ein Fahrzeug als ,unregelmaRig geprift* oder auch ,irregular geprift‘, wenn das Fahr-
zeug in Abhangigkeit zum Erstzulassungsdatum ,eigentlich fur das Prufjahr nicht [fur eine HU] vorgese-
hen ist“. So ist ein Pkw mit Erstzulassung im Jahr 2001 im Prifjahr 2007 ,unregelmafig“, da eine HU
regular nach drei Jahren (2004) und danach eigentlich alle zwei Jahre erfolgt (2006, 2008).

4) Schichtungsplan siehe FE-Nr.: 70.0832/2008; Schlussbericht Band 1 Hochrechnungsverfahren, S. 82
oder Anhang B
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Gewogener Mittelwert aus empirischen Werten fiir Fahrzeuge der mittleren Altersgrup-
pen

Fur die Berechnung des hypothetischen Fahrleistungswertes wird im Modell die Annahme getrof-
fen, dass die mittlere bisherige Fahrleistung der ungepriften Fahrzeuge einer Schicht naherungs-
weise gleich dem Durchschnitt der mittleren bisherigen Fahrleistungen der jeweils ein Jahr jin-
geren gepriften und der ein Jahr alteren, gepriften Fahrzeuge derselben Fahrzeugart, bei glei-
chen Schichtungsmerkmalen ist.

_ Se-1 (g) + Se+1(g)
Se(U) = 3

Hierbei bezeichnet s die bisherige Monatsfahrleistung (als Mittelwert Uber alle betreffenden Fahr-
zeuge in der HU-Stichprobe) und e das Zulassungsjahr. Das Symbol u steht flr ungeprufte Fahr-
zeuge, g fur geprifte Fahrzeuge.

Der Mittelwert der bisherigen Monatsfahrleistung aller Fahrzeuge (geprift und ungepruft) ergibt
sich unter dieser Pramisse als gewogener Durchschnitt der (empirischen) mittleren bisherigen
Monatsfahrleistung der im Berichtsjahr tatsachlich gepriiften Fahrzeuge des betreffenden Zulas-
sungsjahres und der hypothetischen mittleren bisherigen Monatsfahrleistung der nicht gepriften
Fahrzeuge des betreffenden Zulassungsjahres. Die Formel lautet wie folgt:

Se = Se(g) * Pe(g) + se(u) - Pe(w)

Hierbei bezeichnet P den jeweiligen Anteil in der Gesamtheit aller Fahrzeuge der betreffenden
Schicht 9.

Die Berechnung wird jeweils angewendet bei Fahrzeugen (Fahrzeugarten), deren regulare Un-
tersuchungsintervalle langer als 12 Monate sind und bei denen alternierende Fahrleistungsni-
veaus festgestellt wurden, allerdings erst ab dem Zulassungsjahr, fir die im jeweiligen Prifjahr
die erste regulare HU ansteht (Beispiel fur die Fahrzeugart Pkw im Prifjahr 2017: Anwendung fur
Fahrzeuge mit Zulassungsjahr 2014 und alter).

Gleichsetzung von hypothetischer und empirischer Fahrleistung bei dlteren Fahrzeugen

Fir altere Fahrzeuge werden vereinfachte Annahmen getroffen. So werden bei den Pkw ab ei-
nem Alter von 20 Jahren die Fahrleistungen von gepruften und ungepruften Fahrzeugen gleich-
gesetzt. Dies erfolgt, weil die Eigenschaft ,regulares/unregelmafiges Prifjahr bei Fahrzeugen,
die 20 Jahre oder alter sind, keinen Einfluss mehr auf die Fahrleistung nimmt 9.

3.3.2. Schatzverfahren fiir jingere, ungeprifte Fahrzeuge

Fur die Berechnung der Fahrleistung ungeprifter Fahrzeuge der Fahrzeugarten Pkw, Lkw und
SZM, fir die aufgrund ihres jungen Alters der erste regulare Priftermin noch ausstehend ist, er-
folgt die Berechnung der hypothetischen Fahrleistungsvariable mittels je Fahrzeugart und Zulas-
sungsjahr unterschiedlicher Faktoren. Der Faktor wird jeweils mit der mittleren bisherigen monat-
lichen Fahrleistung der gepriften (g) Fahrzeuge multipliziert, deren erster regularer HU-Termin
in das Berichtsjahr/Prufjahr fallt. Im Falle der Pkw formal wie folgt:

So (u) = Faktor - s3(g)
s1(u) = Faktor - s3(9)
s2 (u) = Faktor - s3(9)

5 FE-Nr.: 70.0832/2008; Schlussbericht Band 1 Hochrechnungsverfahren, S. 86ff.
6 FE-Nr.: 70.0832/2008; Schlussbericht Band 1 Hochrechnungsverfahren, S. 87
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Berechnet wurden die Faktoren zur Schatzung der Fahrleistung flr die verschiedenen Fahrzeug-
gruppen bisher auf Basis der reprasentativen Fahrleistungsdaten aus der Studie FLE 2002 7.
Dabei wurden die bisherigen monatlichen Fahrleistungen 8 der jiingeren Zulassungsjahre ins Ver-
haltnis gesetzt zu den bisherigen monatlichen Fahrleistungen der Fahrzeuge, fur die, gemaR ih-
rem Fahrzeugalter, im Erhebungsjahr der erste regulare HU-Priftermin vorgesehen ist. Fir Pkw
lauteten die Faktoren auf Basis der FLE 2002 z. B.

Pkw, 0 - 11 Monate (so (u)) =1,22
Pkw, 12 - 23 Monate (s1(u)) = 1,19
Pkw, 24 - 35 Monate (sz2(u)) = 1,12
Berechnung der hypothetischen Fahrleistung am Beispiel Pkw 9.

Die Umsetzung des Korrekturverfahrens zur Berechnung der Fahrleistung ungeprufter (u) Fahr-
zeuge der Altersgruppe a [sa(u)] aus der empirisch ermittelten Fahrleistung geprifter (g) Fahr-
zeuge der Kohorte e [se(g)] (mit e =t - a) innerhalb einer Hochrechnungsschicht kann am Bei-
spiel der Fahrzeugart Pkw flr das Bezugsjahr t zusammenfassend wie folgt beschrieben wer-
den:

so(u) = 1,22 - s3(Q)
s1(u) =1,19 - s3(9)
s2(u) =1,12 - s3(g9)

_ s2(g) + s4(g) s18(g) + s20(g9)

s3(u) > , e, S19(0) = >

S20(U) = s20(9), ...

Die mittlere bisherige Monatsfahrleistung ungepriifter Pkw s.(u) der Altersgruppe a (Alter = Be-
richtsjahr/Prifjahr t - Erstzulassungsjahr e) wird berechnet, indem die aus der HU-Stichprobe
empirisch ermittelte mittlere bisherige Monatsfahrleistung s.(g) der regular gepruften Fahrzeuge
(g) der Kohorte (e) fur jingere Pkw gewichtet wird mit den aus der FLE zur jeweiligen Alters-
gruppe ermittelten Korrekturfaktoren.

3.3.3. Berechnung der neutralen Fahrleistungsvariable fiir die Hochrechnung

Mit Hilfe der berechneten hypothetischen Fahrleistungen ungeprifter Fahrzeuge wird auf Einzel-
datenebene jedem gepriften Fahrzeug eine neutrale Fahrleistungsvariable §i zugeordnet. Die
neutrale Fahrleistungsvariable ist ein kiinstliches Merkmal, welches es erlaubt, ausgehend von
einer Stichprobe geprifter Fahrzeuge, flr das betreffende Bezugsjahr die Jahresfahrleistung aller
im betreffenden Jahr gepriften und ungepriften Fahrzeuge hochzurechnen.

Die Fahrleistungsvariable §i berechnet sich flir das i-te Fahrzeug aus einer beliebigen Schicht
der HU-Stichprobe durch

8i = si-Pa(i) + sa(i)(u)-[1-Pa(i)]

) Ebenda S. 87

8) resultierend aus dem Tachostand am Ende des Berichtszeitraumes und der Zahl der Monate seit Erst-
zulassung

9 Ebenda S. 88
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wobei

Si die (empirische) bisherige Monatsfahrleistung des betrachteten Fahrzeuges i,

sa(i)(u) die (hypothetische) mittlere bisherige Monatsfahrleistung ungeprifter Fahrzeuge, die
zur selben Schicht und Altersgruppe gehéren wie das Fahrzeug i und

Pa(i) den Grundgesamtheitsanteil der gepriften Fahrzeuge innerhalb der betrachteten Fahr-
zeugschicht
bezeichnet 0.

3.3.4. Hochrechnung der Jahresfahrleistung auf alle Fahrzeuge

Die Schatzung der Jahresfahrleistung Y aller Fahrzeuge erfolgt geman

Y =75 8igi

wobei gi den Hochrechnungsfaktor in der Einheit ,Anzahl Fahrzeugmonate® in der Grundgesamt-
heit im Bezugsjahr der Hochrechnung darstellt ''). Der Hochrechnungsfaktor ist das Verhaltnis
zwischen der Gesamtzahl der Fahrzeugmonate des mittleren Fahrzeugbestands im Untersu-
chungsjahr und der entsprechenden Zahl der Fahrzeuge in der HU-Stichprobe. Die Fahrzeugmo-

nate einer Fahrzeugkohorte (Schicht) errechnet sich als Summe der Zulassungsmonate von der
Erstzulassung bis zur HU-Prifung dieser Fahrzeuge.

Fir die im Untersuchungsjahr erstmals zugelassenen Fahrzeuge kann die Summe der Zulas-
sungsmonate Uber das Fahrzeugalter eindeutig bestimmt werden.

Fur altere Fahrzeugkohorten gilt, dass sich der Bestand im Laufe des Kalenderjahres verandert,
da diese gdf. stillgelegt werden. Zur Bestimmung dieser Veranderung wird je Schicht (= je Ko-
horte) der Anfangsbestand dem Endbestand eines Berichtjahres gegenubergestellt. Fir die Be-
rechnung des ,mittleren Fahrzeugbestands® stellt die Zahlung am 1. Januar des Berichtsjahres
den Anfangsbestand und die Zahlung am 1. Januar des Folgejahres den Endbestand dar. Fur
Fahrzeuge, die im Berichtsjahr aus dem Bestand der Schicht ausscheiden bzw. neu zur Schicht
hinzukommen werden aus Plausibilitatsuberlegungen nur 3 Fahrzeugmonate angerechnet.

Die Gesamtzahl der Fahrzeugmonate aller zur Grundgesamtheit gehérenden Fahrzeuge in einem
bestimmten Untersuchungsjahr wird je Schicht wie folgt berechnet:

Anfangsbestand der Schicht > Endbestand der Schicht:
Anzahl der Fahrzeugmonate = (Endbestand) - 12 + (Anfangsbestand- Endbestand) - 3

Anfangsbestand der Schicht < Endbestand der Schicht

Anzahl der Fahrzeugmonate = (Anfangsbestand) - 12 + (Endbestand- Anfangsbestand) - 3
3.4. Beantwortungsaufwand

Entfallt.

10) FE-Nr.: 70.0832/2008; Schlussbericht Band 1 Hochrechnungsverfahren, S. 89
1) Ebenda S. 76
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4 Genauigkeit und Zuverlassigkeit

4.1. Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Modellrechnung zur Schatzung der Jahresfahrleistung auf Basis von Daten des Wegstre-
ckenzahlers (Tachostand) berlicksichtigt die gesamte Historie der Nutzung der Stichprobenfahr-
zeuge (,Lebensfahrleistung“) und basiert damit nicht auf einzelnen periodenbezogenen Fahrleis-
tungsdaten (z. B. eines Kalenderjahres).

Als wesentliche Einschrankung dieser Durchschnittswertmethode (siehe Abschnitt 2.1.3.) ist zu
nennen, dass sich gravierende Veranderungen bei der kalenderjahrbezogenen, fahrzeugspezifi-
schen, mittleren Fahrleistung am ,aktuellen Rand®, wie sie z. B. als Reaktion auf drastisch gestie-
gene Kraftstoffpreise, sinkende Realeinkommen oder als Folge von allgemeinen Fahrverboten
auftreten, nur bedingt diagnostizieren lassen.

Veranderungen im Totalwert der Fahrleistung, die auf Veranderungen von Zahl, Art und Anmel-
destatus der Fahrzeuge zuriickgehen, werden durch die Hochrechnung auf den mittleren Fahr-
zeugbestand jedoch erfasst.

Die Ergebnisse kénnen daher unter bestimmten Bedingungen als hinreichend genaue Indikato-
ren flr Volumen und Struktur der Kfz-Fahrleistungen eines aktuellen Kalenderjahres angesehen
werden.

Dagegen ermittelt die Bundesanstalt fur StralRenwesen (BASt) mit der Halterbefragung im Rah-
men der sogenannten Fahrleistungserhebungen (FLE) umfassendere Daten zu Kfz-Fahrleistun-
gen der jeweils aktuellen Periode in wesentlich tieferer Gliederung als es die Daten aus Haupt-
untersuchungen ermdglichen. Diese Fahrleistungserhebungen erfolgen aufwandsbedingt in gro-
Reren Zeitabstanden - zuletzt fir das Jahr 2014. Die Ergebnisse der VK-Statistik bilden demge-
genuber die Grundlage fur eine jahrliche Fortschreibung in den Jahren zwischen zwei Fahrleis-
tungserhebungen.

4.2. Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler der VK-Statistik entstehen durch die Nutzung von Daten, welche ur-
sprunglich zu einem anderen Zweck, namlich der Tauglichkeitsprifung von Fahrzeugen im Rah-
men von Hauptuntersuchungen erhoben werden. MalRgebend fir die Zusammensetzung der jahr-
lichen Stichprobe sind die gesetzlich vorgegebenen Prifintervalle (sieche Anhang A). Somit ist die
jahrlich zur Verfigung stehende HU-Stichprobe (Erhebungsgesamtheit) nicht deckungsgleich mit
dem Fahrzeugbestand eines Berichtsjahres (Zielgesamtheit). Bei der Hochrechnung werden Mo-
dellannahmen getroffen, um diesem Coverage-Problem entgegenzuwirken (siehe Ab-
schnitt 3.3.).

Eine Fehlerrechnung (statistische Genauigkeitsrechnung) erfolgt nicht.

4.3. Nicht-stichprobenbedingte Fehler/Effekte
Ergéanzung schichtungsrelevanter, technischer Merkmale

Die Erganzung der schichtungsrelevanten Merkmale

e technisch zulassige Gesamtmasse
e Kraftstoffart/Energiequelle und
¢ Nennleistung in kW

ist notwendig, da diese gemal der bisherigen Rechtsgrundlage nur fakultativ an das KBA zu
Ubermitteln waren und fortlaufend nur fir wenige Datensatze vorlagen. Erganzt werden die Merk-
male auf Basis der verfigbaren Angaben zu Hersteller und Typ unter Nutzung einer Referenz,
welche aus der Typdatenbank des KBA resultiert.

Stand: Juni 2023 Seite: 20



Qualitatsbericht
Verkehr in Kilometern (VK)

Hierbei bleibt jedoch das Merkmal Variante/Version unbericksichtigt, so dass die Merkmale tech-
nisch zulassige Gesamtmasse und Nennleistung in kW lediglich gemaR Fahrzeug-Typ, jedoch
nicht fahrzeugspezifisch erganzt werden. Hierdurch entstehen Ungenauigkeiten.

4.4, Revisionen

4.4.1. Revisionsgrundsatze

Das KBA richtet seine Revisionspolitik in seiner Rolle als ONA und im Rahmen des MoU an der
Allgemeinen Revisionspolitik des Statistischen Bundesamtes aus.

Die allgemeine Revisionspolitik leitet sich ab von den ,Leitlinien fir eine Revisionspolitik fir die
Wichtigsten Europaischen Wirtschaftsindikatoren® des Europaischen Statistischen Systems
(ESS). Weiterhin steht sie im Einklang mit dem Verhaltenskodex flr europaische Statistiken
(ESS-Kodex).

Die allgemeine Revisionspolitik ist an vier Grundsatzen ausgerichtet:

1. Informationsgewinn und Nutzerbelastung stehen in einem angemessenen Verhaltnis.
2. Revisionszyklen sind innerhalb von Statistikbereichen und international abgestimmt.
3. Revisionen werden den Nutzerinnen und Nutzern vorab transparent kommuniziert.
4, Revisionsanalysen werden zur Sicherung und Verbesserung der Datenqualitat sowie

der Revisionsverfahren und -methoden durchgefuhrt.

Anlass fur Revisionen der VK-Statistik ist die Aktualisierung der Faktoren zur Schatzung der Fahr-
leistung fur junge, ungeprifte Fahrzeuge (betrifft die Fahrzeugarten Pkw, Lkw und SZM) auf Basis
einer neu durchgefihrten Fahrleistungserhebung durch die BASt (methodenwechselbedingte Re-
vision).

4.4.2. Revisionsverfahren

Mit Vorliegen neuer Daten zu Fahrleistungen aus der FLE (zuletzt aus der FLE 2014) wird die
Revision der Statistik VK und die damit einhergehende Veréffentlichungen auf www.kba.de min-
destens drei Monate im Voraus angekiindigt. Die bendtigten Faktoren werden berechnet und die
Programme zur Hochrechnung aktualisiert.

4.4.3. Revisionsanalysen

Revisionsanalysen werden durchgefiihrt und ein Revisionsbericht wird veréffentlicht, welcher die
Auswirkungen der Revision verdeutlicht. Der erste Revisionsbericht wurde 2019 erstellt und ver-
offentlicht (Siehe Verkehr in Kilometern, Revisionsbericht 2019 (PDF)).
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5 Aktualitat und Punktlichkeit

5.1. Aktualitat

Die Ergebnisse der VK-Statistik stehen in der Regel sechs Monate nach Abschluss des Berichts-
jahres zur Verfligung.

5.2. Piinktlichkeit

Das KBA stellt die VK-Statistik zum jahrlich im Voraus benannten Veréffentlichungstermin bereit.
Sofern dieser nicht eingehalten werden kann, wird der Nutzer mit einer diesbezlglichen, spezifi-
schen Information auf den Internetseiten des KBA darauf hingewiesen.

6 Vergleichbarkeit

6.1. Raumliche Vergleichbarkeit

Die raumliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse der VK-Statistik in Bezug auf die in Deutschland
zugelassenen Kraftfahrzeuge ist gegeben (Inlanderstatistik). Der raumliche Bezug der Fahrleis-
tungsergebnisse auf das deutsche StralRennetz ist nicht gegeben, da keine Informationen Gber
die im In- und Ausland zurtickgelegten Kilometer vorliegen (keine Inlandsstatistik).

6.2. Zeitliche Vergleichbarkeit

Die zeitliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse der VK-Statistik ist seit dem Berichtsjahr 2014 ge-
geben.

7 Koharenz

7.1. Statistikiibergreifende Koharenz

Fahrzeug-Bestandsstatistiken des KBA (FZ-Statistik)
Die VK-Statistik ist nicht koharent zur Fahrzeug-Bestandsstatistik (FZ-Statistik) des KBA.

Zum einen beruhen die FZ-Statistiken auf zeitpunktbezogenen Zahlungen des ZFZR, wahrend
fur die Hochrechnung der VK-Statistik ein zeitraumbezogener ,mittlerer Fahrzeugbestand® auf
Basis der Zahlungen zum 1. Januar des Berichtsjahres und zum 1. Januar des Folgejahres er-
mittelt wird, der die Veranderungen (Neuzulassungen, An- und Abmeldungen) im zeitlichen
Ver-lauf des Kalenderjahres einschliel3t (siche Abschnitt 3.3.4.).

Zum anderen erfolgt die Zuordnung einzelner Fahrzeuge zu den Fahrzeugarten in der VK-Statis-
tik anhand des im Projekt FE-Nr.: 70.0832/2008 entwickelten Verfahrens und damit leicht abwei-
chend im Vergleich zur Zuordnung in der FZ-Statistik. Die VK-Fahrzeugart ist zentrales
Schich-tungskriterium (siehe Anhang B). Zum Beispiel werden Fahrzeuge, die zum Transport
behinderter Menschen dienen (Rollstuhl-Hebevorrichtung) in der VK-Statistik den Pkw
zugeordnet, in der FZ-Statistik fallen diese unter ,Sonstige Fahrzeuge®.

Hintergrund fir die Zuordnung von Fahrzeugen zu Fahrzeugarten und damit zu Schichten flr die
Hochrechnung in der VK-Statistik ist deren Zusammenhang im Hinblick auf die Zielvariable Fahr-
leistung.
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7.2. Statistikinterne Kohéarenz
Die VK-Statistik ist in sich koharent und konsistent.

7.3. Input fir andere Statistiken

Die VK-Statistik ist ein Baustein der Verkehrsstatistik in Deutschland und eingebettet in das Sys-
tem der Mobilitdtserhebungen des BMDV.

Ergebnisse der Statistik flielien auch ein in

e Verkehrsplanungen und -prognosen des BMDV (z. B. Gleitende Mittelfristprognose,
Verkehrsprognose 2030)
e das Sammelwerk Verkehr in Zahlen

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1. Verbreitungswege

Alle Verdffentlichungen werden uber die Statistik-Seiten des KBA im Internet kostenfrei fur die
Nutzerinnen und Nutzer verbreitet. Neben den Daten sind dort auch Berichte und Hintergrundin-
formationen zu den Statistikprodukten bereitgestellt.

Veroffentlichungen

Zum jahrlichen Veréffentlichungstermin stehen folgende Statistikprodukte zur Verfligung:

e Kurzbericht (html und pdf),
o Zeitreinenbasierte Tabellensammlungen (xIsx).

Die Tabellensammlungen im Excel-Format sind auch Uber die Open-Data-
Portale www.mobilihek.de, www.govdata.de und www.europeandataportal.eu erreichbar.

Sonderauswertungen

Einmalige oder regelmalige Sonderauswertungen gegen Kostenerstattung sind maoglich.
Mikrodaten

Es sind keine Mikrodaten verfligbar.

Benachrichtigungsservice
Ein Benachrichtigungsservice (Newsletter) ist verfiigbar. Hierliber wird per E-Mail Gber
Neuer-scheinungen von statistischen Verdéffentlichungen informiert.
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8.2. Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik
Uber die KBA-Internetseite sind folgende Dokumentationen zur Methodik verfligbar:

e Methodenbeschreibung zum Hochrechnungsverfahren (FE-Nr.: 70.0832/2008)
e Verkehr in Kilometern (VK), Revisionsbericht 2019.

8.3. Richtlinien der Verbreitung

Gemal ESS-Kodex und darin formulierter Qualitatserklarung ist der Auftrag des Europaischen
Statistischen Systems, unabhangige und qualitativ hochwertige statistische Informationen auf eu-
ropaischer, nationaler und regionaler Ebene zur Verfigung zu stellen und diese Information flr
Zwecke der Entscheidungsfindung, Forschung und Diskussion jedermann zuganglich zu ma-
chen. Alle Nutzerinnen und Nutzer haben gleichzeitigen und gleichberechtigten Zugang zu
statistischen Daten.

Veroffentlichungsplattform

Die Veroffentlichung der Statistiken erfolgt Uber die Webseite www.kba.de und weiter verarbeit-
bare Datenformate werden in Open-Data-Portale verlinkt.

Veroffentlichungskalender

Einen Uberblick tiber die Produkte des KBA und deren Veréffentlichungstermine (Monat/Jahr)
enthalt der Produktkatalog. Terminliche Abweichungen werden vorab auf www.kba.de mittels ei-
nes Nutzerhinweises bekannt gegeben und erlautert. Der Nutzerhinweis enthalt ebenfalls den
neuen Veroffentlichungszeitpunkt. Der Produktkatalog wird zeitgleich mit Verdéffentlichung des
Nutzerhinweises aktualisiert.

Datenlizenz

Die Vervielfaltigung und Verbreitung von Veroffentlichungsinhalten der Statistik, auch auszugs-
weise und in digitaler Form, ist mit Quellenangabe gestattet. Mallgebend ist die Datenli-
zenz Deutschland - Namensnennung-Version 2.0, welche Datennutzer verpflichtet, den jeweili-
gen Datenbereitsteller zu nennen.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise
Untergliederung in Tabellen

Aufgliederung:

Bei einer Aufgliederung werden alle Teilmengen der Ubergeordneten Gesamtheit genannt. Die
vollstandige Aufgliederung ist durch das Schlisselwort ,davon® angezeigt. Die dem Schllisselwort
folgenden Teilmengen summieren sich zur Ubergeordneten Gesamtheit. Rundungsdifferenzen
bei der Summenbildung sind mdglich.

Ausgliederung:

Bei einer Ausgliederung werden nur einzelne Teilmengen der Ubergeordneten Gesamtheit ge-
nannt. Die Ausgliederung einzelner Teilmengen ist durch das Schllisselwort ,darunter” angezeigt.
Die dem Schlisselwort folgenden Teilmengen summieren sich nicht zur Gbergeordneten Gesamt-
heit, da nur ausgewahlte Teilmengen dargestellt werden. Diese Teilmengen sind voneinander
unabhangig und werden getrennt ausgezahilt.
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Zergliederung:

Bei einer Zergliederung werden (ausgewahlte) Teilmengen der libergeordneten Gesamtheit ge-
nannt, die verschiedenen Gliederungen der Gesamtheit entstammen. Die Zergliederung ist durch
die Schlisselworter ,und zwar“ angezeigt. Die Teilmengen muissen nicht voneinander unabhan-
gig sein. Eine einfache Summenbildung durch Addieren der Teilmengen ist nicht mdglich.
Zeichenerklarung

0 Mehr als nichts, aber weniger als die Halfte der kleinsten verwendeten Einheit

- Nichts vorhanden oder keine Veranderung

Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

/ Wert ist nicht sicher genug

) Aussagewert eingeschrankt

X Aussage nicht sinnvoll oder Werte nicht vergleichbar

r berichtigte Zahl

p vorlaufige Zahl

___oder | grundséatzliche Anderung innerhalb einer Reihung, die den zeitlichen Vergleich
beeintrachtigt.

Runden von Zahlenangaben

In den statistischen Veréffentlichungen wird auf folgende Weise gerundet (vgl. DIN 1333; vgl.
auch kaufmannische Rundung):

o st die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 0, 1, 2, 3 oder 4, dann wird abge-
rundet.

o st die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufge-
rundet.

e Beispiele: (Rundung auf eine Nachkommastelle):
9,34 % = 9,3 %

9.35% =94 %
Hinweis

Im Allgemeinen wird ohne Ricksicht auf die Gesamtwerte auf- bzw. abgerundet. Aufgrund von
Rundungen kénnen die Gesamtwerte von der Summe der einzelnen ausgewiesenen Werte ab-
weichen.

Deshalb kénnen sich bei der Summierung von Einzelwerten geringfligige Abweichungen zu den
ausgewiesenen Gesamtwerten ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann
die Summe der Einzelwerte vom Wert 100 Prozent abweichen. Eine Abstimmung auf 100 Prozent
erfolgt im Allgemeinen nicht.

Stand: Juni 2023 Seite: 25



Qualitatsbericht
Verkehr in Kilometern (VK)

Anhang

A. Untersuchungsintervalle nach Fahrzeugarten gemaR Anlage VIl zu § 29 StVZO

Fahrzeugart 1. Untersuchungsintervall Weitere
nach Erstzulassung Untersuchungsintervalle
Kraftrader 24 Monate 24 Monate
Plow 36 Monate 24 Monate
darunter Taxis und Mietfahrzeuge 12 Monate 12 Monate
darunter Krankenwagen und Behinderten-Transportfahrzeuge 12 Monate 12 Monate
mit nicht mehr als 5 Fahrgastplatzen
Omnibusse (mehr als 8 Fahrgastplatzen) 12 Monate 12 Monate
Kfz mit einer bauartbestimmten Hachstgeschwindigkeit von nicht 24 Monate 24 Monate
mehr als 40 km/h
Lkw bis 3.5tzGM 24 Monate 24 Monate
Lkw tiber 3,5t zGM 12 Monate 12 Monate
SZM 12 Monate 12 Monate
Wohnmobile mit einerzGM = 3,51 36 Monate 24 Monate
Wohnmobile mit einer zGM > 3,5tund = 7 5t 24 Monate 12 Monate
Wohnmobile mit giner z2GM =7 51 12 Monate 12 Monate

Stand: Juni 2023
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B. Schichtungsplan

Fahrzeugalter im Bezugsjahr der Leistungs- bzw.
Fahrzeugart Hochrechnung (in Jahren) Antriebsart Grofkenmerkmal

bis 15 KW , 16 bis 64 KW,

Kraftrader 0,1,2, ..., 30,31 bis 50, 51+ - 65+ KW
bis 44 KW, 45 bis 59 KW,
Plkw 0,1,2, 20, 21bis 30, 31+ Diesel 60 bis 89 KW , 90+ KW
bis 44 KW, 45 bis 59 KW,
Plkw 0,1,2, 20, 21 bis 30, 31+ Benzin 60 bis 89 KW , 90+ KW
Hybrid/sonstiger
Plow 0,1,2, .., 20,21 bis 30, 31+ Antrieb -
bis 35tzGG, Ober 3,5 bis 751
Lkw 0,1,2, ., 20, 21bis 30, 31+ - zGG |, Uber 7 5tzGG

Sattelzugmaschinen 0,1,2,...,10, 11 bis 20, 21+ - -

Sonstige Zugmaschinen |0, 1,2, ., 30, 31 bis 50, 51+ - -

Zugmaschinen LoF 0,1,2, ., 30, 31 bis 50, 51+ - -

Omnibusse 0,1,2,..,20 21 bis 30, 31+ - -

Sonstige Kfz 0,1,2, ..., 25, 26 bis 40, 41+ - -
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