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Audi A3 Limousine 35 TFSI  – Lenkanlage 

Fahrzeugdaten: 
Hersteller Audi 

 

Handelsbezeichnung A3 Limousine 35 TFSI  
Fahrzeugkategorie M1 
WVTA e1*2007/46*2060*10 
Emissions-
Genehmigungsnummer 

e13*715/2007*2018/1832AP*0
7619*00 

Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 

Typ / Var. / Version 
GY / LDPCAF1 / 
FM6FM6C9013RT011C184BI
AEM1MLN1B0B 

Motorbauart 4-Zylinder, Reihe 
Motorkennbuchstabe DPC 
Hubraum [ccm] 1498 
Motorleistung [kW] 1120 
Kilometerstand [km] 28005 
Kraftstoffart Benzin 
Getriebe manuell, 6 Gang 
Erstzulassungsdatum 21.12.2020  
Weitere prüfungsrelevante Fahrzeugdaten:    
Genehmigungsnummer 
Lenkanlage  E1*79R03/01*1531*01  

 

 

Bewertung und weiteres Vorgehen: 

Im Rahmen der gesetzlichen 
Marktüberwachung wurde ein Audi A3 
Limousine 35 TFSI durch das Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) gem. Regelung Nr. 79 
der Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen (UN/ECE) - Einheitliche 
Bedingungen für die Genehmigung der 
Fahrzeuge hinsichtlich der Lenkanlage 
geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Prüffahrzeug hat sich ohne 
übermäßiges Ausscheren oder 
ungewöhnliche Vibrationen bewegt. 
 
Die Lenkanlage konnte die Anforderungen 
gem. UN ECE Regelung 79 in allen 
geprüften Punkten erfüllen. 
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Prüfergebnisse: 

 

UN-R79 
Prüfung der Kreisfahrt  

(entsprechend Abs. 6.2.1 und 6.2.2) 

 
Lenk-

einschlag 
Geschwindigkeit Kreisdurchmesser Anforderung Status 

  km/h m   

Abs. 
6.2.1*,*** 

rechts 
50 100 Keine Vibration 

erfüllt 

links erfüllt 

Abs. 
6.2.2*,*** 

rechts 
 

>10 halber Randeinschlag 

Wendekreis 
bleibt gleich 

oder 
wird größer 

erfüllt 

links erfüllt 

 

UN-R79 
Prüfung der Betätigungskraft ohne & mit Störung  

(entsprechend Abs. 6.2.4 und 6.2.5) 

 
Lenk-

einschlag 
Geschwindigkeit Einlenkzeit 

Wendekreis-

radius 

Grenzwert max. 

Betätigungskraft 
Status 

  km/h s m daN daN 

Abs. 
6.2.4* 

rechts 
10 4 12 ≤ 15 

- 

links - 

Abs. 
6.2.5** 

rechts 
10 4 20 ≤ 30 

- 

links - 

* Lenkkraftunterstützung aktiv 

** Lenkkraftunterstützung inaktiv 

*** Fahrzeug beladen 
 

Die Lenkanlage konnte die Anforderungen gem. UN ECE Regelung 79 in allen geprüften 
Punkten erfüllen. 
 


