
Fahrzeugteil : Abbiegeassistenzsystem 
Typ : WUE AAS-4.0 
Antragsteller : Wüllhorst GmbH & Co. KG, D-59379 Selm-Bork 

3. Verwendungsbereich

Das System ist zum Einbau in Fahrzeugen der Klassen N2, N3, M2 und M3 mit zulässigem Ge-

samtgewicht von mehr als 3.500 kg geeignet, sofern die Vorgaben der Montageanleitung und die

allgemeinen Auflagen und Hinweise in Punkt 4. des Gutachtens beachtet werden.

4. Allgemeine Auflagen und Hinweise

Der Anbau des Systems darf nur gemäß Montageanleitung erfolgen. Die Einstellung des Radar-
systems muss zwingend nach den Anweisungen in der Montageanleitung durchgeführt werden.
Die Checkliste sowie die Bedienungsanleitung sind dem Fahrzeughalter auszuhändigen.

Das LED-Warnmodul und der optionale Monitor müssen mind. 30° rechts von der Blickachse des
Fahrzeugführenden angebracht sein. Sofern von dem empfohlenen und in der Montageanleitung
beschriebenen Befestigungsort an der rechten A-Säule abgewichen wird, ist sicherzustellen, dass
keine Beeinträchtigung der direkten und indirekten Sicht erfolgt, des weiteren keine
Beeinträchtigung der vorgeschriebenen Anzeigen nach UN Regelung Nr. 46.

Folgende Vorgaben sind bei der Montage des Radarsensors einzuhalten:
Für Variante 1)
- Anbringung an einer starren Struktur frei von Vibrationen und Schwingungen,
- Anbringungshöhe Mitte Radarbox min. 0,45 m über Boden, max. 1,95 m,
- Anbringungspunkt max. 1,1 m hinter der technischen Vorderkante des Fahrzeugs,
- Einstellwinkel gemäß der Montageanleitung.

Für Variante 2) 
- Anbringung an einer starren Struktur frei von Vibrationen und Schwingungen,
- Anbringungshöhe Mitte Radarbox min. 0,4m über Boden, max. 1,2m,
- Anbringungspunkt minimal 1,5m und maximal 4m hinter der technischen Vorderkante des Fahr-
zeugs,
- Einstellwinkel gemäß der Montageanleitung.

Der Lenkwinkelsensor des Systems ist in der ECU integriert. Die ECU wird in der Zentralelektrik 
montiert. Die Einbauposition und -lage der ECU ist gemäß Montageanleitung zu wählen und ggfs. 
einzustellen.  


	C1AEF70E-7794-4E85-9718-7B0DC4E09438.pdf
	GUTACHTEN
	1. Allgemeine Angaben zum System
	1.2. Vertriebsfirma und : entfällt
	Zustellungsbevollmächtigter
	1.3. Typ : WUE AAS-4.0
	1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Typenschild als Lasergravur auf dem Gehäuse der ECU und des LED-Warnmoduls, alternativ als Klebe-Typschild:
	Eigenschaften der Typschilder: dauerhaft gut lesbar und nicht zerstörungsfrei ablösbar.

	2. Prüfungen
	2.1. Prüfgrundlage : - VkBl. 19/2018, Amtlicher Teil, Nr. 149
	- Elektromagnetische Verträglichkeit (UN Regelung Nr. 10 Änderungsserie 05)
	- Direkte Sicht
	- Indirekte Sicht (UN Regelung Nr. 46)
	- Innenraum
	- Gefährdung durch vorstehende Kanten (UN Regelung Nr. 46 Punkt 6.1.3)

	5. Anlagen
	Änderungen
	Es wird berichtigt : --
	Es wird geändert : - editorielle Änderungen
	- Anbauhöhe Variante 1) wird reduziert auf 1,95m
	Es wird hinzugefügt : - weitere Variante WUE AAS-4.0-Side
	- Anlage 1.2: aktualisierte Systembeschreibung / Bedienungsanleitung / Montageanleitung
	Es entfällt : - Anlage 1.1


	A8F8B1AF-37E5-40B8-8D54-C9376375737D.pdf
	2.2 2006151001.pdf
	Sheet1
	Drawing View10
	Drawing View11
	Drawing View12
	Drawing View13
	Drawing View14
	Drawing View15


	2.3 94291610a.pdf
	Sheet1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2


	2.5 94291620a.pdf
	Sheet1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2


	2.7 VBV-770HM - EAV474320.pdf
	110060000-R10
	110060000-R10 Index
	Approval Docs
	EAV474320 Annex 2b.doc
	Technical Information Pack_770HM.pdf
	VBV-770HM-M Monitor Reg10 report.doc

	Test report

	Einfügen aus "BB Anlage 2.8 AAS-4.0-Side.PDF"
	WUE AAS-4.0-Side
	Zeichenansicht7
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9
	Zeichenansicht10
	Zeichenansicht11
	Zeichenansicht12






