
Anlage 1b - 2; Verwendungsbereich 
 

Typbezeichnung des NOX-Minderungssystems mit erhöhter Minderungsleistung incl. PMS: SCRT 03 
 
Fahrzeug-
hersteller 

Handels-
bezeichnung 

Baujahr 
Von / bis 

Motortyp 
Hubraum / 
Einzelzylinderhubraum 

Motor-
Nennleistung 

Schadstoff
-klasse 

Aus-
führung 

Solaris Urbino 12 06.2007 DAF PR183 9.186 cm³ / 1.531,0 cm³ / Zyl 183 kW / 2200 min-1 Euro V / EEV SCRT 53

Solaris 
Urbino 12, 
Urbino 12 LE, 
Urbino 18 

06.2007 DAF PR228 9.186 cm³ / 1.531,0 cm³ / Zyl 228 kW / 2200 min-1 Euro V / EEV SCRT 53

Solaris 

Urbino 12, 
Urbino 12 LE, 
InterUrbino 12 
InterUrbino 12,8 
Urbino 15, 
Urbino 15 LE, 
Urbino 18 
Urbino 18,75 

06.2007 DAF PR265 9.186 cm³ / 1.531,0 cm³ / Zyl 265 kW / 2200 min-1 Euro V / EEV SCRT 53

Solaris Urbino 12 06.2007 DAF PR183 9.186 cm³ / 1.531,0 cm³ / Zyl 188 kW / 1900 min-1 

231 kW / 1900 min-1 Euro V / EEV SCRT 53

Solaris 
Urbino 12, 
Urbino 12 LE, 
Urbino 18 

06.2007 DAF PR228 9.186 cm³ / 1.531,0 cm³ / Zyl 231 kW / 1900 min-1 Euro V / EEV SCRT 53

 
Schalldämpfer ersetzt?  Nein 
PMS nachgerüstet?   Ja 
PMS ausgetauscht?  Ja 
Typbezeichnung:   SCRT 03 
Ausführungen:   SCRT 53 




