Advanpure GmbH SCR System 0002 BMW 2.0l

rev 1.0
Fahrzeug- Bezeichnung des Schalldampfer PMS PMS Max. Abweichung der Raumgeschwindigkeit
& s Typ Model Typgenehmigungsnummer Baujahr Motorkennbuchstabe Zylinder Hubraum Einspritzsystem | Nennleistung [kW] | Norm P N Minderungssystem v - H s
hersteller Fahrzeuges ersetzt? nachgeriistet? ausgetauscht? vom Priifmotor [%]
e1*2007/46*0273*00 bis
BMW874 120d E81 05/2007 - 12/2011 N47 D20A, N47 D20C 2.0 (1995 i 120.0-130.0 i i i -5%
BMW 81°2007/46%0273°11 4 (1995 com) Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 5%
BMW BMW884 120d E87 ©1+2007/46+0283"00 bis 03/2007 - 06/2011 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) ¢ Rail 120.0-130.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 5%
- Y z ommon Rail -130. uro ein ein ein stem 5%
81*2007/46*0273%12 4
€1*2001/116*0352*03 bis
BMW973 120 d Cabr E88 03/2007 - 06/2011 N47 D20A, N47 D20C 2.0 (1995 i 120.0-130.0 i i i -5%
BMW abrio B1°2001/116%0352%06 4 (1995 cem) Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 5%
©1*2007/46*0277*00 bis i i . i
BMW BMW973 120 d Cabrio ] 03/2007 - 06/2011 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-130.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 -5%
B81*2007/46*0277*07
€1*2001/116*0352*03 bis
BMW933 120d C E82 10/2007 - 10/2013 N47 D20A, N47 D20C 2.0 (1995 i 120.0-130.0 i i i -5%
BMW oupe B1°2001/116%0352%06 4 (1995 ccm) Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 5%
©1*2007/46*0277*00 bis i i . i
BMW BMW933 120 d Coupe E82 10/2007 - 10/2013 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-130.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 5%
B81*2007/46*0277*07
€1*2001/116*0287*11 bis
BMW943 123d E81 09/2007 - 12/2011 N47 D20A, N47 D20D 2.0 (1995 i 150.0 i i i
BMW 81%2001/116°0287°16 4 (1995 ccm) Common Rail Euro5 Nein Nein Nein SCR System 0002 1%
BMW BMW942 123d E87 €1+2007/46%0273"00 bis 09/2007 - 06/2011 N47 D20A, N47 D20D 4 2.0 (1995 cem) ¢ Rail 150.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 11%
- Y 1 cem ommon Rail uro ein ein ein stem 3
B1*2007/46%0273*03 v
€1*2001/116*0352*04 bis
BMW1008 123 d Cabr E88 09/2008 - 09/2013 N47 D20A, N47 D20D 2.0 (1995 i 150.0 i i i
BMW abrio 81%2001/116°0352%06 4 (1995 ccm) Common Rail Euro5 Nein Nein Nein SCR System 0002 1%
e1*2007/46*0277*00 bis . . I "
BMW BMW1008 123 d Cabrio E88 09/2008 - 09/2013 N47 D20A, N47 D20D 4 2.0 (1995 cem) Common Rail 150.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 11%
B1*2007/46%0277*07
€1*2001/116*0352*01 bis
BMW935 123d C E82 10/2007 - 09/2013 N47 D20A, N47 D20D 2.0 (1995 i 150.0 i i i
BMW oupe 81%2001/116°0352%06 4 (1995 ccm) Common Rail Euro5 Nein Nein Nein SCR System 0002 1%
©1*2007/46*0277*00 bis i i i i
BMW BMW935 123 d Coupe E82 10/2007 - 09/2013 N47 D20A, N47 D20D 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 150.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 11%
B1*2007/46%0277*07
BMW BMW950 320d E9 ©172001/11670308°04 bis 03/2007 - 03/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) C Rail 130.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 0%
§1+2001/116¥0308*12 . . ommon Rail uro ein ein ein ystem
BMW BMW950 320d E 90 €1+2007/46%0314*00 bis 03/2007 - 03/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 130.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 0%
B1%2007/46%0314*15 ' Y B
BMW BMW978 320 d Cabrio E93 ©172001/11670346704 bis 03/2008 - 03/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) C Rail 130.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 0%
§1+2001/11640346*11 . . ommon Rail uro ein ein ein ystem
BMW BMW892 320 d Coupe E92 £1+2001/11670346°00 bis 03/2007 - 03/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 130.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 0%
s B81*2001/116*0346*11 ' Y B
BMW BMW961 320 d Tourint EQl ©172001/11670308°01 bis 09/2007 - 02/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) C Rail 130.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 0%
- . . ommon Rail uro ein ein ein stem
9 81*2001/116*0308*12 V!
BMW BMW896 520d E 60 £1+2001/116°0230°01 bis 09/2007 - 02/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 cem) ¢ Rail 120.0-130.0 Euros Nei Nei Nei SCR System 0002 5%
- Y ccm] ommon Rail - uro ein ein ein stem -5%
B81*2001/116*0230%16 Y
BMW BMWO13 520 d Tourint E61 ©172001/11670230°01 bis 09/2007 - 08/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-130.0 Euro5 Nei Nei Nei SCR System 0002 5%
- ) . ommon Rail - uro ein ein ein stem -
9 81*2001/116*0230*16 V!
BMW BMW1017 X 3 xDrive 20 d E83 €1*2001/116%0249701 bis 09/2008 - 08/2010 N47 D20A, N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-130.0 Euros Nein Nein Nein SCR System 0002 5%
. . i - i K
B81*2001/116%0249%14 v B
BMW BMW1140 320d E9 ©1*2007/46+0314*00 bis 03/2010 - 12/2011 N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-135.0 Euro5 N N N SCR System 0002 10%
- . ommon Rail - uro ein ein ein stem -
81%2007/46*0314*15 i
BMW BMW1156 320 d Cabrio E93 €12007/46°0316"01 bis 03/2010 - 10/2013 N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-135.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
. - i -
B1*2007/46*0316*07 ! ¥ °
€1*2007/46*0316*01 bis
BMW BMW1149 320 d Coupe E92 8142007/46+0316°07 03/2010 - 06/2013 N47 D20C 4 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-135.0 Euro5 Nein Nein Nein SCR System 0002 -10%
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Advanpure GmbH SCR System 0002
€1*2001/116*0346*00 bis
BMW BMW999 320 d Coupe xDrive E92 51”2001/115*0346"11 09/2008 - 02/2010 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) Common Rail 130.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 0%
BMW BMW1148 320 d Coupe xDrive E92 €1°2007/46°0316%01 bis 03/2010 - 06/2013 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-135.0 E 5 Nei Nei Nei SCR Syste 0002 10%
upe XOri - ! ommon Rai 1354 uro ein ein ein stem -10%
s 81%2007/46*0316*07 v
330 d Effcient €1*2007/46°0314%00 bis _ ‘ ) ‘
BMW1142 " E90 03/2010 - 11/2011 N47 D20C 2.0 (1995 120.0 -10%
BMW ol 8142007/26+0314°15 (1995ccm) | Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
BMW BMW1146 320 d Tourin E91 €1°2007/46°0315%01 bis 03/2010 - 05/2012 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-135.0 E 5 Nei Nei Nei SCR Syste 0002 10%
ur - ! ommon Rai 1354 uro ein ein ein stem -10%
9 81%2007/46*0315*15 v
330 d Effcient €1*2007/46°0314%00 bis _ ‘ ) ‘
BMW1198 " E91 03/2011 - 05/2012 N47 D20C 2.0 (1995 ccm] 120.0 -10%
BMW ol 8142007/26+0314°15 ¢ ) | common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
BMW BMW996 320 d Touring xDrive E91 €1°2007/46°0314%00 bis 09/2008 - 02/2010 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-130.0 E 5 Nei Nei Nei SCR Syste 0002 10%
uring ¥Driv - ! ommon Rai 130 uro ein ein ein stem -10%
9 81%2007/46*0314*15 v
€1*2007/46°0314%00 bis
BMW1145 320d T ] E91 03/2010 - 05/2012 N47 D20C 2.0 (1995 il 120.0-135.0 il il il -10%
BMW ouring xDrive $1-2000/06-0304°15 (1995 ccm) | Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
©1*2007/46%0314*00 bis . i . i
BMW BMW992 320d xDrive E90 09/2008 - 02/2010 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-130.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 -10%
81°2007/46*0314*15
€1*2007/46°0314%00 bis
BMW1141 320 d xDri E 90 03/2010 - 10/2011 N47 D20C 2.0 (1995 il 120.0-135.0 il il il
BMW xDrive a1-2000/06-0304715 (1995ccm) | Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 0%
BMW BMW1227 520d F10 ©172007/46+0363"00 bis 09/2011 - 06/2013 N47 D20C 2.0 (1995 C Rail 135.0 E 5 Neil Nei Neil SCR S 0002 0
S inentDynamics 81+2007/26°036310 - .0/(1995 com) ommon Rai uro ein ein ein ystem %
€1*2007/46°0455%00 bis
BMW1236 520d Touri F11 09/2010 - 10/2016 N47 D20C 2.0 (1995 il 120.0-147.0 il il il
BMW outing a1-2000/06-0055°12 (1995ccm) | Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
€1*2007/46*0275*00 bis . . " "
BMW BMW1079 X1 sDrive 20d E84 10/2009 - 06/2012 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-130.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 -10%
81*2007/46*0275%06
€1*2007/46°0275%07 bis
BMW1330 X1 sDrive 20d E84 07/2012 - 06/2015 N47 D20C 2.0 (1995 il 135.0 il il il
BMW sDrive s1-2000/06-0075%11 (1995ccm) | Common Rail Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 0%
X1 sDrive 20d 1*2007/46*0275*00 bis . . " "
BMW BMW1221 EfficientDynamics E84 81+2007/46%0275*11 09/2011 - 06/2012 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 -10%
BMW BMW1078 X1 sDrive 20d E84 €12007/4670275%00 bis 10/2009 - 06/2012 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) C Rail 120.0-130.0 E 5 Nei Neil Nei SCR Systt 0002 10%
E Y ommon Rai - uro ein ein ein stem E
81%2007/46%0275*11 ¥
BMW BMW1176 X3 sDrive 20d F25 €172007/46+0512"00 bis 10/2010 - 08/2017 N47 D20C 2.0 (1995 ccm) Common Rail 120.0-135.0 Euro 5 Nein Nein Nein SCR System 0002 10%
81*2007/46*0512*20 ¥ °
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