
 

 

Anlage 1b; Verwendungsbereich 
 

Typbezeichnung des NOX-Minderungssystems mit erhöhter Minderungsleistung incl. PMS: SCRT 04 
 

Fahrzeug-
hersteller 

Handels-
bezeichn
ung 

Baujahr 
Von / bis 

Motortyp 
Hubraum / 
Einzelzylinderhubraum 

Motor-
Nennleistung 

Raumge-
schwin-
digkeit 

Schadstoff-
klasse 

Aus-
führung 

Mercedes-Benz Econic 06.2006 - OM 926 LA 7.201 cm³ / 1200,2 cm³/Zyl. 
175 kW /2200 min-1 

210 kW /2200 min-1 

240 kW /2200 min-1 

  83,3 % 
100,0 % 
114,3 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Mercedes-Benz Econic 06.2006 - OM 906 LA 6.374 cm³ / 1.062,3 cm³/Zyl. 

170 kW /2200 min-1 

205 kW /2200 min-1 

210 kW /2200 min-1 

213 kW /2200 min-1 

  61,9 % 
  97,6 % 
100,0 % 
101,4 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Mercedes-Benz Atego 06.2006 - OM 926 LA 7.201 cm³ / 1200,2 cm³/Zyl. 
175 kW /2200 min-1 
188 kW /2200 min-1 
210 kW /2200 min-1 

  83,3 % 
  89,5 % 
100,0 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Mercedes-Benz Atego 06.2006 - OM 906 LA 6.374 cm³ / 1.062,3 cm³/Zyl. 
175 kW /2200 min-1 
188 kW /2200 min-1 
210 kW /2200 min-1 

  83,3 % 
  89,5 % 
100,0 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Mercedes-Benz Axor 06.2006 - OM 926 LA 7.201 cm³ / 1200,2 cm³/Zyl. 

210kW /2200 min-1 
213kW /2200 min-1 
240 kW /2200 min-1 
243 kW /2200 min-1 

100,0 % 
101,4 % 
114,3 % 
115,7 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Mercedes-Benz Axor 06.2006 - OM 906 LA 6.374 cm³ / 1.062,3 cm³/Zyl. 

175 kW /2200 min-1 
188 kW /2200 min-1 
210 kW /2200 min-1 
213 kW /2200 min-1 
240 kW /2200 min-1 

  83,3 % 
  89,5 % 
100,0 % 
101,4 % 
114,3 % 

Euro V / EEV SCRT 54 

Schalldämpfer ersetzt? Nein;    PMS nachgerüstet?  Ja;    PMS ausgetauscht? Nein;  
Typbezeichnung:  SCRT 04;   Ausführungen:  SCRT 54 




