
 
Anlage 1b; Verwendungsbereich 
 

Typbezeichnung des NOX-Minderungssystems mit erhöhter Minderungsleistung incl. PMS: SCRT 12 
 

Fahrzeug-
hersteller 

Handels-
bezeich-
nung 

Baujahr 
Von / bis 

Motortyp 
Hubraum / 
Einzelzylinderhubraum 

Motor-
Nennleistung 

Raumge-
schwin-
digkeit 

Schadstoff-
klasse 

Aus-
führung 

Mercedes-Benz 
Atego 
Axor 
Econic 

2000 - OM 906 6.374 cm³ / 1062,3 cm³/Zyl. 170 kW / 2.200 min-1 
205 kW / 2.200 min-1 

  82,9 % 
100,0 % Euro III SCRT 88 

Mercedes-Benz 
Atego 
Axor 
Econic 

2000 - OM 926 7.201 cm³ / 1202,2 cm³/Zyl. 240 kW / 2.200 min-1 100,0 % 
117,1 % Euro III SCRT 88 

Mercedes-Benz 
Atego 
Axor 
Econic 

2000 - OM 906 6.374 cm³ / 1062,3 cm³/Zyl. 170 kW / 2.200 min-1 
205 kW / 2.200 min-1 

  82,9 % 
100,0 % Euro III SCRT 98 

Mercedes-Benz 
Atego 
Axor 
Econic 

2000 - OM 926 7.201 cm³ / 1202,2 cm³/Zyl. 240 kW / 2.200 min-1 100,0 % 
117,1 % 

Euro III SCRT 98 

 
Schalldämpfer ersetzt?  Ja 
PMS nachgerüstet?   Ja 
PMS ausgetauscht?  Nein 
Typbezeichnung:   SCRT 12 
Ausführungen:   SCRT 88 (Ausgangsrohr zur Fahrbahn); SCRT 98 (Ausgangsrohr nach oben) 




