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ALLGEMEINE BETRIEESERLAUENIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit & 20 Strafenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (5tVzZ0) in der Fassung vom 28.09.19%988 (BGBL T 5.1793)

Nummer der ABE:
Gerdft: Tagfahrleuchten-Anbauzgest
Tvp:

Inhabar der ABRE
nnd Hersteller:

Fﬁ: die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefer=~
tigten Gerdte wird diese Genehmigung mit folgender Mafigabe er-
teilt:

Die genehmigte Einrichtung erhédlt das Typzeichen
KBA

Diazes von Ambts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlck der
laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und
jederzeit von auffen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Ver-
wechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlafs geben kdnnen,
dilrfen nicht angebracht werden.

Mit dem zugeteilten Typzelchen diirfen Fahrzeugteile nur gekenn-
zeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hin-
sicht entsprechen. Anderungen der Erzeugnisse sind nur mit aus-
Aricklicher Zustimmung deg EKraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Ver-
stofie gegen diese Bestimmungen fihren zum Widerruf der Erlaubnis
und werden iiberdies strafrechtllich verfolgt.
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Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen die in
beiliegenden Prifunterlagen aufgefilhrten Mafle aufwelsen und Jdfir-
fen nur aus den dort festgelegten Werkstoffen gefertigt werden.

Die Tagfahrleuchten-Anbausets, Typ - , dirfen ausschlieflich
zum Einbau in den im beiliegenden Gutachten Nr. 2031/01, Anlage
1./1, aufgefihrten Kraftfahrzeugen unter den dort angegebenen Be-
dincungen und der Rlichtlinle das Ratas wvom 27. Juli 1976 zur An-
glelichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiher den An-
bau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungan fiir Kraftfahr-
zeuge und Kraftfahrzeuganhinger (76/756/BEWGE) feilgeboten werden.

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den
eingeschréankten Verwendungshereich hinzuweisen.

. Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Tagfahrleuchten-Anbauset mufi an einer gegen Beschidigung
geschiltzten, auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und
daverhaft ain Fabrikschild angebracht szein, das aufier der
Gerdtbezeichnung folgende Angaben enthsalt:

Her=steller: . .......

s 4 T
Typrzelchen:. . ....-.

Statt der Kennzeichnung der Gerdte mit dem Fabrlkschlld kénnen
die geforderten Angaben auch eingeprigt sein.

Im tbrigen gelten die im beilliegenden Gutachten nebst Anlagen der
Technischen Prifatellie fiir den Kraftfahrzeugverkehr des TUV Nord
Strassenverkehr GmbH, Hannover, vom 17.07.2001 festgehaltenen An-
gaben.

Dazs gepriifte Muster ist so aufzubewahren, daff es noch finf Jahre
nach Erléechen der ARE in zweifelsfreliem Zustand vorgewisgsen wer-
den kann.

Flensburg, 07.08.2001
Im Auftrag

(Maver)

Anlage;
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbhelehrung

1 Gutachten



Fahrzeugsystem- und -
Verkehrslaittechaik Verwendungsbt'aremp, Auflagen Anlage 1./1
%ai’  Typprifung und Hinweise Blait 1 von 1
STRASSENVERKEHR Anlage zum Gutachten Nr.: 2031/01 Stand 16.07.2001
Fahrzeugtetletyp
Antragsteller
1. Yerwendungshereich
Fahrzeugart Auflagen und
Hinweise
Alle mehrspurigen Kraftfahrzeuge mit 12 V Bordnetzspannung, 1) bis 4)
ausgenommen Motorrider mit Seitenwagen

2. Auflagen und Hinweise

1) Der Ein- bzw. Anbau muss paarweise gemiaR der mitzuliefernden Montage-
anleitung vorgenommen werden. '

2) Der Ein- bzw. Anbau muss parallel zur Fahrzeuglingsachse und paralle]
zur Fahrbahn erfolgen.

3) Bei der Anordnung am Fahrzeug ist insbesondere darauf zy achten, dass

* der untere Innenrand der sichtbaren Teuchtenden Fliche mindestens
250 mm Gber der Fahrbahn,

» der obere Innenrand der sichtbaren Teuchtenden Fliche héchstens
1500 mm tber der Fahrbahn, :

+ der &duRere Innenrand der sichtbaren leuchtenden Fliche héichstens
400 mm vom aulersten Punkt der Fahrzeuggesamtbreite und

» der Abstand der Innenridnder der sichtbaren leuchtenden Fliche bei-
der Leuchten mindestens 600 mm (jedoch noch mindestens 400 mm bei
Fahrzeuggesamtbreiten kleiner 1300 mm)

betrigt.

4) Bei der elektrischen Schaltung der Leuchten ist inshesondere darauf
ZUu achten, dass

» sie nur bei eingeschalteter Ziindung bzw, in der Schliisselstel-
lung ,Vorglihen™ oder ,Fahrtstellung® leuchten,

» sie alleine - also ohne SchluRleuchten und Kennzeichenbeleuch-
tung - Teuchten diirfen und

+ sie automatisch ausgeschaltet werden, wenn die Scheinwerfer ein-
geschaltet werden (ausgenommen, es werden mit dem Scheinwerfer .
kurze Blinksignale ahgegeben). f/,f“



