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2 Abkiirzungen
APP Approval (Genehmigungsurkunde)
BB Beschreibungsbogen
bzw. beziehungsweise
d.h. das heil3t
EG Europaische Gemeinschaft
E-Mail Electronic Mail
GA Gutachten
ggf. gegebenenfalls
GTM German Trailer Mass
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
IF Information Folder (Beschreibungsbogen)
inkl. inklusive
KBA Kraftfahrt-Bundesamt
LKW Lastkraftwagen
MAB Merkblatt zur Anfangsbewertung
OoBD On Board Diagnosesystem
PB Prifbericht
PDF Portable Document Format
PE Prifergebnisse
Pkw Personenkraftwagen
REF Referenz
TGV Typgenehmigungsverfahren
3 Einleitung

Seit 1997 fuhrt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit seinen Partnern im Typgenehmigungsverfahren (TGV)
den elektronischen Austausch von Dokumenten durch.

Zum Austausch von Dokumenten wird die Webanwendung E-Typ genutzt. E-Typ hat den Dokumentenaus-
tausch per E-Mail und den Dokumentenaustausch in Papierform abgeldst. Vorteil von E-Typ ist der sichere
Austausch von elektronischen Dokumenten Gber das Protokoll HTTPS ohne Dateigrofienbeschrankungen.

E-Typ nutzt die durch die Firma T-Systems angebotene Software TypMaster/DD.

Dieses Benutzerhandbuch soll den Teilnehmern der Anwendung E-Typ einen schnellen und unkomplizier-
ten Einstieg in die Anwendung ermdglichen und die Orientierung in der Benutzeroberflache unterstitzen.
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4 Beschreibung des Verfahrens E-Typ

Fir den elektronischen Dokumentenaustausch im Typgenehmigungsverfahren wird vom KBA auf Antrag
ein Zugriff auf das System E-Typ flr die jeweiligen Nutzer (Hersteller (Antragsteller auf Typgenehmigung)
und/oder Technischer Dienst) eingerichtet. Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) werden den
Teilnehmern anschlieRend tGbermittelt”.

Der Zugriff erfolgt Gber das Internet Gber das Protokoll HTTPS, d.h. in verschlisselter Form.

Arbeitet ein Nutzer mit mehreren Partnern (z. B. ein Hersteller mit verschiedenen Technischen Diensten)
im Typgenehmigungsverfahren zusammen, wird die Geheimhaltung der Dokumente durch Vergabe ent-
sprechender Berechtigungen sichergestellt. Aufgrund der dabei voreingestellten Rechte kann auf die Doku-
mente nur von dem jeweiligen Nutzer und dem beauftragten Technischen Dienst sowie dem KBA zugegrif-
fen werden (Mandantenfahigkeit). Andere Nutzer des Verfahrens haben keinen Zugriff auf die Dokumente.

Im Verfahren mit E-Typ kdnnen Unterlagen in Dateiform zwischen Antragsteller, Technischem Dienst und
KBA wie folgt ausgetauscht werden:

Der Antragsteller erstellt je zu beantragender Typgenehmigung im System ein Dokument und fiigt jeweils
seinen Beschreibungsbogen als Dokumentteil hinzu. Der Technische Dienst erganzt das Dokument indem
er den jeweils zugehorigen Prufbericht einstellt. Durch Antrag per E-Mail wird das KBA Uber das bereitste-
hende zu bearbeitende Dokument informiert.

Nach Eingang des Genehmigungsantrages im Kraftfahrt-Bundesamt beginnen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit der Erstellung der Typgenehmigung. Das Dokument wird im KBA ausgecheckt, d.h. die Attri-
bute und Dokumentteile lassen sich nicht mehr nachtraglich verandern. Die Formatierung des Datensatzes
andert sich dann auf fett-kursiv.

Nachdem die Typgenehmigung erteilt ist, wird die Typgenehmigung als neuer Dokumentteil im Dokument
bereitgestellt (eingecheckt). Der Genehmigungsinhaber und der Technische Dienst kdnnen sich eine Kopie
des bereitgestellten Dokumentes aus dem System entladen. Der Kostenbescheid Uber die zu zahlende Ge-
bUhr wird per E-Mail an den Antragsteller Ubersandt.

" Da das Benutzerhandbuch generell jeder interessierten Person zur Verfligung gestellt wird, folgender Hinweis: Zugangsdaten
erhalt ein Nutzer erst, wenn er dem KBA bekannt ist.

Hersteller sind dem KBA bekannt, wenn das Verfahren der Anfangsbewertung abgeschlossen ist. Technische Dienste erhalten den
Zugang, wenn sie vom KBA benannt wurden. Nahere Informationen zur Anfangsbewertung bzw. Benennung kénnen der Webseite
des KBA unter Typgenehmigung = Typgenehmigungserteilung entnommen werden.
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4.1 Rechtevergabe

Der Ersteller des Dokumentes bzw. des Dokumentteiles besitzt Update-Rechte. Nichtersteller besitzen le-
diglich Read-Rechte.

Um einen reibungslosen Ablauf des Verfahrens zu gewahrleisten, muss sichergestellt sein, dass das KBA
die jeweils erforderlichen Berechtigungen erhalt. Um ein Dokument auschecken und anschlief3end Attribute
andern zu kénnen, ist Update Berechtigung flr das Dokument und die Dokumentteile erforderlich.

Die beigefligten Dokumentteile missen vom KBA geldscht und ein neuer Dokumentteil, die Typgenehmi-
gung, muss bereitgestellt werden kdénnen.

Die erforderlichen Rechte kénnen vom jeweiligen Betreiber des Systems voreingestellt werden, so dass
vom KBA an dieser Stelle keine Anderungen notwendig sind.

4.2 Verantwortlichkeiten

Jeder Teilnehmer ist fir die Aufbewahrung seines Belegexemplars der selbst erstellten Dokumentteile ver-
antwortlich.

4.3 Stérungen

Bei festgestellten Systemstérungen benachrichtigen Sie bitte das KBA per E-Mail an TAA-Admin@kba.de.

Bei Abschaltungen oder Ausféllen innerhalb des KBA und wenn das System wieder zur Verfligung steht,
werden die Nutzer per E-Mail durch das KBA benachrichtigt.
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5

Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung

Der Antrag kann entweder per E-Mail oder via E-Typ an das KBA gesendet werden. Wird der Antrag Uber
E-Typ hochgeladen, ist eine formlose E-Mail-Benachrichtigung an das KBA zwingend erforderlich.

Der Antrag darf erst im KBA eingehen, wenn samtliche Antragsunterlagen zum Auschecken bereitstehen.

Ein Muster fur ein Antragsformular in der jeweils glltigen Fassung ist der KBA Homepage im Thema Typ-
genehmigung > Typgenehmigungserteilung zu enthehmen.

Je nach dem welches Produkt genehmigt werden soll, wird der Antrag Uber eine der folgenden E-Mail-Ad-
ressen eingereicht:

Sachgebiet 421
fir Pkw und leichte LKW

E-Mail: 421@kba.de

Sachgebiet 422
fur alle Fahrzeugarten (ausgenommen PKW und leichte LKW)

E-Mail: 422@kba.de

Sachgebiet 423
fur Fahrzeugteile

E-Mail: 423@kba.de

Arbeitsgruppe Autonomes Fahren
fur Automatisiertes / Autonomes Fahren

E-Mail: af@kba.de

In allen anderen Fallen kann die folgende Adresse genutzt werden:

E-Mail: TAA-Admin@kba.de
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Anforderung an den Antrag auf Typengenehmigung

Fir die Antragstellung sollte - falls vorhanden - das jeweilige vom KBA verdéffentlichte Antragsmuster ver-
wendet werden. Alternativ kann der Antrag auf Typgenehmigung grundsatzlich auch formlos per E-Mail ge-
stellt werden. Er muss jedoch mindestens folgende Angaben umfassen:

Rechtsform und Anschrift des Antragstellers

Die Typbezeichnung des zu genehmigenden Produktes und die Rechtsvorschrift, nach der die Typge-
nehmigung erteilt werden soll

Neben diesen Angaben gibt es weitere Angaben, die fir eine erfolgreiche Abwicklung des Typgenehmi-
gungsprozesses Uber TypMaster/DD notwendig sind:

Angabe weiterer E-Mail-Adressen, falls auler dem Absender der Antrags-E-Mail auch noch andere
Personen Uber die Erteilung/Versagung der Typgenehmigung benachrichtigt werden sollen

Angabe des Ansprechpartners mit Telefon-Nummer, wenn abweichend vom Absender
Angabe der ID unter der die Antragsunterlagen in E-Typ im jeweiligen System zu finden sind
Genehmigungsnummer (falls bekannt)

Aus verwaltungsrechtlichen Grinden die Angabe folgenden Satzes: ,Senden Sie uns bitte eine Kopie
der Typgenehmigung. Das Original verbleibt bei lhnen.®

Angabe erganzender Informationen ist zulassig (z. B.: Nicht vor dem TT.MM.JJ als Typblatt veroffentli-
chen).

Der Antrag muss keine Unterschrift enthalten und kann auch in englischer Sprache gestellt werden.

5.2

Anforderung an den Betreff der Antrags-E-Mail

Fir die weitere Bearbeitung sind im Betreff folgende Angaben in der angegebenen Reihenfolge

und dem Trennzeichen Semikolon (;) erforderlich:

1. Antragsteller/Hersteller (Hersteller angeben wenn nicht gleich Antragsteller)
2.1D

3. Typ

4. Richtlinien, Regelungen oder Verordnungen

5. Genehmigungsnummer (falls bekannt)
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6 Antragsunterlagen

6.1 Namenskonventionen

In den Antragsunterlagen konnen verschiedene Dokumentteile vorkommen. Nicht bei jedem Antrag muss
jeder Dokumentteil vorkommen. Die Namen der vorkommenden Dokumentteile sind wie folgt zu wahlen:

Beschreibungsbogen (inkl. Anlagen): BB-00 bzw. IF-00

Prifbericht (inkl. Anlagen): PB-00 bzw. TR-00

Gutachten (inkl. Anlagen): GA-00

Genehmigungsurkunde: APP-00

Prifergebnisse in Word oder Excel: PE-00 bzw.TV-00

Unterlagen tber On Board Diagnosesystem: OBD

Unterlagen Uber erhéhte Anhangelasten: GTM

Der Versionszahler (hier: 00) muss bei Anderungen wie in Kapitel 12 beschrieben
gesetzt werden.

6.2 Format der Dokumentteile

Die elektronischen Antragsunterlagen wie z. B. der Beschreibungsbogen einschliellich der dazugehorigen
Anlagen, der Prifbericht einschliellich eventueller Anlagen sowie ggf. weitere erforderliche Anlagen, wer-
den als einzelne Dokumentteile zur Verfligung gestellt.

Die Dokumentteile sind grundsatzlich im PDF-Format, einschlieBlich Seitenminiaturen, bereitzustellen. Ein
PDF Dokument darf keine Dateianlagen beinhalten.

Priufergebnisse zu Fahrzeuggesamtgenehmigungen werden als Worddokument bendtigt.

Damit die einzelnen Dokumentteile im KBA nach der Erteilung zu einer Genehmigungsurkunde zusammen-
gestellt werden kdnnen, mussen die Dokumentteile ohne PDF-Schutz zur Verfigung gestellt werden.

Beim Offnen eines Dokumentes missen die Seitenminiaturen in der richtigen Seitenausrichtung zu sehen

und das Dokument als ganze Seite dargestellt sein.

6.3 Anforderungen an den Priifbericht

Der Prifbericht muss eine Unterschrift tragen. Eine faksimilierte Unterschrift wird durch das KBA aner-
kannt.
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7 Anmeldung am System, Login, Kennwortanderung

Geben Sie folgende URL in die Adresszeile lhres Browsers ein:

https://www.e-typ.eu/

Es erscheint der Eréffnungsbildschirm der E-Typ-Webanwendung:

KBA

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Typgenehmigungsverfahren =» Dokumentenaustausch mit E-Typ

Type Approval Process =» Document Exchange System E-Typ
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Klicken Sie auf den Eréffnungsbildschirm, damit sich die Eingabemaske flir den Login &ffnet.

TypMaster,/DD: Login fiir Benutzer: *
Eenutzername: Ol
kKennwort: ':@
ik fbbrechen dndern, ..

Geben Sie lhren Benutzernamen und das Kennwort ein und bestatigen Sie mit ,Ok".

Sobald Sie Ihr Kennwort dreimal falsch eingegeben haben, wird der Benutzeraccount gesperrt.
Ein Login ist dann auch mit dem korrekten Passwort nicht mehr mdglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall
bitte die System-Administratoren um den Account zu entsperren (siehe 5.

Hicht mdglich

' Benutzerkonto wurde gesperrt. Bitte
L3 wenden Sie sich an ihren System-
Administrator.

Zum Andern des Kennwortes geben Sie Ihren Benutzernamen ein und klicken Sie auf ,Andern...“. Es er-
scheint folgendes Fenster:

Passwort dndern [Benutzername] 4
Kennwort: @:.
Meues Kennwart: @:.
kKennwortbestatigung:
Ok Abbrechen

Geben Sie hier Ihr altes Kennwort und zweimal Ihr neues Kennwort ein.
Folgende Regeln zur Erstellung eines sicheren Kennwortes sind zu beachten:

= die Mindestlange des Passwortes betragt 8 Zeichen, wobei folgende Zeichen zu verwenden
sind:

o mindestens 1 GroRbuchstabe aus dem Zeichenvorrat:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

o mindestens 1 Sonderzeichen aus dem Zeichenvorrat: <>|,.-;:_#+"*~N\"$%&/()={1}

o mindestens 1 Ziffer aus dem Zeichenvorrat: 0123456789

o Kleinbuchstaben
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Sollte Ihr gedndertes Kennwort nicht den genannten Regeln entsprechen, erfolgt folgende Meldung:

Nicht maglich
,r"_-, Passwaort konnte nicht gedndert werden.

Ok

Sie werden vom System alle 42 Tage aufgefordert, Ihr Passwort zu andern.
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8 Allgemeine Bedienhinweise

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie ins Hauptmeni. Benutzen Sie bitte nur die Symbole und
Menis der Anwendung und nicht die Browserschaltflachen.

8.1 Symbolleiste

Uber die Symbole im rechten oberen Bildrand sind die Hauptfunktionen der E-Typ-Anwendung schnell und
einfach erreichbar. Halten Sie den Mauscursor einige Zeit Gber die Symbole, um zusétzliche Informationen
zu den Symbolen zu bekommen.

O ==3- 3?7
8.1.1 Oberflacheneinstellungen

(;3,

[] Einfach und schnel

[¥] Komfortabel

[[] Separates Fenster fiir Speichern verwenden

Durch das Setzen des Hakens bei “Einfach und schnell” werden einige graphische Elemente ausgeblendet
und die Performance der Anwendung kann insbesondere auf leistungsschwacheren Rechnern gesteigert
werden.

8.1.2 Sprachauswahl

> <

Sie kdnnen durch Betatigung der Schaltflachen mit den Flaggensymbolen zwischen einer Benutzeroberfla-
che in deutscher oder englischer Sprache wahlen.

8.1.3 Anzeige erneuern

9
-

Anwendung neu laden

Alktuelle Darstellung neu laden

Altuelle Daten neu laden

Hier kdnnen Sie die komplette Anwendung, die aktuelle Darstellung oder die aktuellen Daten neu laden.
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8.1.4 Selektion/Deselektion

Ein Objekt wird mit Klick der linken Maustaste markiert (selektiert). Das Objekt (Dokument, Dokumentteil,
News) ist dann farblich hinterlegt.

Eine Auswahl wird aufgehoben durch gleichzeitiges Betatigen der Strg-Taste und Klick mit der linken

Maustaste.

8.1.5 Abmeldung vom Server

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendung zu verlassen.

8.1.6 Hilfe

Q.

Hilfethemen
Hilfe fir aktuelle An=sicht

Info ...

Sollten Sie einmal nicht weiterkommen oder weiterfihrende Fragen zum System haben, dann steht lhnen
die ausfuhrliche Hilfefunktion der Anwendung Uber das Fragezeichensymbol zur Verfugung.

8.2 Arbeitsebene von E-Typ

Durch einen Klick auf die Registerkarte ,E-Typ“ kdnnen Sie die Arbeitsebene von E-Typ erreichen.

Dokumente
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Die Arbeitsebene besteht aus vier Bereichen:

Dokumente

Suchattribute

Hersteler ™ Genehmigungs-H. 1 Genenmigund\(le. 2

Kraffann-Bundesamt Beautzernanbuch Erfvu‘\

Genehmigungs-Nr. 37

Genehmigungs-Hir 4+

Tip~
Benutzerhandbuch

EG-Richilinie ~

ECERegelung®

Genehmigungs-Datum

Zegt1-1von1

1 Objeitie) ausgewant [D: 394811777 - geandent &

1. Im linken Bereich stehen lhnen diverse Eingabefelder zur Verfligung, in die Suchkriterien eingege-
ben werden kénnen. Die Suche nach Dokumenten wird anschlielend tber das Lupensymbol ge-

startet.

2. Im mittleren Bildschirmbereich werden die Metadaten der/des gefundenen Dokumente/s, wie Doku-
ment-ID, Herstellerbezeichnung oder Genehmigungsnummer angezeigt.

3. Im unteren Bereich werden die dem Dokument zugeordneten Dokumentteile angezeigt.

4. Uber die Symbole in der Kontext-Symbolleiste kénnen neue Dokumente bzw. Dokumentteile er-
stellt, bearbeitet oder geldscht werden.
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9 Bereitstellung des Beschreibungsbogens durch den Hersteller

Der Antragsteller erstellt fir jedes Antragsverfahren ein neues Dokument. Diesem Dokument werden die im
Verfahren notwendigen Dokumentteile (Beschreibungsbogen) hinzugeflgt.
Um ein Dokument zu erstellen wird die Schaltflache ,Neu*“ betatigt.

i

Es offnet sich ein Assistent:

L

Im ersten Schritt werden dem Dokument Attributwerte zugeteilt, die eine Recherche im System ermdgli-
chen.

Erzeuge Dokument *

Schritt 2 von 4: Attribute festlegen

Hersteller-I0
Hersteller i, Herstellername
Typ XY

Genehmigungs-Nr. 1

Genehmigungs-hr. 2

Genehmigungs-Nr. 3

Genehmigungs-Nr. 4

Genehmigungs-Datum 3

EG-Richtlinie 12/34

ECE-Regelung

Handelsname(n)

Fahrzeugklasse M1 -

Beschreibung

Genehmigungs-Typ Fahrzeug-Typgenehmigung (EG/ABE) it
Machtrags-Datum |
Kommentar

Status <

Die Angabe des Herstellers ist eine Pflichtangabe (gelbes Schild mit Ausrufezeichen). Dieser Wert wird
Uber die eingerichteten Benutzerprofile in der Regel vorbelegt. Des Weiteren wird vom Antragsteller der
Typ (z.B. Fahrzeugtyp, Teiletyp, etc.), die EG-Richtlinie oder ECE-Regelung, die Fahrzeugklasse, die Art
der gewtiinschten Typgenehmigung sowie der Dokumentenstatus erganzt. Der Dokumentenstatus ist bei
der Neuanlage durch den Antragsteller in der Regel auf ,Im Aufbau“ gesetzt. —

Abbrechen < Zuriick Weiter = Fertig Hilfe
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AnschlieRend kann mit ,Weiter bestatigt werden.

Sollte ein Hersteller mit mehreren Technischen Diensten im Typgenehmigungsverfahren zusammenarbei-
ten, kann vorm ersten Schritt ausgewahlt werden, mit welchem Technischen Dienst der Hersteller in die-
sem Antragsverfahren zusammenarbeitet. Bestatigen Sie anschlieliend mit ,\Weiter".

Schritt 1 von 4: Teilrollen-Folge definieren

At =3

Hersteller_Technischer-Dienst-1
Hersteler_Technischer-Dienst-2

Technischer Dienst

Technischer-Diernst-1

Eehdrde

KB

Im nachsten Schritt wird dem Dokument der Beschreibungsbogen als Dokumentteil hinzugefugt:
Erzeuge Dokument

Schritt 4 von 4: Dokumentteile verwalten

Dateiauswahl Rechte  Zu lbe

Durchsuchen_ Rechte

Um einen neuen Dokumentteil anzulegen, muss zunachst ein Name nach den unter Kapitel 5 beschriebe-
nen Regeln vergeben werden. Im vorliegenden Fall wird vom Hersteller oder Antragsteller ein Dokumentteil
angelegt, der den Beschreibungsbogen (BB) enthalten soll.
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Anschlielend kénnen Sie durch Betatigung des Schalters ,Durchsuchen...“ die Datei, die den Beschrei-
bungsbogen enthalt, aus lhrem File-System auswahlen und einfligen:

Erzeuge Dokument

Schritt 4 von 4: Dokumentteile verwalten

Mame Dateiauswanhl

(L Durchsuchen_ |

Rechte  Zuibe

BB-00 | Rechte |

Heu |

Wahlen Sie aus lhrem Dateisystem den Bescr\reibungsbogen aus und klicken Sie auf ,Offnen.

/

@ Datei hochladen \ / =
\.___/ = | J € Sachgebiet4l2_Allgemein » Strelow » E-Typ \ Dokurmentteile - |4’r¢ | | Dokumentteile :_.-f:"*s_.-:"“j/-‘ 2 I
Organisieren « Meuer Ordner 4= = .@.

J Ausbildung i MName Anderungsdatuyn Typ
| Sachgebietd12_Administration 04.07.2012 14:3 fdob
07. 3 Adobd
, Sachgebietdl2_Allgemein 27 06.2012 09:05 Adob
7.06. 9.3 Adobd
| Sachgebietd4l2 Bearbeitung S - .
L PB-00.pdf 27.06.2012 0926 Adobe

, Sachgebietdl2_Sonstige Infos
| Sachgebietdl2_Technische Innovationen
| Sachgebietd13
| Allgemein
; QM
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Der Beschreibungsbogen wird nun als Dokumentteil in das Dokument (ibernommen. Uber die Schaltflache
,Neu“ kdnnen ggf. weitere Dokumentteile hinzugefligt werden.

Mame Drateiauswahl
BB-00 ¥h | Durchsuchen

Bestatigen Sie mit ,Fertig“, wenn sie keine weiteren Dokumentteile hinzufligen wollen.

Abbrechen @ Hilfe
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Ein neues Dokument wurde angelegt und wird in der E-Typ-Arbeitsumgebung angezeigt:

\\\\\

g 3

BB-00 (7 KB) 7

1. Die Attribute des angelegten Dokuments werden in der Liste Dokumente angezeigt.

2. Das Dokument erhalt systemseitig automatisch eine einmalig vergebene ID, die in der Spalte ID un-
ter Dokumente zu sehen ist, hier die ,40120“.

3. Der hinzugefugte Dokumentteil wird im Bereich Dokumentteile angezeigt.
Wenn Sie ein Dokumentteil im Bereich Dokumentteile mit der rechten Maustaste anklicken, kdnnen
Sie den entsprechenden Dokumentteil, je nach Berechtigung, 16schen, 6ffnen, speichern oder spe-
ziell dessen Rechte verandern.

4. Durch Betatigung des Schalters ,Bearbeiten kdnnen Sie, je nach Berechtigung, die Attribute und
Rechte des Dokuments verandern. Mit dem Schalter ,L6schen® kdnnen Sie das gesamte Dokument
einschliellich der Dokumentteile I0schen. Dies funktioniert auch Uber ein Kontextmen, das sich
durch Betatigung der rechten Maustaste auf der Attributzeile des Dokuments 6ffnet.

5. Das Dokument mit dem Beschreibungsbogen als Dokumentteil ist nun erstellt. Sie kdnnen die An-
wendung schliel3en, indem Sie den Schalter mit dem Tlrsymbol betéatigen.

6. Dem zustandigen Technischen Dienst muss nun die Dokument-ID mitgeteilt werden, damit der Prif-
bericht in das Dokument eingestellt werden kann.
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10 Bereitstellung der Prifunterlagen durch den Technischen Dienst

Nachdem ein Beschreibungsbogen in die Anwendung eingestellt wurde und der Technische Dienst durch
Mitteilung der Dokument-ID mit der Einstellung des Prifberichts beauftragt wurde, kann sich der Techni-

sche Dienst wie in Kapitel 7 beschrieben in die E-Typ-Anwendung einloggen und in die Registerkarte ,E-
Typ“ wechseln.

Dokumente

MNews m Warenkorb

Suchattribute

‘/‘ j, e I Hersteller-I0 Hersteller Tvp
= @% 40120 Herstellername Xy

Hersteller -

Nach Eingabe der Dokument-ID im Feld ,ID“ kénnen Sie durch Betatigung des Schalters mit dem Lupen-
symbol das entsprechende Dokument recherchieren.

Dokumente

News Warerkorb

Suchattribute D Hersteller-ID Hersteller Typ

€| S |V -
L i< e &% 7| a0120 | Herstellername xv

o~

40120

Hersteller-D ~

Hersteller -

Genehmigungs-Nr. 1~

Genshmigungs-Nr. 2+

Genehmigungs-Nr. 3~

m

Genehmigungs-Nr. 4 ~

Typ~

EG-Richtlinie =

ECE-Regelung ~

Genehmigungs-Datum

< ~

Genehmigungs-Typ

Handelsname(n)~

Fahrzeugklasse

Beschreibung ~

Ausgecheckt durch ...

Ersteller

Das Suchergebnis wird nun angezeigt. Wenn Sie das Suchergebnis mit einem Klick markieren, werden die
in dem Dokument enthaltenen Dokumentteile angezeigt.
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Ein Doppelklick auf den Dokumentteil 6ffnet den Beschreibungsbogen direkt im Browser.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokumentteil, um ein Kontextmenii aufzurufen. Uber den
Menupunkt ,Speichern” kénnen Sie den Beschreibungsbogen auf lhrem System abspeichern.

4 I
Dokumente pro Seite 25 4 4 |Seie 1
E3- Weuer Dokumentteil...
A
Zhae Loschen...
BB-00 Gffnen

Wahlen Sie anschlieRend aus, ob Sie die PDF-Datei zunachst mit Adobe Acrobat bzw. Reader 6ffnen oder
direkt abspeichern méchten und legen Sie die Datei ab.

Dateidownload \ \ : 53

Ei: Mame: BEADO.pdf
Typ: Adobpe Acrobat-Dokument

Vor: waww)e-typ.eu

Offnen I [ Spein::herr? ] [ Abbrechen

_ Dateien aus dem Intemet konnen nitzlich sein, aber manche

liee B Dateien konnen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.

Y Offnen oder speichem Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
= nicht vertrauen. Welches Hisiko besteht?

Seite: 23
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Um den Prifbericht als Dokumentteil zum Dokument hinzuzufiigen, markieren Sie das Dokument und Kkili-
cken Sie entweder im Kontextmenu auf ,Neuer Dokumentteil...“ oder auf ,Neu® in der Symbolleiste.

Hersteller Genehmigungs-Nr. 1 G
Herstellername XY
‘ Neuer Dokumentteil .
Speichern
Versenden...
Adtribute dndern...
Loschen...
In beiden Fallen 6ffnet sich folgendes Fenster:
Erzeuge Dokumentteil *®
Schritt 1 von 1: Erzeuge Dokumentteil
Mame Dateiauswahl Rechte Zu Ubertragende Datei Dateiname Ok Entf.

PB-00| | Durchsuchen_ | Rechte B &

Neu

Geben Sie hier zunachst den Namen flir den Dokumentteil nach den unter 6.1 beschriebenen Regeln ein.
Im Beispiel handelt es sich um einen Prifbericht (PB-00).
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Anschlie3end konnen Sie Uber die Schaltflache ,Durchsuchen...“ die Datei, die den Prifbericht enthalt, aus
Ihrem Filesystem auswahlen und als Dokumentteil einfligen.

Erzeuge Dokumentteil
Schritt 1 von 1: Erzeuge Dokumentteil
Name Rechte Zu Ubertragende Datei

PB-00 Rechte

Neu

@ Datei hochladen =

() [ < Referatdl » Sachgebietdl2 » Sachgebiet412 Allgemein » Strelow » E-Typ » Dokumente v\¢,\| Dokumente durchsuchen ol

Organisieren . Neuer Ordner = 0 @

BSB_Ordner *  Name Anderungsdatum
Christiansen

Typ GraBe

11 88-00.pdf
L PB-00.pdf

Adobe Acrobat-D... 8KB
Adobe Acrobat-D... 8 KB

Dinse
Foerster
GroB
Halsebusch
Nettlau
P Hansen
Paeslack
Petersen
Petersen H
Sachgebietsbesprechung
Schlereth
Strelow
Allgemein
E-Typ
Benutzerhandbuch
Dokumente
Internetkoordinierung

G o T

Dateiname: PB-00.pdf

+ | Alle Dateien -

Offnen bbrechen

/

/

Waibhlen Sie die Datei durch Markieren aus und klicken Sie auf ,Offnen®.

Erzeuge Dokumentteil

Schritt 1 von 1: Erzeuge Dokumentteil

| Name

PB-00

Uber die Schaltflache ,Neu“ kénnen ggf. weitere Dokumentteile hinzugefiigt werden.

Abbrechen . Hilfe

Bestatigen Sie mit ,Fertig“, wenn sie keine weiteren Dokumentteile hinzufligen wollen.
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Der neue Dokumentteil wird zusammen mit dem Beschreibungsbogen im Bereich Dokumentteile ange-
zeigt:

Seite 1

| PoF |
e

BB-00 (7 KB) PB-00

Sie konnen nunmehr durch rechten Mausklick auf den Datensatz ein Kontextmeni aufrufen. Unter dem
Menupunkt ,Attribute andern...“ kdnnen die Attribute des Dokuments geandert oder erganzt werden.

D Hersteller-IDv
40120

Neues Dokument...

Neuer Dokumentteil...

Speichern
Versenden...
Attribute dndern®
Loschen..

Kopieren/\Verschieben...

Stellen Sie den Status des Dokuments auf ,Geprift* ein und bestatigen Sie die Eingabe mit ,Fertig®.

Bearbeite Dokument %

Schritt 1 von 2: Attribute festiegen

Herstaller-ID

Hersteller B | Herstelemame

Tip XY

Genehmigungs-N. 1

Genehmigungs-Nr. 2

Genehmigungs-Nr. 3

Genehmigungs-Hr. 4

Genehmigungs-Datum ]

EG-Richtlinie

ECE-Regelung

Handelsname(n)

Fahrzeugklasse ML -
Beschreibung

Genehmigungs-Typ -

Nachtrags-Datum

Kommentar

Abbrechen Welter > @ Hilte

Sie kdnnen die Anwendung nun Uber das Tursymbol in der Symbolleiste verlassen.

Sobald sich die Formatierung des Datensatzes auf fett-kursiv &ndert, befindet sich der Genehmigungsvor-
gang im KBA in der Bearbeitung.
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1 Entnahme der fertigen Typgenehmigung

Sobald das Typgenehmigungsverfahren im KBA durchlaufen ist und die Typgenehmigung in E-Typ einge-
stellt wurde, wird der Antragsteller vom KBA per E-Mail tber die Erteilung der Typgenehmigung und die zu
zahlende GebUhr mittels Kostenbescheid informiert.

Um eine Ausfertigung der Typgenehmigung zu entnehmen, melden Sie sich bitte wie gewohnt an und
wechseln Sie in die E-Typ-Arbeitsumgebung (siehe Kapitel 8.2).

Geben Sie anschliefend die Dokument-ID, die lhnen in der E-Mail Gbermittelt wurde, im Suchbereich im
Feld ,ID“ ein und starten Sie die Suche Uber das Lupensymbol.

Dokumente

MNews Warenkorb
Suchattribute - (V‘ v e (5] Hersteller-ID Hersteller Typ
= 3‘ &7 sz Herstellername xr
5

Dv
40120
F efter-iD ~

Hersteller

Es werden die Metadaten des Genehmigungsdokuments in der Trefferzeile des Bereichs Dokumente ange-
zeigt: Screenshot fehlt

Wenn Sie die zutreffende Zeile im Dokumentenbereich markieren, wird im Dokumentteilbereich die vorhan-
dene fertige Typgenehmigung angezeigt.

Stand: Februar 2023 Seite: 27



Benutzerhandbuch E-Typ

Suchattribute .

p Pod % \-‘e"s - D Hersteller-ID Hersteller Ty
D |eafan| * - 40120 4 Herstellername X
40120 r
Hersteller-ID B3 £2:9)
Hersteller 3 ]
Genehmigungs-Nr. 1 e 1)
Genshmigungs-Nr. 2 [ B
Genehmigungs-Nr. 3 et 1)
Genehmigungs-Nr. 4 B ELS|
Typ Hadhady
EG-Richtlinie [ S
ECE-Regelung et 1)
Genehmigungs-Datum
= ~

4

3
Genehmigungs-Typ ; I

Dokumente pfo Seite 25 Seite 1 von 1

Handelsname(n) B ELS)

Fahrzeugklasse

Sie kdnnen eine Kopie dieser Typgenehmigung in lhrem Filesystem ablegen. Mit einem Rechtsklick auf
den Dokumentteil Iasst sich das Kontextmenu 6ffnen.

Klicken Sie anschliel’end auf ,Speichern®.

4 11}
Dokumente pro Seite 25 5
3 Weuer Dokumentteil. ..
= Loschen...

Offnen
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Es o6ffnet sich folgende Abfrage:

- EE

Dateidownload

Mochten Sie diese Datei offnen oder speichemn?

lﬂi: Mame: APPO0.pdf
il Typ: Adobe Acrobat-Dokument

Yon: waw.e-typ.eu

Offnen ] |@:ueichemkj>l Abbrechen

- Dateien aus dem Intemet konnen nutzlich sein, aber
I |  Dateien konnen evertuell auf dem Computer Schaden
Y Offnen oder speichem Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Hisiko besteht 7

Wabhlen Sie ,Speichern® und legen Sie die Typgenehmigung als PDF-Dokument in Ihrem Dateisystem ab.

Falls Sie Probleme beim Speichern des Dokumentes haben, d.h. dieses Fenster 6ffnet sich nicht, dann set-
zen Sie einen Haken bei der Option ,Separates Fenster fir Speichern verwenden®.

Die Anwendung kann anschlie3end durch Betatigung des Schalters mit dem Tursymbol geschlossen wer-
den.
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12 Korrektur von Unterlagen

12.1 Korrektur von Unterlagen vor Erteilung

Sollte bei laufendem Genehmigungsverfahren festgestellt werden, dass die Antragsunterlagen fehlerhaft
sind, missen die Unterlagen erneut, in berichtigter Form, zur Verfligung gestellt werden. Bei einer Korrek-
tur von Dokumentenseiten wird wie folgt vorgegangen:

Das Dokument muss vor der geplanten Korrektur durch das KBA eingecheckt werden (siehe Kapitel 4).
Das komplette neue Dokumentteil wird eingestellt, das alte Dokumentteil gleichzeitig geléscht.

1. Ist nur der Beschreibungsbogen betroffen, andert sich die Bezeichnung des Dokumentteiles von
BB-00 in BB-01.

2. Sind sowohl der Beschreibungsbogen und der Prifbericht von der Anderung betroffen, andern sich
die Dokumentteile von BB-00 in BB-01 und PB-00 in PB-01.

3. Ist nur der Prifbericht von der Anderung betroffen, andert sich die Bezeichnung des Dokumentteils
von PB-00 in PB-01.

Bei jeder der drei Ande_r_ungsméglichkeiten muss der Technische Dienst in das Verfahren eingebunden
werden und als letzter Anderer in der Attributzeile erscheinen.

Die vollzogene Anderung muss unter Nennung der Dokument-ID, der Genehmigungsnummer, der betroffe-
nen Seite(n) und der durchgefiihrten Anderung(en) als E-Mail mitgeteilt werden. Die E-Mail ist an die ver-
einbarten Adressen zu richten. Das KBA geht davon aus, dass nur an den mit dem KBA abgesprochenen
Stellen Korrekturen vorgenommen werden.

Nach der Korrektur wird das Dokument wieder vom KBA ausgecheckt (weiter wie unter Kapitel 11.
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12.2 Korrektur von Unterlagen nach Erteilung-Typ

Als Beispiel wird die Korrektur einer Seite des Beschreibungsbogens beschrieben. Bei einer erforderlichen
Korrektur von mehreren Seiten sowie einer Korrektur im Priifbericht oder der Typgenehmigung wird (unter
Berulcksichtigung der Dateinamen-Konventionen gemaf Kapitel 6) analog verfahren.

Die betroffene Seite des Beschreibungsbogens ist in der korrigierten Fassung zusammen mit der von der
Anderung betroffenen Typgenehmigung (Dokument APP-...) dem KBA als einzelnes Dokumentteil im PDF-
Format gemaf Kapitel 5 zur Verfigung zu stellen. Als Name fir das Dokumentteil ist beim erstmaligen
Auswechseln BB-01 zu wahlen.

Die vollzogene Anderung muss unter Nennung der Dokument-ID, der Genehmigungsnummer, der betroffe-
nen Seite(n) und der durchgefiihrten Anderung(en) als E-Mail mitgeteilt werden. Die E-Mail ist an die ver-
einbarten Adressen zu richten. Das KBA geht davon aus, dass nur an den mit dem KBA abgesprochenen
Stellen Korrekturen vorgenommen werden.

Das Dokument wird durch das KBA ausgecheckt und gespeichert.
Die betroffene Seite der urspriinglich im KBA abgelegten Dokumente wird als ungultig gekennzeichnet. Die
durch den Antragsteller bereitgestellte korrigierte Seite wird als ,2. Fassung® gekennzeichnet und in der Ab-

lage des KBA hinzugeflgt.

Die geanderte Typgenehmigung wird vom KBA neu eingecheckt (weiter wie unter Kapitel 11.

13 Loschung von Typgenehmigungen in E-Typ

Zur Einhaltung der lizenzrechtlichen Regelungen des Lizenzgebers der IT-Anwendung ,E-Typ“, muss das
KBA regelmafig Typgenehmigungen in der Anwendung I6dschen, da die Anwendung nicht als Archiv zur
Abspeicherung solcher Dokumente dient.

Besitzt eine ID den Status ,Genehmigt”, werden alle ID geléscht, deren Genehmigungsdatum alter als 6
Monate ist. Léschungstermine sind der 30.06 und der 31.12. eines jeden Kalenderjahres.

IDs mit einem Status ungleich ,Genehmigt® werden geldscht, wenn das Datum ,Verandert am*“ alter als 12
Monate ist. Léschungstermin ist der 31.12. eines jeden Kalenderjahres.
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