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Die nachfolgend beschriebenen Grundsatze finden generell bei nationalen Genehmigungen
nach der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) TA Nr. 31 ihre Anwendung.

Dieses Merkblatt kann fir Typgenehmigungen nach der VO (EU) 2015/208 (Anhang XXXIV),
der UN-ECE-Regelung Nr. 55 und Nr. 147 ebenfalls Verwendung finden. Die Angaben in den
genannten Regelwerken dirfen jedoch keine eigenen konkreten Festlegungen getroffen haben
bzw. diese dirfen nicht im Widerspruch stehen. Vielmehr dient das Merkblatt bei internationalen
Regelwerken als Hilfestellung, wenn die entsprechende Vorschrift den Sachverhalt nicht ein-
deutig beschreibt.

Grundsatzlich werden folgende Merkmale bzw. Unterschiede als Kriterien fir einen eigenen Typ
betrachtet; im Zweifelsfall entscheidet die Genehmigungsbehdrde.
1 Allgemeine Typabgrenzungskriterien

Die allgemeinen Kriterien beziehen sich auf alle unter Punkt 2 aufgefihrten Verbindungseinrich-
tungen.

1.1 auRere Form bzw. grundlegende Konstruktionsmerkmale
1.2 Kennwerte, soweit durch unterschiedliche Konstruktion bedingt

1.3  Werkstoff (gilt nicht flr unterschiedliche Stahlwerkstoffe, die andere Festigkeitseigen-
schaften haben)

1.4 grundsatzliche Befestigungsart bzw. Befestigungsanordnung
1.5 unterschiedliche Systeme der verbindenden Teile bzw. der Kuppeleinrichtung (Bauart)

2 Bauartbedingte Typabgrenzungskriterien

Zusatzlich zu den allgemeinen Kriterien gibt es Merkmale, die von der Bauart abhangig sind.

21 Zugeinrichtungen

Zuggabeln kénnen nur dann in einer Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) zusammenge-
fasst werden, wenn sie folgende Baumerkmale aufweisen:

- gerade und leicht gekropfte bzw. leicht geknickte Zuggabeln, bei denen das Verhaltnis
aus Krépfung e und Baulange | (jeweils gemessen von Mitte Zugése bis Mitte Lagerauge)
kleiner als 0,15 ist

- ein Anwinkeln der vorderen und hinteren Enden der Holme zur Anpassung an den Rah-
men bzw. die Auflaufeinrichtung ist im Rahmen der ABG mdéglich

- die Streben und die Versteifungen der Streben kdnnen in ihrer Anzahl wahlweise geneh-
migt werden

- die Art der verwendeten Zugoésen ist ohne Bedeutung fir Typ und Ausfihrung. Die Zu-
g6sen durfen wahlweise schrag eingeschweilt werden

- Vertikal schwenkbare Zuggabeln fir Mehrachsanhanger:
- gleiche Profile der Holme bei gleichen duReren Querschnittsabmessungen
Vertikal nicht schwenkbare Zuggabeln fir Starrdeichselanhéanger: siehe Zugdeichseln
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Zugdeichseln kénnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Bau-
merkmale aufweisen:

- Rohrdeichseln mit gleichen AuRendurchmessern, aber unterschiedlichen Wandstarken bis
zum Vollmaterial

- gleiches, sich kontinuierlich anderndes Profil, in verschiedenen Langen verwendet, und
dadurch unterschiedliche Querschnittsflachen am Ende

- gerade und leicht gekropfte bzw. leicht geknickte Zugdeichseln, bei denen das Verhaltnis
aus Kropfung e und Baulange | (jeweils gemessen von Mitte Zugose bis zum Flachen-
schwerpunkt der freien Deichsellange) kleiner als 0,15 ist

- ZugOsen durfen wahlweise schrag eingeschweilt werden

Auflaufeinrichtungen kénnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende
Baumerkmale aufweisen:

- gleiche Anbaulage der Stolddampfer
- gleiche Anzahl der StoRdampfer

Zugosen konnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Baumerkmale
aufweisen:

- gleicher Zugésen-Augendurchmesser

- gleiche auRere Form mit gleicher Befestigungsart, z. B. Schweildende, Schraubende oder
Flansch

Zugkugelkupplungen kénnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende
Baumerkmale aufweisen:

- gleiche Gehausegrundformen (Deichselanschluss kann variieren)

- gleiche Befestigungsart (gepresst, geschraubt)

- gleiche Mechanik (bezogen auf Schlielen und Sichern)

- gleiche Werkstoffe der Hauptbauteile (z. B. Stahl oder Guss)

- gleiche Handhebelanordnung (Handhebelformen kénnen variieren)

Zugsattelzapfen konnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Bau-
merkmale aufweisen:

- gleiche Zapfendurchmesser
- gleiche Anschlussart (geschraubt, geschweif3t)

- gleiche Form und Abmessungen, mit Ausnahme von Anpassungen an die Dicke der An-
hangeplatte
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2.2 Anhédngeeinrichtungen

Anhangekupplungen und Hakenkupplungen kénnen in einer ABG nur zusammengefasst
werden, wenn sie folgende Baumerkmale aufweisen:

- gleiche aullere Form des Gehauses (unterschiedliche Handhebel kénnen wahlweise ge-
nehmigt werden)

- gleiche GroRke
- gleiche Betatigung (selbsttatig oder nichtselbsttatig)

Anhangebocke konnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Bau-
merkmale aufweisen:

- gleiche aulRere Form und Wandstarken (Baulangen bzw. -breiten oder -héhen bei gleicher
aullerer Form kdénnen wahlweise genehmigt werden)

- grundsatzlich gleiche Befestigungsarten

Schiebeplatten zur vertikalen Anpassung von Kupplungssystemen in lof-Anhangebécken kén-
nen den Anhangebdcken zugehorig sein oder selbst als Anhangebdcke genehmigt werden. So-
fern sie konstruktive Einheiten mit den Kupplungssystemen darstellen, z. B. Lager fur die Zug-
stangen der Kupplungen bilden oder mit den Kupplungen verschweil3t sind, sind sie den Kupp-
lungssystemen zuzuordnen.

Schiebeplatten kdnnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Bau-
merkmale aufweisen:

- gleiche Kennwerte, unterschiedliche Héhe, Dicke und Breite der Platten sind zulassig
- unterschiedliche Dicken der Verriegelungsbolzen bei gleichen Kennwerten
- grundsatzlich gleiche Verstell-Mechanik

Kupplungskugeln mit Halterung (KmH) kdnnen in einer ABG nur zusammengefasst werden,
wenn sie folgende Baumerkmale aufweisen:

- gleiche grundsatzliche Konstruktionsmerkmale (KmH mit abnehmbarer Kugel und solche
mit fester Verbindung sind z. B. grundsatzlich unterschiedliche Konstruktionsmerkmale)

- Werkstoffe fir die wesentlichen Bauteile, mit gleichen Dauerfestigkeitseigenschaften

- gleiche Art und Zahl der Einzelkomponenten, z. B. KmH mit angeschraubter Kupplungs-
kugel, Anhangebock zur Aufnahme einer Kupplungskugel mit Flansch, Kupplungskugel
mit Flansch

- gleiche Einleitung der von Anhangern ausgeubten Krafte in das Zugfahrzeug (z. B.
Krafteinleitung der Langskrafte Uber Langsrohr oder tber Querrohr)

- im Wesentlichen gleiche Lage der Befestigungsbereiche zur Kugelmitte

Sattelkupplungen kdnnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende
Baumerkmale aufweisen:

- gleiche aulere Form (verschiedene Bauhohen sind moglich)
- gleiche Verriegelungs-Systeme
- gleiche Herstellverfahren und Werkstoffe (geschweildt, gegossen)

- gleiche Lagerung der Sattelplatte
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Montageplatten fiir Sattelkupplungen kénnen in einer ABG nur zusammengefasst werden,
wenn sie folgende Baumerkmale aufweisen:

- unterschiedliche Wanddicken bei jedoch gleichen Kennwerten

- gleiche Bauhéhe (nur bei gewellten Platten)

2.3 Auflaufbremsen Auflaufeinrichtungen (siehe Abschnitt 2.1)

Radbremsen kdnnen in einer ABG nur zusammengefasst werden, wenn sie folgende Baumerk-
male aufweisen:

- gleiche GroRe (Abmessungen)

- gleiches Betatigungssystem (Spreizhebel, Nocken)

- gleiche Wirkungsweise der Rlckfahreinrichtung

- die Bremsbelagsflache sollte nicht mehr als 10 % abweichen
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