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VERORDNUNG (EU) Nr. 1266/2009 DER KOMMISSION
vom 16. Dezember 2009

zur zehnten Anpassung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates iiber das Kontrollgerit im
Stralenverkehr an den technischen Fortschritt

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Europdische Union und den
Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom
20. Dezember 1985 iiber das Kontrollgerit im Strafenver-
kehr (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1,

in Erwagung nachstehender Griinde:

Nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
muss das Kontrollgerdt im Straflenverkehr hinsichtlich
Bau, Priifung, Einbau und Benutzung den Vorschriften
der Anhidnge I, IB und II jener Verordnung entsprechen.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des
Rates muss ein Mitgliedstaat fur alle Muster digitaler
Fahrtenschreiber, die den Vorschriften von Anhang IB
der Verordnung entsprechen, eine Bauartgenchmigung
erteilen.

Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
muss in bestimmten Fahrzeugen, die in einem Mitglied-
staat zugelassen sind, ein Kontrollgerdt eingebaut und
benutzt werden.

Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 enthilt
die technischen Spezifikationen fiir Bau, Priifung, Einbau
und Nachpriifung des digitalen Fahrtenschreibers.

Um den digitalen Fahrtenschreiber im Interesse einer Ver-
ringerung des Verwaltungsaufwands fiir die betroffene
Branche und zur Gewihrleistung zuverldssiger Informa-
tionen iber die Lenk- und Ruhezeiten sowohl fir die
Verkehrsunternehmen als auch die nationalen Kontroll-
behorden zu verbessern und auszubauen, muss Anhang
IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 an den tech-
nischen Fortschritt angepasst werden.

() ABL L 370 vom 31.12.1985, S. 8.

(6)

(11)

Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
die Bauartgenchmigung fiir Geridte, die den Vorschriften
dieser Verordnung entsprechen, bereits vor deren Anwen-
dung zu erteilen, damit sicherere Kontrollgerite rasch in
den Handel kommen kénnen. Diese Verordnung hindert
die Mitgliedstaaten auch nicht daran, die Typgenehmi-
gung fir Software zu erteilen, durch die vorhandene di-
gitale Fahrtenschreiber zum Zwecke der Einhaltung der
Vorschriften der Verordnung nachgeriistet werden.

Diese Verordnung gebietet nicht den Ersatz funktionie-
render digitaler Fahrtenschreiber, die vor deren Anwen-
dung eingebaut wurden.

Die Hersteller digitaler Fahrtenschreiber haben versichert,
dass jeglicher Zugang zu Rechten an geistigem Eigentum,
die einen wesentlichen Nutzen verschaffen konnten, allen
Beteiligten zu fairen und verniinftigen Bedingungen sowie
auf der Grundlage von Nichtdiskriminierung und Gegen-
seitigkeit gewahrt wird.

Um die Homologation miteinander kombinierter bauart-
genehmigter Bauteile zu erleichtern und zu gewihrleisten,
dass neuen Herstellern von digitalen Aufzeichnungsgera-
ten oder Bauteilen derselben der Markteintritt nicht ver-
wehrt wird, muss die Anwendung internationaler Nor-
men fur technische Schnittstellen zwischen den verschie-
denen Bauteilen festgeschrieben werden.

Um die Verkehrsunternehmen bei der Erfullung ihrer
Verpflichtungen aus der Richtlinie 95/46/EG des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (?) zu unterstiitzen, sollte die Anzahl der Unterneh-
menssperren angehoben werden.

Im Interesse einer ordnungsgemidflen Durchsetzung und
Kontrolle der Fahrzeuge sowie einer korrekten Identifizie-
rung der Fahrer sollte ein erweiterter Zeichensatz in den
digitalen Fahrtenschreiber integriert werden.

() ABL L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Um der Branche, den Herstellern und den Kontrollbehor-
den die Ermittlung der derzeit auf dem Markt prisenten
Hersteller und die Unterscheidung von Staaten und zu-
gehorigen Codes anhand der gemdR dem Wiener Uber-
einkommen iiber den Stralenverkehr (Vereinte Nationen,
1968) im grenziiberschreitenden Verkehr auf den Fahr-
zeugen angebrachten Kennzeichen zu erleichtern, sollten
die entsprechenden Listen von dem fiir die Durchfithrung
von Interoperabilititspriifungen zustindigen Labor ge-
fihrt und auf einer frei zuginglichen Internetseite zur
Verfigung gestellt werden.

Um den Strafenverkehrsunternehmen die Erfiillung ihrer
Rechtspflichten beziiglich der Informationsspeicherung
zu Durchsetzungszwecken zu erleichtern, sollten gemein-
same Priifspezifikationen fir Ausdruckpapier erstellt wer-
den, die bei der Erteilung der Typgenehmigung anzuwen-
den sind.

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und mithin
der Kosten, die Unternehmen und Fahrern bei der Nut-
zung des digitalen Fahrtenschreibers entstehen, sollten die
Vorschriften zum Einbau, zur Aktivierung, Kalibrierung
und Nachpriifung der Gerite vereinfacht und speziell nur
auf jene Fahrzeuge ausgerichtet werden, die in den An-
wendungsbereich der Lenkzeitvorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter
Sozialvorschriften im Straflenverkehr (1) fallen.

Die Werkstitten sollten bei den regelmifigen Nachprii-
fungen oder bei anderen Gelegenheiten, an denen das
Kontrollgerat kontrolliert, kalibriert, repariert oder iiber-
prifft werden muss, das Gerdt auf das Vorhandensein
oder die Verwendung von Manipulationsvorrichtungen
sowie das Fehlen oder den Bruch von Plomben unter-
suchen und Aufzeichnungen iiber derartige Vorkomm-
nisse fithren und aufbewahren.

Nur der digitale Fahrtenschreiber von Fahrzeugen der
Fahrzeugklassen M2, M3, N2 oder N3 gemdf der Defi-
nition in Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates vom 5. September
2007 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Genehmigung
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhingern sowie
von Systemen, Bauteilen und selbststdndigen technischen
Einheiten fur diese Fahrzeuge (3 sollte automatisch Ge-
schwindigkeitsiiberschreitungen aufzeichnen.

Nach dem Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle
tiber die Angriffe auf die Sicherheit digitaler Fahrten-
schreiber und das Risiko, das mit der Einfithrung von
in Leichtfahrzeuge einzubauenden Adaptern verbunden
ist (Report on the Attacks to Security of the Digital Tacho-
graph and on the Risk Associated with the Introduction of
Adaptors to be Fitted into Light Vehicles) sollte die Uber-
mittlung elektronischer Daten zwischen dem Fahrzeug-

() ABL L 102 vom 11.4.2006, S. 1
() ABL L 263 vom 9.10.2007, S. 1.

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(24)

(25)

antrieb und dem Bewegungssensor (Weg- und/oder Ge-
schwindigkeitsgeber) vor manipulatorischen Eingriffen
(z. B. mittels Magneten) geschiitzt und die Fahrzeugbewe-
gungsdaten durch zusitzliche und unabhingige interne
und externe Quellen untermauert werden.

Fir die Integritit und Verldsslichkeit der Sicherheit des
digitalen Fahrtenschreibersystems ist es von wesentlicher
Bedeutung sicherzustellen, dass den Fahrern jeweils nur
eine Kontrollgerdtkarte ausgestellt wird. Um zu verhin-
dern, dass Fahrer mehrfach Karten beantragen oder
mehr als eine giiltige Karte besitzen, sollte ein elektro-
nischer Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten er-
folgen.

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Vornahme manu-
eller Eintrdge iiber die Tatigkeiten von Fahrern, die sich
nicht in ihrem Fahrzeug befanden und fiir die betreffende
Zeit ihre Tatigkeiten nicht auf ihren Fahrerkarten auf-
zeichnen konnen, sollte vereinfacht und geklart werden.

Fiir die Fahrer ist es hilfreich, wenn auf der Anzeige des
digitalen Fahrtenschreibers fakultative Zusatzinformatio-
nen angezeigt und Warnungen wihrend des Betriebs
des Fahrzeugs auferhalb des Geltungsbereichs der Vor-
schriften unterdriickt werden.

Das Herunterladen von Daten vom Kontrollgerdt sollte
durch Verbesserungen der technischen Schnittstellen be-
schleunigt werden.

Um die Verlasslichkeit des Systems bei der absehbaren
Hinfilligkeit der derzeit angewandten Sicherheitsmecha-
nismen zu wahren, sind Eventualmafinahmen zur Ge-
wihrleistung der Kontinuitit des Bauartgenechmigungsver-
fahrens fur Fahrtenschreiber notwendig.

Um zu gewihrleisten, dass bei Strafenkontrollen Fahrt-
muster und die ,echten“ Fahrtaufzeichnungen ermittelt
werden konnen, sollten die Berechnung der Lenkzeiten
und das minutenweise Aufrunden der Tatigkeitszeiten
vereinfacht werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafnahmen ste-
hen im Einklang mit der Stellungnahme des gemaf
Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 einge-
richteten Ausschusses.

Die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 sollte daher entspre-
chend gedndert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird gemifS
dem Anhang der vorliegenden Verordnung gedndert.
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Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
in Kraft.

Sie gilt ab 1. Oktober 2011. Die Punkte 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 und 13 des Anhangs
gelten jedoch ab 1. Oktober 2012, und die Punkte 7.2, 7.3 und 7.5 gelten ab dem Datum des Inkrafttretens.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Briissel, den 16. Dezember 2009

Fiir die Kommission
Der Prisident
José Manuel BARROSO
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ANHANG

Anhang IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird wie folgt gedndert:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

ANDERUNGEN VON ABSCHNITT I (BEGRIFFSBESTIMMUNGEN)

Die Begriffsbestimmung f) erhilt folgende Fassung:

.f) Kalibrierung: Aktualisierung oder Bestitigung von Fahrzeugparametern, die im Massenspeicher zu speichern
sind. Zu den Fahrzeugparametern gehoren die Fahrzeugkennung (Fahrzeugidentifizierungsnummer, amtliches
Kennzeichen und zulassender Mitgliedstaat) sowie Fahrzeugmerkmale (Wegdrehzahl, Kontrollgeritkonstante,
tatsichlicher Reifenumfang, Reifengréfe, Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers (wenn zutreffend), aktuelle
UTC-Zeit, aktueller Kilometerstand).

Eine Aktualisierung oder Bestdtigung lediglich der UTC-Zeit gilt als Zeiteinstellung und nicht als Kalibrierung,
sofern sie nicht im Widerspruch zu Randnummer 256 steht.

Zum Kalibrieren eines Kontrollgerdts muss eine Werkstattkarte verwendet werden;*
Die Begriffsbestimmung 1) erhilt folgende Fassung:
) Unternehmenskarte:

eine Kontrollgeritkarte, die dem Eigentiimer oder Halter von Fahrzeugen, in die das Kontrollgerit eingebaut ist,
von den Behorden eines Mitgliedstaats ausgestellt wird;

Die Unternehmenskarte weist das Unternehmen aus und ermdoglicht die Anzeige, das Herunterladen und den
Ausdruck der Daten, die in dem Kontrollgerit gespeichert sind, welches von diesem Unternehmen oder von
keinem Unternehmen gesperrt wurde.”

Die Begriffsbestimmung s) erhilt folgende Fassung:
,S) Herunterladen:

das Kopieren eines Teils oder aller Datendateien im Massenspeicher eines Fahrzeugs oder im Speicher der
Kontrollgeritkarte, fir welche diese Daten zur Ermittlung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung
(EG) Nr. 561/2006 notwendig sind, zusammen mit der digitalen Signatur.

Die Hersteller von digitalen Fahrtenschreiber-Fahrzeugeinheiten und die Hersteller der zum Herunterladen von
Datendateien konzipierten und bestimmten Gerite treffen alle zumutbaren Maffnahmen, um zu gewéhrleisten,
dass das Herunterladen dieser Daten unter moglichst geringen Zeitverlusten fiir die Verkehrsunternehmen und
Fahrer erfolgen kann.

Beim Herunterladen diirfen gespeicherte Daten weder verdndert noch geloscht werden. Die Datei mit detaillier-
ten Geschwindigkeitsdaten muss maoglicherweise zur Feststellung der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr.
561/2006 nicht heruntergeladen werden, sie kann aber fir andere Zwecke, z.B. zur Ermittlung eines Unfall-
hergangs, verwendet werden.”

In Fufnote (1) zu den Begriffsbestimmungen n) und p) wird folgender Abschnitt angefiigt:

JAlternative Arten der Berechnung der ununterbrochenen Lenkzeit und der kumulativen Unterbrechungszeit kon-

nen als Ersatz fur diese Begriffsbestimmungen verwendet werden, falls diese durch Aktualisierungen anderer ein-

schldgiger Rechtsvorschriften hinfillig werden.”

ANDERUNGEN VON ABSCHNITT II (ALLGEMEINE FUNKTIONSMERKMALE)

Nach Randnummer 001 wird folgende neue Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 001a Die Schnittstelle zwischen Weg- und/oder Geschwindigkeitsgebern und Fahrzeugeinheiten
muss der Norm ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 entsprechen.”

Randnummer 010 wird wie folgt gedndert:
— Der dritte Gedankenstrich wird gestrichen.
— Der letzte Gedankenstrich erhilt folgende Fassung:
,Die Funktion Herunterladen von Daten ist in der Betriebsart Betrieb nicht verfiigbar (aufer gemif Rand-

nummer 150), abgesehen vom Herunterladen einer Fahrerkarte, wenn keine andere Karte in die FE eingefiihrt
ist.”
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Der zweite Gedankenstrich von Randnummer 011 erhilt folgende Fassung:

,— in der Betriebsart Unternehmen (Randnummern 081, 084 und 087) lassen sich Fahrerdaten nur fiir Zeitraume
ausgeben, fiir die keine Sperrung besteht oder kein anderes Unternehmen (ausgewiesen durch die ersten 13
Stellen der Unternehmenskartennummer) eine Sperrung innehat.“

ANDERUNGEN VON ABSCHNITT III (BAUART- UND FUNKTIONSMERKMALE)

Nach Randnummer 019 wird folgende Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 019a Zur Ermittlung einer etwaigen Manipulation der Bewegungsdaten sind die vom Bewegungs-
sensor stammenden Informationen durch Daten zur Fahrzeugbewegung zu untermauern, die aus einer oder
mehreren vom Bewegungssensor unabhingigen Quelle(n) gewonnen werden.”

Randnummer 028 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 028 Fiir Datierungsdaten im Kontrollgerit (Aufzeichnungen, Datenaustausch) und fiir simtliche in
Anlage 4 ,Ausdrucke’ aufgefithrten Ausdrucke sind durchgingig Datum und Uhrzeit in UTC zu verwenden.”

Randnummer 029 erhilt folgende Fassung:

JRandnummer 029 Zur Anzeige der Ortszeit muss es moglich sein, den Versatz der angezeigten Zeit in Halb-
stundenschritten zu dndern. Ein anderer Versatz als negative oder positive Vielfache von halben Stunden ist nicht
zulissig.”

Die Randnummer 040 wird gestrichen.
Die Randnummern 038, 041 und 042 erhalten folgende Fassung:

,Randnummer 038 Bei der ersten Tatigkeitsinderung auf RUHE oder BEREITSCHAFT innerhalb von 120 Sekun-
den nach dem automatischen Wechsel auf ARBEIT infolge des Anhaltens des Fahrzeugs wird davon ausgegangen,
dass diese zum Zeitpunkt des Anhaltens eingetreten ist (so dass moglicherweise der Wechsel auf ARBEIT auf-
gehoben wird).

JRandnummer 041 Wird zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der unmittelbar der Kalenderminute vorausgehen-
den und nachfolgenden Minute die Tatigkeit LENKEN registriert, gilt die gesamte Minute als LENK-Zeit.”

,Randnummer 042 Fiir eine Kalenderminute, die aufgrund der vorstehenden Randnummer 041 nicht als LENK-
Zeit gilt, wird die Tatigkeit angesetzt, die als langste Tatigkeit innerhalb der Minute ausgefithrt wurde (oder bei
gleichlangen Tatigkeiten diejenige, die zuletzt ausgefithrt wurde).”

Die Randnummern 050, 050a und 050b erhalten folgende Fassung:

,Randnummer 050 Die Eingabe des Orts des Beginns und/oder des Endes des Arbeitstages muss durch Befehle in
den Menus moglich sein. Erfolgt innerhalb einer Kalenderminute mehr als eine Eingabe, so wird nur die jeweils
letzte in dieser Zeit vorgenommene Eingabe des Orts des Beginns und des Endes des Arbeitstages aufgezeichnet.”

,Randnummer 050a Beim Finfiihren der Fahrerkarte (oder der Werkstattkarte), und nur zu diesem Zeitpunkt, lasst
das Kontrollgerdt manuelle Eingaben von Titigkeiten zu. Beim ersten Einfithren einer zuvor unbenutzten Fahrer-
karte (oder Werkstattkarte) sind erforderlichenfalls manuelle Eingaben moglich.

Manuelle Eingaben von Tatigkeiten werden unter Nutzung der aktuell fiir die Fahrzeugeinheit eingestellten Ortszeit-
und —datumswerte (UTC-Versatz) vorgenommen.

Beim Einfithren der Fahrerkarte (oder der Werkstattkarte) zeigt das Gerit dem Karteninhaber Folgendes an:
— Datum und Uhrzeit der letzten Kartenentnahme

— fakultativ: derzeit fiir die Fahrzeugeinheit eingestellter Ortszeitversatz.

Es muss moglich sein, Tatigkeiten mit den folgenden Einschriankungen einzugeben:

— Titigkeitsart ist ARBEIT, BEREITSCHAFT oder UNTERBRECHUNG/RUHE.

— Beginn- und Endzeit jeder Tatigkeit liegen ausschlieSlich in dem Zeitraum zwischen der letzten Kartenentnahme
und der aktuellen Karteneinfiihrung.
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3.7

Zeitliche Uberschneidungen von Titigkeiten sind nicht zuldssig.

Das Verfahren fiir manuelle Eingaben von Titigkeiten umfasst so viele aufeinanderfolgende Schritte, wie notwendig
sind, um fiir jede Tatigkeit eine Tatigkeitsart sowie eine Beginn- und Endzeit einzustellen. Der Karteninhaber hat fiir
jeden Abschnitt des Zeitraums zwischen der letzen Kartenentnahme und der aktuellen Karteneinfilhrung die

Option, keine Tatigkeit anzugeben.

Wihrend der manuellen Eingaben im Rahmen der Karteneinfithrung hat der Karteninhaber gegebenenfalls die
Moglichkeit,

— fir die betreffende Zeit einen Ort einzugeben, an dem ein vorhergehender Arbeitstag endete (sofern die Eingabe
nicht bereits bei der letzten Kartenentnahme erfolgte)

— fur die betreffende Zeit einen Ort einzugeben, an dem der aktuelle Arbeitstag beginnt.

Bei Eingabe eines Ortes wird dieser auf der entsprechenden Kontrollgeritkarte aufgezeichnet.

Manuelle Eingaben werden in folgenden Fillen unterbrochen:

— wenn die Karte entnommen wird oder

— wenn das Fahrzeug fihrt, wihrend die Karte in den Kartensteckplatz fiir den Fahrer eingefiihrt ist.

Weitere Unterbrechungen, z. B. ein Timeout nach einer bestimmten Inaktivititszeit des Nutzers, sind maoglich. Im
Falle der Unterbrechung manueller Eingaben validiert das Kontrollgerat alle bereits vorgenommenen vollstandigen
Orts- und Titigkeitseingaben (mit eindeutiger Angabe von Ort und Zeit oder Tatigkeitsart, Beginn- und Endzeit).
Wird eine zweite Fahrer- oder Werkstattkarte eingefithrt, wahrend manuelle Eingaben von Titigkeiten fiir eine
zuvor eingefiihrte Karte vorgenommen werden, so ist die Fertigstellung der manuellen Eingaben fur diese vorherige
Karte vor Beginn der manuellen Eingaben fiir die zweite Karte zu erlauben.

Der Karteninhaber hat die Option, nach folgendem Minimalverfahren manuelle Eingaben vorzunehmen:

Manuelle Eingabe von Titigkeiten in zeitlicher Reihenfolge fiir den Zeitraum zwischen der letzten Kartenentnahme
und der aktuellen Karteneinfihrung.

Der Zeitpunkt des Beginns der ersten Titigkeit wird auf den Zeitpunkt der Kartenentnahme festgelegt. Fiir jede
nachfolgende Eingabe wird der Zeitpunkt des Beginns so voreingestellt, dass er unmittelbar auf den Zeitpunkt des
Endes der vorherigen Eingabe folgt. Fiir jede Tatigkeit wird die Tatigkeitsart sowie der Zeitpunkt des Beginns und
des Endes gewihlt.

Das Verfahren endet, wenn der Zeitpunkt des Endes einer manuell eingegebenen Tatigkeit dem Zeitpunkt der
Karteneinfithrung entspricht. Anschlieend kann das Kontrollgerdt dem Karteninhaber fakultativ die Moglichkeit
einrdumen, Anderungen an den manuell eingegebenen Titigkeiten vorzunehmen, bis mittels eines speziellen Befehls
die Validierung erfolgt. Danach sind solche Anderungen nicht mehr zuléssig.”

,Randnummer 050b Das Kontrollgerit gestattet dem Fahrer die Fingabe der folgenden beiden spezifischen
Bedingungen in Echtzeit:

JKONTROLLGERAT NICHT ERFORDERLICH (Anfang, Ende)
JFAHRUBERFAHRT | ZUGFAHRT"

Bei eingeschalteter Bedingung KONTROLLGERAT NICHT ERFORDERLICH' darf keine FAHRUBERFAHRT | ZUG-
FAHRT" erfolgen.

Beim Einfithren oder Entnehmen einer Fahrerkarte muss die eingeschaltete Bedingung ,KONTROLLGERAT NICHT
ERFORDERLICH' automatisch ausgeschaltet werden.

Die eingeschaltete Bedingung ,KONTROLLGERAT NICHT ERFORDERLICH' muss die folgenden Ereignisse und
Warnungen unterbinden:

— Lenken ohne geeignete Karte

— mit der ununterbrochenen Lenkzeit verbundene Warnungen.”

Randnummer 065 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 065 Dieses Ereignis wird bei jeder Geschwindigkeitsiiberschreitung ausgelost. Diese Vorschrift gilt
nur fir Fahrzeuge der Fahrzeugklassen M2, M3, N2 oder N3 gemdf der Definition in Anhang II der Richtlinie

2007[46[EG zur Schaffung eines Rahmens fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhin-
gern.”
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3.8

3.9

3.12

Nach Randnummer 067 wird folgender Wortlaut eingefiigt:

,9.9 a. Ereignis Datenkonflikt Fahrzeugbewegung’

Requirement 067a Dieses Ereignis wird auch ausgelost, wenn mehr als eine Minute lang ohne Unterbrechung
Bewegungsdaten aus mindestens einer unabhingigen Quelle im Widerspruch zur gemessenen Geschwindigkeit ,0*
stehen.

Randnummer 067b Falls die Fahrzeugeinheit Geschwindigkeitswerte von externen unabhingigen Bewegungsdaten-
quellen erhalten oder errechnen kann, so kann dieses Ereignis auch ausgelost werden, wenn diese Geschwindig-
keitswerte mehr als eine Minute lang deutlich im Widerspruch zu den Werten stehen, die aus dem Geschwindig-
keitssignal des Bewegungssensors errechnet wurden.”

In Randnummer 094 wird nach dem Ereignis ,Datenfehler Fahrzeugbewegung” folgende Zeile eingefiigt:

~Datenkonflikt — das langste Ereignis an jedem der letzten | — Datum und Uhrzeit des Beginns des Ereig-
Fahrzeugbewegung 10 Tage des Auftretens nisses,
— die 5 lingsten Ereignisse in den letzten | — Datum und Uhrzeit des Endes des Ereig-
365 Tagen nisses,

— Typ, Nummer und ausstellender Mitglied-
staat jeder zu Beginn und/oder Ende des
Ereignisses eingefithrten Karte,

— Anzahl dhnlicher Ereignisse an diesem
Tag.”

Randnummer 104 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 104 Das Kontrollgerit registriert und speichert in seinem Massenspeicher folgende Daten in Bezug
auf die 255 jiingsten Unternechmenssperren:

— Sperrung (/Lock-in) - Datum und Uhrzeit,

— Entsperrung (/Lock-out) - Datum und Uhrzeit,

— Unternehmenskartennummer und ausstellende Mitgliedstaaten,
— Name und Anschrift des Unternehmens.

Daten, die zuvor durch eine Sperre gesperrt waren, die aufgrund obiger Begrenzung aufgehoben wurde, werden als
nicht gesperrt behandelt.”

Nach Randnummer 109a wird folgende Randnummer eingeftigt:

,Randnummer 109b Das Ereignis ,Datenkonflikt Fahrzeugbewegung® wird nicht auf der Fahrer- und der Werk-
stattkarte gespeichert.

Randnummer 114a erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 114a Die Anzeige muss die in Anlage 1 Kapitel 4 ,Zeichensitze' spezifizierten Zeichen unter-
stiitzen. Die Anzeige kann vereinfachte Zeichen verwenden (z.B. konnen mit Akzent versehene Zeichen ohne
Akzent oder Kleinbuchstaben als Grofbuchstaben dargestellt werden).”

Randnummer 121 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 121 Wenn keine anderen Informationen angezeigt werden miissen, sind vom Kontrollgerit stan-
dardmifig folgende Angaben anzuzeigen:

— die Ortszeit (UTC + durch den Fahrer eingestellter Versatz),

— die Betriebsart,

— die derzeitige Tatigkeit des Fahrers und die derzeitige Tatigkeit des zweiten Fahrers.
Informationen zum Fahrer:

— Falls derzeitige Tatigkeit LENKEN ist: aktuelle ununterbrochene Lenkzeit und aktuelle kumulative Unterbre-
chungszeit,
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— falls derzeitige Tatigkeit nicht LENKEN ist: aktuelle Dauer der anderen Titigkeit (seit der Auswahl) und aktuelle
kumulative Unterbrechungszeit.“

3.14 Randnummer 127 erhilt folgende Fassung:

3.17

,Randnummer 127 Nach Bedarf miissen sich folgende Anzeigen auswihlen lassen:

— Datum und Uhrzeit in UTC sowie Ortszeitversatz,

— der Inhalt der sechs Ausdrucke in den gleichen Formaten wie die Ausdrucke selbst,
— ununterbrochene Lenkzeit und kumulative Unterbrechungszeit des Fahrers,

— ununterbrochene Lenkzeit und kumulative Unterbrechungszeit des zweiten Fahrers,
— kumulierte Lenkzeit des Fahrers fiir die Vorwoche und die laufende Woche,

— kumulierte Lenkzeit des zweiten Fahrers fiir die Vorwoche und die laufende Woche.
Fakultative Angabe:

— aktuelle Dauer der Tatigkeit des zweiten Fahrers (seit der Auswahl),

— kumulierte Lenkzeit des Fahrers fiir die laufende Woche,

— kumulierte Lenkzeit des Fahrers fiir den aktuellen Arbeitstag,

— kumulierte Lenkzeit des zweiten Fahrers fiir den aktuellen Arbeitstag.”
Randnummer 133a erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 133a Der Drucker muss die in Anlage 1 Kapitel 4 ,Zeichensitze* spezifizierten Zeichen unter-
stiitzen.”

Randnummer 136 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 136 Auf dem vom Kontrollgerit verwendeten Ausdruckpapier sind das Priifzeichen und der
Typ/die Typen des Kontrollgerits anzugeben, mit dem/denen es eingesetzt werden kann.*

Nach Randnummer 136 werden folgende Randnummern eingefiigt:

,Randnummer 136a Die Ausdrucke miissen unter normalen Aufbewahrungsbedingungen hinsichtlich Lichtinten-
sitét, Feuchtigkeit und Temperatur mindestens zwei Jahre lang deutlich lesbar und identifizierbar bleiben.

Randnummer 136b Das Ausdruckpapier muss mindestens den Priifspezifikationen entsprechen, die auf der
Internetseite des gemdf Randnummer 278 mit der Durchfithrung der Interoperabilititspriifungen beauftragten
Labors festgelegt sind.

Randnummer 136c¢ Jegliche Anderung oder Aktualisierung der im obigen Absatz genannten Spezifikationen darf
von dem beauftragten Labor nur nach Konsultation des Herstellers der bauartgenehmigten digitalen Fahrtenschrei-
ber-Fahrzeugeinheit sowie der fiir die Bauartgenehmigung zustindigen Behorden vorgenommen werden.

Randnummer 141 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 141 Das Kontrollgerat warnt den Fahrer 15 Minuten vor dem Zeitpunkt sowie zum Zeitpunkt der
Uberschreitung der hochstzuldssigen ununterbrochenen Lenkzeit.”
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3.19 Randnummer 145 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 145 Im letzteren Fall erfolgt die Kennzeichnung mit einem ,T*-Symbol.
3.20 Nach Randnummer 161 wird folgende Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 161a Bewegungssensoren miissen

— entweder auf ein Magnetfeld, das die Ermittlung von Fahrzeugbewegungsdaten stort, reagieren — unter diesen
Umstinden registriert und speichert die Fahrzeugeinheit eine Sensorstorung (Randnummer 070) — oder

iiber einen Sensor verfiigen, der vor Magnetfeldern geschiitzt oder dagegen unempfindlich ist.“

4. ANDERUNGEN VON ABSCHNITT V (EINBAU)

4.1 In Randnummer 239 wird der folgende Satz angefugt:

,Die Auslieferung sicherheitsrelevanter Teile des Kontrollgerits kann erforderlichenfalls wihrend der Sicherheits-
zertifizierung eingeschriankt werden.

4.2 Randnummer 243 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 243 Der Fahrzeughersteller oder Installateur aktiviert das eingebaute Kontrollgerit spitestens, bevor
das Fahrzeug im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 betrieben wird.”

4.3 Randnummer 248 und Randnummer 249 erhalten folgende Fassung:

,Randnummer 248 Nach dem Einbau erfolgt eine Kalibrierung. Bei der Erstkalibrierung wird das amtliche Kenn-
zeichen des Fahrzeugs (VRN), wenn es der mit der Kalibrierung beauftragten zugelassenen Werkstatt nicht bekannt
ist, nicht notwendigerweise eingegeben. Unter diesen Umstinden und nur zu diesem Zeitpunkt muss der Fahr-
zeugeigentiimer die Moglichkeit haben, unter Verwendung seiner Unternehmenskarte das amtliche Kennzeichen des
Fahrzeugs einzugeben (beispiclsweise mittels Befehlen in einer geeigneten Meniistruktur der Mensch-Maschine-
Schnittstelle der Fahrzeugeinheit), bevor das Fahrzeug im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006
betrieben wird ('). Eine Aktualisierung oder Bestdtigung dieser Eingabe ist nur unter Verwendung einer Werkstatt-
karte moglich.

Randnummer 249 Nach der Einbaupriifung des Kontrollgerits bei dessen Ersteinbau wird an diesem gut sichtbar
und leicht zuginglich ein Einbauschild angebracht. Falls dies nicht moglich ist, wird das Schild deutlich sichtbar an
der ,B-Sdule des Fahrzeugs angebracht. Bei Fahrzeugen ohne ,B-Siule sollte das Einbauschild am Tiirrahmen der
Fahrerseite des Fahrzeugs angebracht werden und in jedem Fall deutlich sichtbar sein.

Nach jeder Uberpriifung durch einen zugelassenen Installateur oder eine zugelassene Werkstatt ist das Einbauschild
durch ein neues Schild zu ersetzen.”

4.4 Randnummer 250 sechster Gedankenstrich erhilt folgende Fassung:
,Datum der Messung der Wegdrehzahl des Kraftfahrzeugs und des tatsichlichen Reifenumfangs”
4.5 Nach Randnummer 250 wird folgende Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 250a Nur bei Fahrzeugen der Klassen M1 und N1, die gemif Verordnung (EG) Nr. 68/2009 (%) mit
einem Adapter ausgestattet sind und bei denen nicht alle nétigen Informationen wie in Randnummer 250 be-
schrieben aufgenommen werden konnen, kann ein zweites, zusitzliches Einbauschild verwendet werden. In diesen
Fillen muss das zusitzliche Schild mindestens die letzten vier in Randnummer 250 aufgefithrten Gedankenstriche
enthalten.

Falls dieses zweite, zusitzliche Schild verwendet wird, ist es an oder neben dem ersten, in Randnummer 250
beschriebenen Hauptschild anzubringen; es muss das gleiche Schutzniveau haben. Daneben muss das zweite Schild
ebenfalls Name, Anschrift oder Firmenzeichen des zugelassenen Installateurs oder der zugelassenen Werkstatt, der
bzw. die den Einbau vorgenommen hat, sowie das Datum des Einbaus tragen.

5.  ANDERUNGEN VON ABSCHNITT VI (NACHPRUFUNGEN)

5.1 Randnummer 257 wird wie folgt gedndert:

() ABL L 102 vom 11.4.2006, S. 1.
() ABL L 21 vom 24.1.2009, S. 3.
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5.2

7.2

7.3

7.4

Der vierte Gedankenstrich erhilt folgende Fassung: ,— das Vorhandensein des Einbauschilds gemifs Randnummer
250 sowie des Typenschilds gemifs Randnummer 169 und der folgende Gedankenstrich wird angefiigt: ,— die
Abwesenheit von Manipulationsgerdten am Gerét.”

Nach Randnummer 257 werden folgende Randnummern eingefiigt:

.Randnummer 257a Falls sich erweist, dass seit der letzten Nachpriifung eines der in Kapitel IIl Abschnitt 9
(Feststellung von Ereignissen und Storungen) aufgefithrten Ereignisse aufgetreten ist, das von den Herstellern von
Fahrtenschreibern und/oder nationalen Behorden als potenzielle Bedrohung der Sicherheit des Gerits betrachtet
wird, so trifft die Werkstatt folgende Mafnahmen:

a) Vergleich zwischen den Kenndaten des an das Getriebe angeschlossenen Bewegungssensors und jenen des
gekoppelten und in der Fahrzeugeinheit registrierten Sensors;

b) Uberpriifung der Ubereinstimmung der Informationen auf dem Einbauschild mit den in den Aufzeichnungen der
Fahrzeugeinheit enthaltenen Informationen;

¢) Vergleich der Seriennummer und Genehmigungsnummer des Bewegungssensors, sofern auf dessen Gehduse
aufgedruckt, auf Ubereinstimmung mit den in den Aufzeichnungen der Fahrzeugeinheit enthaltenen Informa-
tionen.

Randnummer 257b Die Werkstitten halten etwaige Erkenntnisse in Bezug auf aufgebrochene Plomben oder
Manipulationsgerite in ihren Inspektionsberichten fest. Die Werkstitten bewahren diese Berichte mindestens
zwei Jahre lang auf und stellen sie der zustindigen Behorde auf Wunsch zur Verfugung.“

ANDERUNGEN VON ABSCHNITT VII (KARTENAUSGABE)
Nach Randnummer 268 wird folgende neue Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 268a Die Mitgliedstaaten tauschen auf elektronischem Weg Daten aus, um die Einzigkeit der von
ihnen ausgestellten Fahrerkarte zu gewihrleisten.

Die zustindigen Behdrden der Mitgliedstaaten konnen auch bei der Uberpriifung von Fahrerkarten im Rahmen von
Kontrollen auf der Strafe oder auf dem Unternehmensgelinde einen elektronischen Datenaustausch vornehmen,
um die Einzigkeit und den Status der Karten zu iiberpriifen.”

ANDERUNGEN VON ABSCHNITT VIII (BAUARTGENEHMIGUNG)

In Abschnitt 1 ,Allgemeines* wird an den ersten Absatz ein neuer Satz angefiigt:

Jeder Hersteller von Fahrzeugeinheiten kann fiir Bauteile derselben in Kombination mit einem Weg- und/oder
Geschwindigkeitsgeber jeglichen Typs — und ebenso umgekehrt — die Bauartgenehmigung beantragen, sofern jedes
Bauteil den Vorschriften von Randnummer 001a entspricht.

Nach Randnummer 274 werden folgende Randnummern eingeftigt:

,Randnummer 274a Falls die fir die Sicherheitszertifizierung zustindigen Behorden die Zertifizierung eines neuen
Gerits ausnahmsweise wegen iiberholten Sicherheitsmechanismen verweigern, wird die Bauartgenchmigung in
diesem bestimmten Ausnahmefall weiterhin erteilt, falls keine der Verordnung entsprechende Alternativlosung
besteht.

Randnummer 274b In diesem Fall unterrichtet der betreffende Mitgliedstaat unverziiglich die Européische Kom-
mission, die innerhalb von zwolf Kalendermonaten nach Erteilung der Bauartgenehmigung ein Verfahren einleitet,
um zu gewihrleisten, dass das urspriingliche Sicherheitsniveau wiederhergestellt wird.

Nach Randnummer 275 wird folgende Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 275a Die Hersteller stellen die entsprechenden Muster bauartgenchmigter Produkte sowie die
zugehorigen Unterlagen, die die mit der Durchfithrung von Funktionspriifungen beauftragten Labors benétigen,
innerhalb eines Monats nach diesbeziiglichem Ersuchen zur Verfiigung. Die aus diesem Ersuchen erwachsenden
Kosten trigt die ersuchende Stelle. Die Labors behandeln simtliche sensiblen Geschiftsinformationen vertraulich.”

Nach Randnummer 277 wird folgende Randnummer eingefiigt:

,Randnummer 277a Im Funktionszertifikat fiir ein Bauteil eines Kontrollgerits sind auch die Bauartgenehmigungs-
nummern simtlicher anderen genehmigten kompatiblen Kontrollgeritbauteile anzugeben.”
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7.5

8.2

8.3

8.4

Randnummer 281 erhilt folgende Fassung:

,Randnummer 281 Fiir ein Kontrollgerit oder eine Kontrollgeritkarte, fiir die kein Sicherheitszertifikat und kein
Funktionalitdtszertifikat erteilt wurde, werden vom Labor keine Interoperabilititspriifungen durchgefiihrt, aufSer in
dem in Randnummer 274a genannten Ausnahmefall.“

ANDERUNGEN AN ANLAGE 1 (DATENGLOSSAR)

Randnummer 2.2 erhilt folgende Fassung:

,2.2 Address

Eine Adresse.

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage gibt einen in Kapitel 4 definierten Zeichensatz an,

address ist eine unter Verwendung des spezifizierten Zeichensatzes kodierte Adresse.”

In Randnummer 2.54 erhilt die Zeile , ,0AH ... ,0FH RFU,“ folgende Fassung:

»,0A'H Datenkonflikt Fahrzeugbewe-
gung,

,0BH ... ,O0FH RFU,*

Abschnitt 2.70 erhdlt folgende Fassung:

,2.70 Name

Ein Name.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage gibt cinen in Kapitel 4 definierten Zeichensatz an,
name ist ein unter Verwendung des spezifizierten Zeichensatzes kodierter Name.*
Abschnitt 2.114 erhilt folgende Fassung:

,2.114 VehicleRegistrationNumber

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs (VRN). Das amtliche Kennzeichen wird von der Fahrzeugzulassungsstelle
zugewiesen.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {
codePage INTEGER (0..255),
vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage gibt cinen in Kapitel 4 definierten Zeichensatz an,
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vehicleRegNumber ist ein unter Verwendung des spezifizierten Zeichensatzes kodiertes amtliches Kennzeichen.
Wertzuweisung: landesspezifisch.

8.5 Der letzte Absatz von Kapitel 4 erhalt folgende Fassung:

,Andere Zeichenfolgen (Anschrift, Name, amtliches Kennzeichen) ver-
wenden dariiber hinaus die Zeichen der Dezimalzeichencodes 161 bis
255 der folgenden 8-Bit-Standardzeichensitze, spezifiziert durch die Codeseite
Codeseiten-Nummern: (Dezimal)
Standardzeichensatz
ISO[IEC 8859-1 Latin-1 Westeuropdisch 1
ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Mitteleuropaisch 2
ISO[IEC 8859-3 Latin-3 Siideuropdisch 3
ISO[IEC 8859-5 Latin | Kyrillisch 5
ISOJIEC 8859-7 Latin | Griechisch 7
ISO[IEC 8859-9 Latin-5 Tiirkisch 9
ISO[IEC 8859-13 Latin-7 Baltisch 13
ISO/IEC 8859-15 Latin-9 15
ISO[IEC 8859-16 Latin-10 Siidosteuropdisch 16
KOI8-R Latin | Kyrillisch 80
KOI8-U Latin | Kyrillisch 85¢

8.6 In Kapitel 2 erhilt Abschnitt 2.67 folgende Fassung:
,2.67 ManufacturerCode
Code zur Identifizierung des Herstellers bauartgenehmigter Gerite.
ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Das fiir Interoperabilititspriifungen zustindige Labor fithrt die Liste der Herstellercodes und veréffentlicht sie auf
ihrer Internetseite (Randnummer 290).

ManufacturerCodes werden den Entwicklern von Fahrtenschreibergeriten auf Antrag beim fiir Interoperabilitits-
priffungen zustindigen Labor vorldufig zugeteilt.”

8.7  Abschnitt 2.71 erhilt folgende Fassung:
,2.71 NationAlpha
Die alphabetische Bezeichnung eines Staats erfolgt im Einklang mit den auf Fahrzeugen im grenziiberschreitenden
Verkehr gemifl dem Wiener Ubereinkommen iiber den Stralenverkehr (Vereinte Nationen, 1968) verwendeten
Unterscheidungszeichen.

NationAlpha: = TA5String (SIZE (3))

Die Codes NationAlpha und NationNumeric sind in einer Liste aufgefiihrt, die von dem gemifl Randnummer 278
mit der Durchfithrung der Interoperabilittspriifungen beauftragten Labor auf ihrer Internetseite gefithrt wird.”

8.8  Abschnitt 2.72 erhilt folgende Fassung:
,2.72 NationNumeric
Numerische Bezeichnung eines Landes.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)
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9.2

10.
10.1

Wertzuweisung: siche Datentyp 2.71 (NationAlpha).

Jegliche Anderung oder Aktualisierung der Spezifikationen NationAlpha oder NationNumeric darf von dem beauf-
tragten Labor nur nach Einholung von Stellungnahmen der Hersteller bauartgenchmigter digitaler Fahrtenschreiber-
Fahrzeugeinheiten vorgenommen werden.”

ANDERUNGEN AN ANLAGE 3 (PIKTOGRAMME)
Randnummer PIC_001 erhilt folgende Fassung:

,PIC_001 Vom Kontrollgerdt konnen fakultativ folgende Piktogramme und Piktogrammkombinationen (oder Pik-
togramme und Kombinationen, die hinreichend dhnlich sind, um eindeutig als diese erkannt zu werden) verwendet
werden:*

In Abschnitt 2, Unterabschnitt ,Ereignisse”, wird folgendes Piktogramm angefiigt:
» i Aﬂ Datenkonflikt Fahrzeugbewegung*

ANDERUNGEN AN ANLAGE 4 (AUSDRUCKE)
PRT_006 in Abschnitt 2, Spezifikation der Datenblocke, erhilt folgende Fassung:

LPRT_006 Ausdrucke verwenden die folgenden Datenblocke und/oder Datensitze in der jeweiligen Bedeutung und
Form:

Block- oder Datensatznummer Datenformat
Bedeutung
1 Datum und Uhrzeit des Ausdrucks ¥ TT/MM/JJJ] hh:mm (UTC)

2 Art des Ausdrucks

Blockbezeichner ¥ oo oo

Ausdruck Piktogrammkombination (s. Anl. 3), Einstellung des Ge- | Pikto xxx km/h
schwindigkeitsbegrenzers (nur bei Ausdruck Geschwindigkeitsiiber-
schreitung)

3 Angaben zum Karteninhaber

Blockbezeichner. P = Piktogramm Personen |- - - oo P- - - oo
Zuname des Karteninhabers P Zuname

(ggf.) Vorname(n) des Inhabers Vorname

Kartenkennung Kartenkennung

Karte giiltig bis (falls zutreffend) TT/MM/JJ]]

Handelt es sich um eine nicht personengebundene Karte ohne Namen des Karteninhabers, ist statt dessen der
Name des Unternehmens, der Werkstatt oder der Kontrollstelle zu drucken.

4 Fahrzeugkennung

Blockbezeichner |- B - - - == - - -

Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) A VIN

Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen Nat/VRN
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8a

8.1

8.1a
8.1b

8.1c

8.2

FE-Kennung

Blockbezeichner
Name des FE-Herstellers

FE-Teilnummer

Letzte Kalibrierung des Kontrollgerits

Blockbezeichner
Name der Werkstatt
Werkstattkartenkennung

Datum der Kalibrierung

Letzte Kontrolle (durch einen Kontrolleur)

Blockbezeichner
Kontrollkartenkennung

Datum, Uhrzeit und Art der Kontrolle

_________ E_ T,
H FE-Hersteller

FE-Teilnummer

T Name

Kartenkennung

T TT/MM]]]]

......... - - --=-----
Kartenkennung

& TT/MM/]JJj hh:mm pppp

Art der Kontrolle: bis zu vier Piktogramme. Die Art der Kontrolle kann sein (auch in Kombination):

B: Herunterladen von der Karte, ¥: Herunterladen von der FE, ¥: Ausdrucken, [J: Anzeigen

Fahrertitigkeiten, auf einer Karte in der Reihenfolge des Auftretens gespeichert

Blockbezeichner

Abfragedatum (Kalendertag, der Gegenstand des Ausdrucks ist) +
Tagesanwesenheitszahler

Bedingung Kontrollgerdt nicht erforderlich zu Tagesbeginn
(freilassen, wenn diese Bedingung nicht eingeschaltet ist)

Zeitraum, in dem die Karte nicht eingefiihrt war

Datensatzbezeichner (Beginn des Zeitraums)
Unbekannter Zeitraum. Uhrzeit Beginn, Dauer
Manuell eingegebene Tatigkeit.

Piktogramm Titigkeit (A), Uhrzeit Beginn, Dauer.

Einfiihren der Karte in Steckplatz S

Datensatzbezeichner; S = Piktogramm Steckplatz
Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen

Kilometerstand beim Einfiithren der Karte

_________ Bl - - - - - - - -

TT/MM/J]J] xxx

7. hh:mm hhhmm

A: hh:mm hhhmm

& Nat/VRN

X Xxx xxx km
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8.3

8.3a

8.4

10

10a

10.1

10.2

Tatigkeit (bei eingefiihrter Karte)

Piktogramm Titigkeit (A), Uhrzeit Beginn, Dauer, Status der Fahr-
zeugfihrung (Piktogramm Team bei TEAM, Leerstellen bei EIN-
MANNBETRIEB).

Spezifische Bedingung. Eingabezeit, Piktogramm Spezifische Bedingung
(oder Piktogrammkombination).

Entnahme der Karte

Kilometerstand und zuriickgelegte Wegstrecke seit dem letzten Ein-
fithren, fiir das der Kilometerstand bekannt ist

A : hh:omm hhhmm &&

hh:mm - - - pppp - - -

x xxx xxx km; x xxx km

Fahrertitigkeiten, in einer FE je Steckplatz in chronologischer Reihenfolge gespeichert

Blockbezeichner
Abfragedatum (Kalendertag, der Gegenstand des Ausdrucks ist)

Kilometerstand um 00:00 Uhr und 24:00 Uhr
Titigkeiten in Steckplatz S

Blockbezeichner

Bedingung Kontrollgerdt nicht erforderlich’ zu Tagesbeginn (freilassen,
wenn diese Bedingung nicht eingeschaltet ist)

Zeitraum, in dem keine Karte in Steckplatz S eingefiihrt ist

Datensatzbezeichner
Keine Karte eingefiihrt

Kilometerstand zu Beginn des Zeitraums

Karteneinfiihrung

Datensatzbezeichner Karteneinfithrung
Name des Fahrers

Vorname(n) des Fahrers
Fahrerkartenkennung

Fahrerkarte giiltig bis

Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen des vorherigen
Fahrzeuges

Datum und Uhrzeit der Kartenentnahme aus vorherigem Fahrzeug
Leerzeile

Kilometerstand bei Einfithrung der Karte, manuelle Eingabe der Fah-
rertitigkeits-Flags (M = ja, leer = nein)

Falls an dem Tag, fir den der Ausdruck erfolgt, keine Fahrerkarte
eingefithrt wurde, wird fiir Block 10.2 der Kilometerzihlerstand der
letzten verfiigbaren Karteneinfithrung vor diesem Tag verwendet.

_________ [B_ - _- - = = = = =
TT/MMJJJ]]

X XXX XXX — X XXX Xxx km

X xxx xxx km

B Zuname

Vorname

Kartenkennung
TT/MM]J]

A+Nat/VRN

TT/MM/JJJ] hh:mm

x xxx xxx km M
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10.3

10.3a

10.4

11

Titigkeit

Piktogramm Tatigkeit (A), Uhrzeit Beginn, Dauer, Status der Fahr-
zeugfithrung (Piktogramm Team bei TEAM, Leerstellen bei EIN-
MANNBETRIEB).

Spezifische Bedingung. Eingabezeit, Piktogramm Spezifische Bedingung
(oder Piktogrammkombination).

Kartenentnahme oder Ende des Zeitraums keine Karte'

Kilometerstand bei Kartenentnahme oder Ende des Zeitraums ,keine
Karte* und zuriickgelegte Wegstrecke seit Einfiihrung der Karte oder
seit Beginn des Zeitraums ,keine Karte'

Tageszusammenfassung

Blockbezeichner

A : hhomm hhhmm &

hh:mm - - - pppp - - -

x xxx xxx km; x xxx km

FE-Zusammenfassung der Zeitabschnitte ohne Karte im Steckplatz Fahrer

Blockbezeichner

1@ - - -

FE-Zusammenfassung der Zeitabschnitte ohne Karte im Steckplatz 2. Fahrer

Blockbezeichner

FE-Tageszusammenfassung je Fahrer

Datensatzbezeichner
Name des Fahrers
Vorname(n) des Fahrers

Fahrerkartenkennung

Eingabe des Orts des Beginns und/oder des Endes des Arbeitstages

pi = Piktogramm Ort Beginn/Ende, Uhrzeit, Land, Region

Kilometerstand

Gesamtwerte Tatigkeiten (von einer Karte)

Gesamtlenkzeit, zuriickgelegte Wegstrecke
Gesamte Arbeits- und Bereitschaftszeit
Gesamtruhezeit und unbekannte Zeiten

Gesamtzeit Teamtatigkeiten

2eg - - -

& Zuname

Vorname

Kartenkennung

pihh:mm Lnd Reg

X Xxx xxx km

® hhhmm x xxx km
# hhhmm @ hhhmm
+ hhhmm 7 hhhmm

@& hhhmm
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Gesamtwerte Tatigkeiten (Zeitabschnitte ohne Steckplatz Fahrer)

Gesamtlenkzeit, zuriickgelegte Wegstrecke
Gesamte Arbeits- und Bereitschaftszeit

Gesamtruhezeit

® hhhmm x xxx km
# hhhmm @ hhhmm
+ hhhmm

Gesamtwerte Tatigkeiten (Zeitabschnitte ohne Steckplatz 2. Fahrer)

Gesamte Arbeits- und Bereitschaftszeit

Gesamtruhezeit

# hhhmm @ hhhmm
+ hhhmm

Gesamtwerte Tatigkeiten (je Fahrer, beide Steckplitze)

Gesamtlenkzeit, zuriickgelegte Wegstrecke
Gesamte Arbeits- und Bereitschaftszeit
Gesamtruhezeit

Gesamtzeit Teamtitigkeiten

® hhhmm x xxx km
# hhhmm @ hhhmm
+ hhhmm

@@ hhhmm

Wird ein Tagesausdruck fiir den aktuellen Tag bendétigt, erfolgt die Berechnung der Angaben fiir die Tages-
zusammenfassung anhand der zum Zeitpunkt des Ausdrucks vorhandenen Daten.

Auf einer Karte gespeicherte Ereignisse und/oder Storungen

Blockbezeichner fiir die letzten 5 Ereignisse und Storungen auf der
Karte

Blockbezeichner fiir alle aufgezeichneten Ereignisse auf der Karte

Blockbezeichner fiir alle aufgezeichneten Storungen auf der Karte

Datensatz Ereignis und/oder Storung

Datensatzbezeichner
Piktogramm Ereignis/Storung, Datensatzzweck, Datum/Zeit Beginn
(ggf.) weiterer Ereignis-/Storungscode, Dauer

Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
in dem Ereignis oder Storung auftrat

Pik (Z) TT/MM/Jjjj hh:mm
! xx hhhmm

& Nat/VRN

In einer FE gespeicherte oder andauernde Ereignisse und Stérungen

Blockbezeichner fiir die letzten 5 Ereignisse und Stérungen in de FE

Blockbezeichner fiir alle aufgezeichneten oder andauernden Ereig-
nisse in der FE
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13.3 Blockbezeichner fiir alle aufgezeichneten oder andauernden Stérun- | - - - - - - - - - o - T
gen in der FE
13.4 Datensatz Ereignis und/oder Stirung
Datensatzbezeichner o
Piktogramm Ereignis/Storung, Datensatzzweck, Datum/Zeit Beginn | Pik (Z) TT/MM/JJJ] hh:mm
(ggf) weiterer Ereignis-/Storungscode, Anzahl dhnlicher Ereignisse an | | xx (xxx) hhhmm
diesem Tag, Dauer
Kennung der zu Beginn oder am Ende des Ereignisses oder der | Kartenkennung
Storung eingefithrten Karten (bis zu 4 Zeilen ohne Wiederholung
derselben Kartennummern) Kartenkennung
Kartenkennung
Kartenkennung
Falls keine Karte eingefiihrt H---
Der Datensatzzweck (Z) ist ein numerischer Code zur Erlduterung, warum das Ereignis oder die Storung
aufgezeichnet wurde; die Codierung erfolgt entsprechend dem Datenelement EventFaultRecordPurpose.
14 FE-Kennung
Blockbezeichner | B - - - - - - -
Name des FE-Herstellers H Name
Anschrift des FE-Herstellers Anschrift
FE-Teilnummer Teilnummer
FE-Bauartgenehmigungsnummer Gen.nr.
FE-Seriennummer Seriennr.
FE-Baujahr T
Version und Installationsdatum der FE-Software V xxxx TT/MM/JJJ]
15  Kennnummer des Bewegungssensors (Weg- und/oder Geschwindigkeitsgebers)
Blockbezeichner oL - --------
Seriennummer des Sensors 1L Seriennr.
Bauartgenehmigungsnummer des Sensors Gen.nr.
Ersteinbaudatum des Sensors TT/MM/JJJJ
10.2 Abschnitt 3.1, Ausdruck Fahrertitigkeiten von der Karte, erhilt folgende Fassung:
»3.1 Tagesausdruck der Fahrertdtigkeiten von der Karte
PRT_007 Der Tagesausdruck der Fahrertitigkeiten von der Karte hat folgendes Format:
1 Datum und Uhrzeit des Ausdrucks
2 Art des Ausdrucks
3 Angaben zum Kontrolleur (bei in FE eingefithrter Kontrollkarte)
3 Angaben zum Fahrer (von der ausgedruckten Karte)
4 Fahrzeugkennung (Fahrzeug, von dem der Ausdruck erfolgt)
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8a

8.1a [ 8.1b | 8.1c 8.2/ 8.3
| 83a | 8.4

11

FE-Kennung (FE, mit der der Ausdruck erfolgt)
Letzte Kalibrierung dieser FE

Letzte Kontrolle des hier kontrollierten Fahrers
Begrenzungszeichen Fahrertitigkeiten

Bedingung [Kontrollgerit nicht erforderlich’ zu Tagesbeginn

Fahrertdtigkeiten in der Reihenfolge ihres Auftretens

Begrenzungszeichen Tageszusammenfassung

Eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge
Gesamtwerte Tatigkeiten

Begrenzungszeichen Ereignisse und Storungen von der Karte

Datensitze Ereignis/Storung (die letzten 5 auf der Karte gespeicherten Ereignisse/
Stérungen)

Begrenzungszeichen Ereignisse oder Storungen von der FE

Datensitze Ereignis/Storung (die letzten 5 in der FE gespeicherten oder andauern-
den Ereignisse/Storungen)

Ort der Kontrolle
Unterschrift des Kontrolleurs

Unterschrift des Fahrers®

10.3 Abschnitt 3.2, Tagesausdruck Fahrertdtigkeiten von der FE, erhilt folgende Fassung:

3.2 Tagesausdruck der Fahrertitigkeiten von der FE

PRT_008 Der Tagesausdruck der Fahrertitigkeiten von der FE hat folgendes Format:

10

10a

10.1 / 10.2 / 103 [10.3a |
10.4

Datum und Uhrzeit des Ausdrucks

Art des Ausdrucks

Angaben zum Karteninhaber (fiir alle in die FE eingefiihrten Karten)
Fahrzeugkennung (Fahrzeug, von dem der Ausdruck erfolgt)
FE-Kennung (FE, mit der der Ausdruck erfolgt)

Letzte Kalibrierung dieser FE

Letzte Kontrolle auf diesem Kontrollgerit

Begrenzungszeichen Fahrertatigkeiten

Begrenzungszeichen Steckplatz Fahrer (Steckplatz 1)

Bedingung ,Kontrollgerit nicht erforderlich® zu Tagesbeginn

Tatigkeiten in chronologischer Reihenfolge (Steckplatz Fahrer)
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10 Begrenzungszeichen Steckplatz 2. Fahrer (Steckplatz 2)
10a Bedingung Kontrollgerdt nicht erforderlich’ zu Tagesbeginn
101/ 10'21/0.140'3 [103a | Titigkeiten in chronologischer Reihenfolge (Steckplatz 2. Fahrer)

11 Begrenzungszeichen Tageszusammenfassung

11.1 Zusammenfassung der Zeitabschnitte ohne Karte im Steckplatz Fahrer

11.4 Eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge

11.6 Gesamtwerte Tatigkeiten

11.2 Zusammenfassung der Zeitabschnitte ohne Karte im Steckplatz 2. Fahrer

11.4 Eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge

11.8 Gesamtwerte Tatigkeiten

11.3 Zusammenfassung der Tatigkeiten fiir einen Fahrer, beide Steckplitze

11.4 Von diesem Fahrer eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge

11.7 Gesamtwerte Tatigkeiten fiir diesen Fahrer

13.1 Begrenzungszeichen Ereignisse/Storungen

13.4 Datensitze Ereignis/Storung (die letzten 5 in der FE gespeicherten oder andauern-
den Ereignisse/Storungen)

21.1 Ort der Kontrolle

21.2 Unterschrift des Kontrolleurs

21.3 Anfangszeit (Raum, in dem ein Fahrer ohne Karte die fiir ihn zutreffenden Zeit-
abschnitte angeben kann)

21.4 Endzeit

21.5 Unterschrift des Fahrers®

ANDERUNGEN AN ANLAGE 7 (PROTOKOLLE ZUM HERUNTERLADEN DER DATEN)

Die Fufnote in Abschnitt 2.1 zum Verfahren des Herunterladens erhilt folgende Fassung:

,(1) Die eingefiihrte Karte verschafft die erforderlichen Zugriffsrechte fiir die Herunterladefunktion und die Daten.
Das Herunterladen von Daten von einer in einen der Steckplitze der FE eingefithrten Fahrerkarte ist auch
moglich, wenn in den anderen Steckplatz keine andere Karte eingefiihrt ist.”

ANDERUNGFN AN ANLAGE 9 (BAUARTGENEHMIGUNG - MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE
DURCHZUFUHRENDEN PRUFUNGEN)

In Kapitel 1 wird die folgende ISO-Norm an den ersten Absatz angefiigt:

,1.2. Referenzdokumente

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface (with
vehicle units) (StraBenfahrzeuge — Fahrtenschreibersysteme — Teil 3: Bewegungssensorschnittstelle [mit Fahrzeug-
einheiten]).”

In Kapitel 2, FUNKTIONSPRUFUNGEN AN DER FAHRZEUGEINHEIT, wird in Abschnitt 3 zu den durchzufiih-
renden Funktionspriifungen die folgende neue Randnummer eingeftigt:

.3.36 Bewegungssensor-Schnittstelle, Anforderungsentsprechung 001a, Randnummer 099“
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12.3

12.4

12,5

13.

In Kapitel 2 wird folgende neue Randnummer eingefiigt:

 JFunktionspriifung (FE)

3.37 Uberpriifen, dass die FE die herstellerdefinierten Ereignisse undfoder Stdrungen ermittelt, aufzeichnet und
speichert, wenn ein gekoppelter Bewegungssensor auf Magnetfelder reagiert, die die Ermittlung von Fahr-
zeugbewegungsdaten storen, Randnummer 161a.“

In Kapitel 3 wird folgende neue Randnummer eingefiigt:
Funktionspriifung (Bewegungssensor)

,3.5 Uberpriifen, dass der Bewegungssensor gegeniiber Magnetfeldern unempfindlich ist. Andernfalls {iberpriifen,
dass der Bewegungssensor auf Magnetfelder reagiert, die die Ermittlung von Fahrzeugbewegungsdaten storen,
so dass eine gekoppelte FE Sensorstorungen ermitteln, aufzeichnen und speichern kann, zugehorige Rand-
nummer 161a.”

In Kapitel 2, FUNKTIONSPRUFUNGEN AM BEWEGUNGSSENSOR, wird in Abschnitt 3 zu den durchzufithrenden
Funktionspriifungen die folgende neue Randnummer eingefiigt:

,3.4. Bewegungssensor, Randnummer 001a“

ANDERUNGEN AN ANLAGE 12 (ADAPTER FUR FAHRZEUGE DER KLASSEN M1 UND N1)

In Kapitel 7, Abschnitt 7.2, wird folgende neue Randnummer eingefiigt:

,3.3 Uberpriifen, dass der Adapter gegeniiber Magnetfeldern unempfindlich ist. Andernfalls iiberpriifen, dass der
Adapter auf Magnetfelder reagiert, die die Ermittlung von Fahrzeugbewegungsdaten storen, so dass eine
angeschlossene FE Sensorstérungen ermitteln, aufzeichnen und speichern kann, zugehérige Randnummer
161a."



