Kraftfahrt-
Bundesamt

/ Verzeichnis zur Systematisierung von
Kraftfahrzeugen und ihren Anhangern
Stand: Marz 2023

SV 1




Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

Stand: Méarz 2023

Heft/Jahr

Seiten

Veranderungsgrund

betroffene Teile

06/2005

197-249

Bekanntmachung des Verzeichnisses zur Systematisierung
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhangern (bisher: Systemati-
sches Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten);

- Registrierung und statistischer Nachweis von Fahrzeugen

24/2005

796-799

1. Anderung; )
- Redaktionelle Anderungen, Berichtigungen und
Erganzungen

A1A A1B A2,
B1A,B1B,B2,B3

04/2006

132-137

2. Anderung;
Einflhrung neuer Schlisselnummern flr land- oder forst-
wirtschaftliche Zugmaschinen in Teil A 1B Gruppe 5

- Einfihrung von Emissionsschlisselnummern fir land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen im Teil A 2

A1A A1B A2,
B1B,B2

16/2006

667

3. Anderung;
- Ergénzungen der Angaben zu den Fahrzeugklassen L3e
und L4e im Teil A 1A, Nr. 1

A1A

05/2007

140-143

4. Anderung;
Aufnahme sowie Auslaufendstellung von Emissions-
Schlisselnummern
- Auslaufendstellung von Kraftstoffarten bzw. Energiequellen
- Berichtigungen und Erganzungen (Feuerwehrfahrzeuge)

A1AbisB 3

22/2007

696-702

5. Anderung;

- Redaktionelle Anpassungen insbesondere auf Grund
der Neuordnung des Rechts der Zulassung von Kraftfahr-
zeugen

A 1B, B 1B sowie
Erlduterungen

16/2008

443-453

6. Anderung;

- Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen,
die den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und
ihrer DurchfihrungsmaBnahmen entsprechen

A1A A1B,A2,A3,B2
sowie Erlauterungen

07/2009

214-227

7. Anderung;

- Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen
gem. Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG mit Wirkung vom
29. April 2009

- Aufnahme weiterer EG-Fahrzeugklassen (Teil A 1A)

- Berichtigungen und Ergdnzungen

- Auslaufendstellung von Emissionsklassen (Teil B 2)

- Redaktionelle Anpassungen

A1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

Seit der 8. Anderung werden Bekanntmachungen iiber www.kba.de/Statistik veréffentlicht.

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verdnderungsgrund

betroffene Teile

001

Juli 2011

8. Anderung;

Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen

gem. Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG mit Wirkung vom

04.08.2011

- Aufnahme weiterer EG-Aufbauarten

- Anpassung der EG-Aufbauarten zu M,- bzw. M,

- Aufnahme weiterer EG-Aufbauarten und Spezialcodes zu
Nund O

- Anderung zum Mobilkran (zulassungsfrei)

Ergénzende Hinweise zu den Abschnitten Il und V des Teils
A 2 sowie Auslaufendstellung von Emissionsklassen im
TeilB 2

Aufnahme der FuBnote 8) im Teil A 3

Erlduterungen

A1A A2, A3,B1A,B2

sowie Vorbemerkungen
und Erlduterungen
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Veranderungsgrund

betroffene Teile

zu 001

September
2011

zur 8. Anderung

- im Teil A 1A ,EG-Fahrzeugklassen“ werden die bisherigen
Eintrage zu den Fahrzeugklassen M,/M,G mit den Aufbau-
arten CU bis CW und M_/M,G mit den Aufbauarten CK bis
CW sowie die FuBnoten 3.3) und 3.4) wieder aufgenom-
men und kursiv dargestellt

- im Teil B 1A ,Auslaufende Bezeichnungen der EG-Fahr-
zeugklassen“ werden die Angaben zu den Fahrzeugklas-
sen M,/M,G mit den Aufbauarten CU bis CW und M,/M,G
mit den Aufbauarten CK bis CW wieder entfernt

Erlauterungen zu den Korrekturen

A1A, B1A

002

Januar 2012

9. Anderung

- Aufnahme der FuBnote 1.2)

- Redaktionelle Anpassung der FuBBnoten im Teil A 1A
und Teil A 1B

- Redaktionelle Anpassung sowie Neuaufnahme des
Abschnitts Illa im Teil A 2

- Aufnahme neuer Kraftstoffarten bzw. Energiequellen im
TeilA3

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungs-
tabelle im Abschnitt ,Erlauterungen zum Teil A 2“ redak-
tionell angepasst

A1A,A1B,A2,A3
sowie Erlduterungen

003

April 2012

Bekanntgabe von Umschlisselungsregelungen fir schwere
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge zur Eurostufe VI

A 2 (Fundstellenhinweis
im Abschnitt Illa aufge-
nommen)

004

Juni 2012

10. Anderung
- Aufnahme weiterer Emissionsklassen im Teil A 2 Abschnitt
Ila und einer Anmerkung dazu

A 2 sowie Erlduterungen

005

November
2012

11. Anderung
- Aufnahme der EG-Fahrzeugklasse T4.3 und redaktionelle
Anpassung der FuB3note 8.2)

A1A

006

Dezember
2013

12. Anderung

- Aufnahme der Fahrzeuggruppe 7a) im Teil A 1B

- Aufnahme von Emissionsklassen im Teil A 2, Abschnitt V

- Aufnahme von weiteren Kraftstoffarten bzw. Energiequellen
im Teil A3

- Auslaufendstellung von Emissionsklassen im Teil B 2

- Zuordnungstabelle unter ,Erlauterungen zum Teil A 2“
redaktionell angepasst

A 1B, A2, A3, B 2 sowie
Erlduterungen

007

Marz 2014

13. Anderung

- Korrektur der FuBBnote 4.1) im Teil A 1A sowie im Teil
A 1B die FuBnoten 4.8), 5.2), 6.13) und 8.11)

- Aufnahme von Erstzulassungsfristen im Teil A 2,
Abschnitt lla zu den Emissionsklassen 36ZA-36ZC

- Aufnahme der Emissionsklassen 36ZD-36ZF im Teil A 2,
Abschnitt lla

- Redaktionelle Anpassung der FuBBnote 4) im Teil A 2

- Korrektur der FuB3note 2) im Teil B 2

A1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

008

Mérz 2014

14. Anderung

Im Teil A 1A

- Aufnahme der FuBnoten 2.5) und 3.8) zur Aufbauart ,SC“

- Aufnahme der Aufbauarten ,SL“ und ,SM*“ zu N-Fahr-
zeugen und zugehdrigen FuBnoten 4.8) und 4.9)

A1A
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011
der Bekanntmachungen

KBA-Nr. Monat/Jahr Verédnderungsgrund betroffene Teile

009 Juni 2014 15. Anderung A2

ImTeil A2

- Redaktionelle Erganzungen zu den Emissionsklassen
0101-0108,

- Aufnahme der Emissionsklassen 0109-0112 im
Abschnitt la,

- Redaktionelle Erganzungen zu den Emissionsklassen
0211-0214

010 September 16. Anderung A 2 sowie Erlauterungen

2014 ImTeil A2

- Neuaufnahme des Abschnitts Id

- Redaktionelle Ergdnzungen in den Abschnitten Ib, Ic und
llla

- Zuordnungstabelle unter ,Erlauterungen zum Teil A 2¢
redaktionell angepasst

011 November 17. Anderung Teile A 1A, A-1B,
2014 - Neuaufnahme von L-Fahrzeugklassen nach der VO (EU) A 2, B 1B, B 2 sowie
Nr. 168/2013 im Teil A 1A Erlauterungen

im-TeitB 1B

- Auslaufendstellungen im Teil A 2

- Aufnahme diverser auslaufender Emissionsklassen im Teil
B2

- Redaktionelle Anderungen aufgrund von Felderweiterun-
gen innerhalb der Referenztabellen in den Erlauterungen

Zu 011 Dezember Korrektur zur 17. Anderung: Teile A1B bzw.B 1B
2014 - Die Auslaufendstellung der Gruppen 1. und 2 des Teils sowie Erlauterungen
A 1B im Teil B 1B und die vorgesehenen redaktionellen An-
passungen werden nicht vorgenommen. In diesem Punkt
bleibt es beim Stand aus September 2014

012 April 2015 18. Anderung AA1,A1B A2

- Aufnahme der Fahrzeugklassen C, R, S und weitere T sowie Erlduterungen
sowie Aufnahme der FuBnote 9.1) und Aufhebung der
FuBnote 8.2) im Teil A 1A

- Redaktionelle Anpassung der FuBnote 7.11) im Teil A 1B

- Redaktionelle Anpassung der Uberschrift des Abschnitts 1V,
der Anmerkung und der FuBnote 5) im Teil A 2

- Redaktionelle Anpassungen in den Erlauterungen und in
der Zuordnungstabelle zum Teil A 2

013 September 19. Anderung TeilA1B, A2
2015 Aufnahme der neuen Gruppe 5.2 im Teil A 1B ,Sattelzugma-
schine, die als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine
im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eingestuft
wurde® und redaktionelle Anpassung der Uberschrift zum
Abschnitt IV des Teils A 2

014 Februar 2016 20. Anderung TeilA2,A3
Aufnahme der neuen Kraftstoffart ,Ethanol“ sowie Neuaufnah-
me der FuBnote 7) zum Abschnitt V im Teil A 2

015 Mai 2016 21. Anderung TeilA2,A3

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der VO
(EU) 2016/646 im Abschnitt lla im Teil A 2

- Redaktionelle Anpassung der Langbeschreibung zum
Kraftstoffcode ,0023“ im Teil A 3

016 November 22. Anderung TeilA2,B2
2016 - Aufnahme einer Emissionsklasse aufgrund der VO (EU)
2016/1718 zur Anderung der VO (EU) 582/2011 im Ab-
schnitt Illa im Teil A 2
- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verdnderungsgrund

betroffene Teile

017

Mai 2017

23. Anderung

- Redaktionelle Anderungen von FuBnoten und Fahrzeug-
beschreibungen im Teil A 1A und A 1B (nur fiir Broschure
relevant und nicht fir die Referenztabelle ,FZKLAUFBAU")

- Aufnahme des neuen Abschnitts Va im Teil A 2 mit Emis-
sionsklassen fur Motoren aufgrund der VO (EU) 2016/1628
i. V. m. der VO (EU) 2017/656

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungs-
tabelle im Abschnitt ,Erlauterungen zum Teil A 2“ redak-
tionell angepasst

TeilA1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

018

Juli 2017

24. Anderung

- Aufnahme neuer Emissionsklassen aufgrund der VO’en
(EU) 2017/1151, 2017/1154 und 2017/1347 zum WLTP-
Prufverfahren im Abschnitt lla des Teils A 2

- redaktionelle Anpassung der Anmerkung zum Abschnitt lla
des Teils A2

- Aufnahme neuer Kraftstoffarten bzw. Energiequellen im
Teil A3

TeilA2,A3

019

Dezember
2017

25. Anderung

- Aufnahme einer statistischen Kennziffer in der Gruppe 6.
LSelbstfahrende Arbeitsmaschinen” fur den ,Futter-
mischwagen®im Teil A 1B

- Aufnahme einer neuen Kraftstoffart bzw. Energiequelle und
Anpassung der FuBnote 2 im Teil A 3

A1B,A3

020

Juli 2018

26. Anderung

- Redaktionelle Anderungen von FuBnoten im Teil A 1A und
A 1B

- Aufnahme des neuen Abschnitts IVa im Teil A 2 mit Emis-
sionsklassen fur LOF-Motoren der Abgasstufe V aufgrund
der VO (EU) 2018/985

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungsta-
belle im Abschnitt ,Erlduterungen zum Teil A 2“ redaktionell
angepasst

TeilA1A,A1B,A2,B2
sowie
Erlduterungen

021

Dezember
2018

27. Anderung

- Redaktionelle Anpassung der Fahrzeugbeschreibung zu
L6e nach der VO (EU) Nr. 168/2013 im Teil A 1A

- Aufnahme der neuen Gruppe 9. im Teil A 1B fiir Elektro-
kleinstfahrzeuge im Vorgriff auf die erwartete eKFV

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen im Abschnitt
Ila im Teil A 2 zum WLTP-Prifverfahren aufgrund der
VO (EU) 2018/1832

- Aufnahme der Kraftstoffart 0038 fir ,Verflissigtes Erdgas
(LNG)“im Teil A3

TeilA1A,A1B,A2,A3

022

Juni 2019

28. Anderung

- Redaktionelle Anpassung der FuBnote 1.4) zur Gruppe 1.
~L-Fahrzeuge"“ nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 im
Teil A1A

- Neuaufnahme sowie redaktionelle Anderungen in der
Gruppe 9. im Teil A 1B fur Elektrokleinstfahrzeuge nach der
eKFV vom 15.06.2019

- Diverse redaktionelle Anpassungen zu den Abschnitten Id,
IV, V und Va sowie zur FuBnote 8) des Teils A 2

- Auslaufendstellung der Schlisselnummern 27 0001 und
27 0002 im Teil B 1B

TeilA1A, A1B, A2 und
B 1B

023

August 2019

29. Anderung
- Zu den Emissionsklassen 36BH und 36BI wurde die Erst-
zulassungsfrist um 1 Jahr verlangert auf den 31.08.2020

Teil A2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011
der Bekanntmachungen

KBA-Nr. Monat/Jahr Verdnderungsgrund betroffene Teile
024 Dezember 30. Anderung Teile A2und B 2
2019 - Aufnahme einer Emissionsklasse aufgrund der VO (EU)

2019/1939 zur Anderung der VO (EU) 582/2011 im Ab-
schnitt llla im Teil A 2

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B 2

025 Mérz 2020 31. Anderung Teile ATAund A2

- Korrektur des Klartextes zur Fahrzeugklasse L7e-B1 im
Teil A1A

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der Durch-
fihrungsverordnung (EU) 2020/239 zur Anderung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 im Abschnitt
Idim Teil A 2

026 Januar 2021 32. Anderung Teile A1TAund A2

- Aufgrund der Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG durch
die VO (EU) 2018/858 mussten die Uberschriften der
Fahrzeuggruppen 2., 3., 4. und 5. im Teil A 1A angepasst
werden

- Anmerkung zum Abschnitt Id im Teil A 2 wurde aufgrund
einer Klarstellung der Kommission vom 15.12.2020 fiir un-
gultig erklart. Damit verbundene Hinweise mussten entfernt
werden

- Aufgrund von Ubergangsregelungen zur Bewaltigung der
COVID-19-Krise mussten die FuBnoten 5) und 7) zum Teil
A 2 redaktionell angepasst werden

027 Juli 2021 33. Anderung Teile A1A,A1Bund A 2

- Mit der 55. Sammelverordnung wurden die Fahrzeugbe-
schreibungen nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013
ins nationale Recht (ibernommen und die Uberschrift der
Fahrzeuggruppe 1. im Teil A 1A musste angepasst werden

- Mit Inkrafttreten der 55. Sammelverordnung am 03.07.2021
gelten die Fahrzeugklassen L6e-BP und -BU als zulas-
sungsfrei (Teil A 1A)

- Redaktionelle Berichtigung in der Gruppe 7 auf Seite 57 im
TeilA1B

- Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/1068 mussten zur
Emissionsklasse 090R Ubergangsregelungen zur Bewalti-
gung der COVID-19-Krise in den FuBnoten 5) und 7) zum
Teil A 2 redaktionell angepasst werden

028 Dezember 34. Anderung A2
2021/ Korrektur | - Aufgrund der Art. 44 und 45 der VO (EU) 2018/858 zu
Jan. 2022 Alternativen Anforderungen wurden in den Abschnitten lla
und llla des Teils A 2 neue Emissionsklassen aufgenom-
men.

- Korrektur zur 28. KBA-Bekanntmachung mit Stand Januar
2022 wegen Terminverschiebung zur verpflichtenden An-
wendung

029 Januar 2022 35. Anderung A2undB2

- GemaB des Schnellbriefes vom 30.12.2021 der Typge-
nehmigungsbehdrde flr Deutschland (KBA) an die Zulas-
sungsbehérden kénnen T2-, T4.1- oder C2-Fahrzeuge mit
der Emissionsklasse 0826 und 0827 bis zum 30.09.2022
erstmals in den Verkehr gebracht werden. Abschnitt IV
nebst Anmerkung dazu werden redaktionell ergénzt

- Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/1068 musste zur
Emissionsklasse 0830 eine Ubergangsregelung zur Be-
waltigung der COVID-19-Krise in der FuBnote 5) redaktio-
nell angepasst werden

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verédnderungsgrund

betroffene Teile

030

Februar 2022

36. Anderung

Redaktionelle Ergdnzungen zur 28. KBA-Bekannt-
machung, da aufgrund des BLFA-TK-Beschlusses Anfang
Februar 2022 die ab 01.04.2022 anzuwendenden Emis-
sionsklassen zu den Alternativen Anforderungen fur
nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigungen in der Zustan-
digkeit der Bundeslander gem. Art. 45 der Verordnung
(EU) 2018/858 auch fur Einzelgenehmigungen nach § 21
StVZO gleichermal3en gelten

A2

031

Méarz 2023

37.

Anderung

Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der
Durchfilhrungsverordnung (EU) 2023/443 zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr.2017/1151 im Abschnitt Ila im
TeilA2

Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

A2undB2
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Vorbemerkungen
zum Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhéangern

Stand: Marz 2023

Zur einheitlichen Erfassung der gem. § 6 Abs. 7 Nr. 1 und Nr. 7 Buchstabe a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in den
Fahrzeugregistern zu speichernden Daten sowie zum einheitlichen statistischen Nachweis der gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes (KBAG) im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) erfassten Fahr-
zeugdaten wurde das Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhdngern am 31.03.2005 erstmals im
Verkehrsblatt (VKBI.) (Heft 6, S. 197 - 249) bekanntgemacht und trat am 01.10.2005 in Kraft.

Das Verzeichnis ist gultig fur Fahrzeugdokumente, die seit dem 01.10.2005 ausgestellt werden, und enthélt folgende Teile:

Abschnitt A: Giiltige Bezeichnungen

Teil A1A EG-Fahrzeugklassen

Teil A1B Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Teil A2 Emissionsklassen

Teil A3 Kraftstoffarten bzw. Energiequellen

Abschnitt B: Auslaufende Bezeichnungen

Teil B1A Auslaufende Bezeichnungen der EG-Fahrzeugklassen

Teil B1B Auslaufende Bezeichnungen der Fahrzeug- und Aufbauarten (national)
Teil B2 Auslaufende Bezeichnungen der Emissionsklassen

TeilB3 Auslaufende Bezeichnungen der Kraftstoffarten bzw. Energiequellen

Die Abschnitte A und B mussen bei der Zuordnung von Fahrzeugklassen und Emissionsklassen als Ganzes betrachtet werden.
Nur so kann u. a. die zulassungsrechtliche Einstufung eines Fahrzeugs eindeutig erkannt werden. Spezielle Informationen zu allen
8 Teilen sind den dem Teil B 3 folgenden Erlauterungen zu entnehmen. Zu den Einzelheiten des Verfahrens wird auf die ,Richtlinie
zur Zulassungsbescheinigung Teil | und Teil 11“ sowie den ergénzenden Leitfaden zu deren Ausfillung verwiesen.

Anderungen

Berichtigungen und Ergénzungen dieses Verzeichnisses wurden bis zur 7. Anderung im Jahr 2009 vom Bundesministerium fiir
Digitales und Verkehr (BMDV) durch Verkehrsblattverlautbarungen bekanntgegeben. Mit Erlass vom 09.06.2011 wurde dem
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Aufgabe Ubertragen, Anderungen und Verdffentlichungen in eigener Zusténdigkeit vorzunehmen.

Deshalb werden seit der 8. Anderung KBA-Bekanntmachungen zum SV 1 iiber das Internet unter

www.kba.de/Statistik/Bekanntmachungen zur Fahrzeugsystematik

verbdffentlicht (s. Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. KBA-Bekanntmachungen).
Erganzende Informationen ergeben sich aus zusétzlichen FuBBnoten und sind teilweise in der Spalte

www.kba.de/Statistik/Bekanntmachungen zur Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise enthalten. Verwendete Abklrzungen s. Seite 112 - jedoch ohne Dateiinhalte.

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Marz 2023 9
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Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5)
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirddrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie vierradrige Kraftfahrzeuge - (s. Richtlinie 2002/24/EG

und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)
e L-Fahrzeuge, die nach der Richtlinie 2002/24/EG typgenehmigt wurden 'V 12 (KBA-Nr. 011, Nov. 2014):

2-radriges Kraftfahrzeug Lie 2r&adr.KKR b. 45 km/h
(Kleinkraftrad) mit bbH bis

zu 45 km/h und Hubraum

bis zu 50 cm? od. Leistung

bis zu 4 kW bei Elektromotoren

3-rédriges Kraftfahrzeug L2e 3radr.KKR b. 45 km/h
(Kleinkraftrad) mit bbH bis

zu 45 km/h und Hubraum

bis zu 50 cm? od. Leistung

bis zu 4 kW bei Elektro-

oder anderen Verbren-

nungsmotoren

2-radriges Kraftfahrzeug L3e 2r&dr.KR o. BW > 45 km/h
(Kraftrad) ohne Beiwagen

mit Hubraum tber 50 cm?®

bei Verbrennungsmotoren

und/oder bbH mehr als

45 km/h

darunter

- Leichtkraftrad L3e B 2radr.KR o. BW > 45 km/h Leichtkraftrad
(bis 125 cm?3 und Leistung
bis 11 kW)

2-radriges Kraftfahrzeug L4e 2r&dr.KR m. BW > 45 km/h
(Kraftrad) mit Beiwagen mit

Hubraum Gber 50 cm? bei

Verbrennungsmotoren

und/oder bbH mehr als

45 km/h

darunter
- Leichtkraftrad (bis 125 cm®  L4e B 2radr.KR m. BW > 45 km/h Leichtkraftrad
und Leistung bis 11 kW)

3-rédriges Fahrzeug mit drei L5e 3radr.Fz. > 45 km/h
symmetrisch angeordneten

Ré&dern mit Hubraum uber

50 cm? bei Verbrennungs-

motoren und/oder bbH

mehr als 45 km/h

4-radriges Leichtkraftfz. mit L6e 4rédr.Leich.Fz.b. 350 kg
einer Leermasse bis zu

350 kg (o. Batterien bei

Elektrofz.) mit bbH bis zu

45 km/h und Hubraum bis

zu 50 cm?® od. Leistung bis

zu 4 kW bei anderen Ver-

brennungs- oder Elektro-

motoren

4-radriges Kraftfahrzeug, L7e 4rédr.Fz.b. 400 o. 550 kg
das nicht unter L6e féllt, mit

einer Leermasse bis 400 kg

(bis 550 kg fur Guterbefér-

derung) ohne Batterien bei

Elektrofahrzeugen und

Leistung bis zu 15 kW

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirddrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

e L-Fahrzeuge, die nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und ergénzenden delegierten Rechtsakten typgenehmigt wurden '
(KBA-Nr. 011, Nov. 2014):

Leichte 2-radrige Kraftfahrzeuge der Klasse L1e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h und Hubraum <= 50 cm?®):

- Unterklasse A: L1e-A Fahrrad m. Antr. 251<=1.000 W ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,Fahrrad mit Antriebs- kann auch 3- bzw. 4-rédrig
system“ mit Hilfsantrieb sein (wird auch Leichtmofa
unterstitzte Pedalfunktion bezeichnet; ist kein E-Bike
bis max. 25 km/h, oder Pedelec gem. Art. 2
Leistung 251 bis Abs. 2 Buchst. h!)

<= 1.000 Watt)

- Unterklasse B: L1e-B Leichtes 2radr.KKR <= 45 km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
L2-rédriges Kleinkraftrad®

Dreiradriges Kleinkraftrad der Klasse L2e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h und Hubraum <= 50 cm?®):

- Unterklasse P: L2e-P 3radr.KKR z.Pers.bef. <=45km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
sPersonenbeférderung”

- Unterklasse U: L2e-U 3radr.KKR z. Gl.bef. <=45km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,Guterbeférderung”

(Anforderungen zur
Ladeflache s. FuBnote '¥)

Zweiradriges Kraftrad der Klasse L3e (das nicht in L1e eingestuft werden kann):

- Unterklasse A1 L3e-A1 2réadr. KR <= 11 kW ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?®
und Leistung <= 11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2 2radr. KR <= 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L3e-A3 2radr. KR > 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

- Unter-Unterklasse ,,Enduro* (Sitzhéhe >= 900 mm, Bodenfreiheit >= 310 mm, Masse fahrbereit zzgl. Masse der Antriebsbatterie bei Elektro-
bzw. Hybrid-Elektroantrieb <= 140 kg und kein Beifahrersitz):

- Unterklasse A1 L3e-A1E 2radr. KR <= 11 kW/Enduro ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?
und Leistung
<=11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2E 2radr. KR <= 35 kW/Enduro KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L3e-A3E 2radr. KR > 35 kW/Enduro KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

- Unter-Unterklasse ,,Trial“ (Sitzhhe <= 700 mm, Bodenfreiheit >= 280 mm, Masse fahrbereit <= 100 kg und kein Beifahrersitz
(KBA-Nr. 017, Mai 2017):

- Unterklasse A1 L3e-A1T 2radr. KR <= 11 kW/Trial ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?
und Leistung
<=11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2T 2radr. KR <= 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

12 Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhéngern, Stand: Mé&rz 2023
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweiradrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

- Unterklasse A3 L3e-A3T 2radr. KR > 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

Zweiradriges Kraftrad der Klasse L4e mit Beiwagen (das mit einem L3e-Basisfahrzeug ibereinstimmt, max. 4 Sitzplatze einschl. Fahrersitz und
insgesamt max. 2 Sitzplatze im Beiwagen):

- Unterklasse A1 L4e-A1 2radr. KR m. BW <= 11 kW ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?®
und Leistung <= 11 kW)

- Unterklasse A2 L4e-A2 2radr. KR m. BW <= 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L4e-A3 2radr. KR m. BW > 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

Dreiradriges Kraftfahrzeug der Klasse L5e (Masse fahrbereit <= 1.000 kg und das nicht als L2e-Fahrzeug eingestuft werden kann
(KBA-Nr.017, Mai 2017)):

- Unterklasse A: L5e-A 3radr. Kfz KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~3-radriges Kraftfahrzeug"“

- Unterklasse B: L5e-B 3radr. Kfz z. gewerbl. Nutzung KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~3-radriges Kraftfahr-
zeug zur gewerblichen
Nutzung“ (Anforderun-
gen zur Ladeflache
s. FuBnote ')

Leichtes vierradriges Kraftfahrzeug der Klasse L6e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h, Masse fahrbereit <= 425 kg, Hubvolumen <= 50 cm?® mit
PI-Motor oder <=500 cm® mit CI-Motor und héchstens zwei Sitzplatze, einschl. Fahrersitz (KBA-Nr.021, Dez. 2018)):

- Unterklasse A: L6e-A Leichtes StraBen-Quad ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
LLeichtes StraBen-Quad”
(Leistung <= 4.000 W)

- Unterklasse B:
sLeichtes Vierradmobil*
(Leistung <= 6.000 W)

- Unter-Unterklasse P: L6e-BP Leicht.Vierradmob.z.Pers.bef. ZFV KBA-Nr. 027, Juli 2021
~Personenbeférderung”

- Unter-Unterklasse U: L6e-BU Leicht.Vierradmob.z. Gu.bef. ZFV KBA-Nr. 027, Juli 2021
~Guterbeférderung”
(Anforderungen zur
Ladeflache
s. FuBnote )
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirédrige oder dreirédrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

Schweres vierradriges Kraftfahrzeug der Klasse L7e (Masse fahrbereit <= 450 kg bei Personenbeférderung oder <= 600 kg bei Guterbeférderung
und das nicht als L6e-Fahrzeug eingestuft werden kann):

- Unterklasse A:
Schweres StraBen-Quad (das nicht mit einem L7e-B- oder L7e-C-Fz. Ubereinstimmt und zur Personenbeférderung ausgelegt ist, Leistung
<= 15 kW)

- Unter-Unterklasse 1: L7e-A1 A1 schweres StraBen-Quad KBA-Nr. 011, Nov. 2014
»,A1 schweres Stra-
Ben-Quad” (héchstens
zwei Sattelsitzplatze,
einschl. Fahrersitz,
Lenkung mittels Lenk-
stange)

Unter-Unterklasse 2: L7e-A2 A2 schweres StraBen-Quad KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,A2 schweres Stra-

Ben-Quad* (nicht

Ubereinstimmend mit

einem L7e-A1 und

héchstens zwei nicht

sattelférmige Sitzplat-

ze, einschl. Fahrersitz)

- Unterklasse B:
Schweres Gelande-Quad (das nicht mit einem L7e-C-Fz. libereinstimmt, Bodenfreiheit >= 180 mm)

- Unter-Unterklasse 1: L7e-B1 Gelande-Quad KBA-Nr. 025, Marz 2020
»Gelande-Quad”
(héchstens zwei Sat-
telsitzplatze, einschl.
Fahrersitz, Lenkstan-
ge, bbH <= 90 km/h
und Verhaltnis Rad-
stand zu Bodenfreiheit
<=6)

Unter-Unterklasse 2: L7e-B2 Side-by-Side-Buggy KBA-Nr. 011, Nov. 2014
»Side-by-Side-Buggy“
(anderes als ein L7e-
B1-Fz., héchstens drei
nicht sattelférmige
Sitzplatze, von denen
zwei nebeneinander
angeordnet sind, ein-
schl. Fahrersitz, Leis-
tung <= 15 kW, Ver-
héltnis Radstand zu
Bodenfreiheit <= 8)
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweiradrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

- Unterklasse C:
Schweres Vierradmobil (das nicht mit einem L7e-B-Fz. Gbereinstimmt, Leistung <= 15 kW, bbH <= 90 km/h) und geschlossener, héchstens
von drei Seiten zuganglicher Fahrer- und Fahrgastraum)

- Unter-Unterklasse P: L7e-CP Schwer.Vierradmob.z.Pers.bef. KBA-Nr. 011, Nov. 2014

~Personenbefbrde-

rung“ (L7e-C-Fz., das

nicht mit einem L7e-

CU Ubereinstimmt,

héchstens vier nicht

sattelférmige Sitze,

einschl. Fahrersitz)

- Unter-Unterklasse U: L7e-CU Schwer.Vierradmob.z. Gii.bef. KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~Guterbeférderung”
(ausschlieBlich fur die
Guterbeférderung
ausgelegtes Fz. mit of-
fener oder geschlos-
sener, nahezu ebener
und horizontaler Lade-
flache, héchstens zwei
nicht sattelférmige Sit-
ze, einschl. Fahrersitz;
(Anforderungen zur
Ladeflache
s. FuBnote )

) Emissionsbezogene Schlisselnummern sowie Klartexte s. Teil A 2 Abschnitte la - Ic.- ' Die Definitionen zu ,Massen (in kg)“ (s. Punkt 2 im
Beschreibungsbogen) bei Typgenehmigungen fir L-Fahrzeuge sind den FuBnoten im Anhang Il der Richtlinie 2002/24/EG i. d. jeweils giltigen
Fassung zu entnehmen (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- ¥ Emissionsbezogene Schlisselnummern sowie Klartexte s. Teil A 2 Abschnitt Id. -
4 Kriterien zur Ladeflache zu L2e-U: a) Lange,, ... X Breite e = 0,3 X Lange,, ., X 9roBte Breite_, ., zu L5e-B: a) Lange,, .0, X
Breite, , iescne = 0:3 X LélngeFamZeug X Brei'[eFahrzeug und zu L6e-BU und L7e-CU: a) Lénge, ... X Breite ... > 0,3 X Lé'mgeFahrzeug X Breite_,, ..,
und b) eine gleichwertige Ladeflache geman voranstehender Definition, die zur Montage von Maschinen und/oder Geraten bestimmt ist, und cg
ausgelegt mit einer Ladeflache, die durch eine feste Trennwand eindeutig von dem den Fahrzeuginsassen vorbehaltenen Raum abgetrennt ist
und d) die Ladeflache ist in der Lage, ein Mindestvolumen aufzunehmen, das einem Wiirfel mit einer Kantenlange von 600 mm entspricht (KBA-
Nr. 022, Juni 2019).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

2. Fahrzeuge der Klassen M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Radern und
héchstens acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in
der jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 212425

2.1 M.: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung

- klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur M1 AA  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine
Personenbeférderung mit M1 AB  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schraghecklimousine
hochstens acht Sitzplatzen M1 AC  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine
auBer dem Fahrersitz M1 AD  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Coupé
M1 AE  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kabrio-Limousine
M1 AF  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug
M1 AG Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Pkw-Pick-up KBA-Nr. 001, Juli 2011;

Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

- 2zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur M1 SA  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Wohnmobil

Personenbeférderung mit M1 SB  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Beschussgeschiitzt

besonderer Zweck- M1 SC  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Krankenwagen

bestimmung mit héchstens M1 SD  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Leichenwagen

acht Sitzplatzen auBer dem M1 SG Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Sonstige

Fahrersitz M1 SH Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Rollstuhlgerecht VkBI. 2009 S. 214

2.2 M,G: Gelandefahrzeuge zur Personenbeférderung 22

- klassische Aufbauart

Gelandefahrzeuge zur M1G AA  Gelandefz.Pers.bef. Limousine
Personenbeférderung mit M1G AB  Gelandefz.Pers.bef. Schraghecklimousine
hochstens acht Sitzplatzen M1G AC  Gelandefz.Pers.bef. Kombilimousine
auBBer dem Fahrersitz M1G AD  Gelandefz.Pers.bef. Coupé
M1G AE  Gelandefz.Pers.bef. Kabrio-Limousine
M1G AF  Gelandefz.Pers.bef. Mehrzweckfahrzeug
M1G AG Gelandefz.Pers.bef. Pkw-Pick-up KBA-Nr. 001, Juli 2011;

Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

- 2zweckbestimmte Aufbauart

Gelandefahrzeuge zur Per- M1G SA  Gelandefz.Pers.bef. Wohnmobil

sonenbeférderung mit be- M1G SB  Gelandefz.Pers.bef. Beschussgeschiitzt

sonderer Zweckbestimmung M1G SC Gelandefz.Pers.bef. Krankenwagen

mit héchstens acht Sitz- M1G SD  Gelandefz.Pers.bef. Leichenwagen

platzen auBer dem Fahrer- M1G SG  Gelandefz.Pers.bef. Sonstige

sitz M1G SH  Gelandefz.Pers.bef. Rollstuhlgerecht VkBI. 2009 S. 214

21 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Il bzw.
lla oder Abschnitt I1l bzw. llla unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen
zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- 22 S. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Gelandefahrzeuge (Symbol G) (KBA-
Nr. 001, Juli 2011).- 29 (weggefallen)* (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 24 Seit dem 29.04.2009 - spatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann das
neue CoC gem. Anhang IX Teil | der Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstéandigten M,-Fahrzeugen im Feld 38. die Codierung der
klassischen (z. B. AA) und im Feld 51. den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschtzt‘ oder ,SB“ bzw. mehrere
z. B. SBSH) Aufbauart enthalten. Sind Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsatzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B. SB) in die ZB |
und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4) aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSH), so ist nur die erste
(hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen (s. a. Leitfaden zur Ausflllung der ZB | und ZB Il in der jew. gultigen Fassg.) (VkBI. 2009 S. 214 i. d. F. KBA-
Nr. 001, Juli 2011).- 2 GemaB Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG ist ein Krankenwagen ein Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur Beférderung
Kranker oder Verletzter ausgerustet ist. In Anlage 1 des Anhangs Xl sind zuséatzliche Anforderungen fur Krankenwagen beschrieben, die bei der
Typgenehmigung zu beachten sind (KBA-Nr. 008, Marz 2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

3.

Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens
vier Rddern und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU)
2018/858 Anhang I in der jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333.7)3.8)

3.1 M.: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung bis 5 t *%

klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Personen-

beférderung mit mehr als

acht Sitzplatzen auBer dem

Fahrersitz und einer zulas-
sigen Gesamtmasse bis zu
5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug

Doppeldeck-Gelenkfahrzeug

Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug
ohne Dach oder ohne
durchgehendes Dach auf
dem Oberdeck

M,-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M,-Fahrzeuge der Klasse B

Eindeckerbus

zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Perso-
nenbeférderung mit beson-
derer Zweckbestimmung

mit mehr als acht Sitzplatzen

auBer dem Fahrersitz und
einer zulassigen Gesamt-
masse bis zu 5 Tonnen

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2

Unvolisténdiges M,-Fahrzeug M2
mit lediglich Rahmenléngstra-
gern od. Rohrkonstruktion,
Getriebe, Achsen, das daflr
bestimmt ist, durch einen Auf-
bau vervollstéandigt zu werden,
der auf den Bedarf des Ver-
kehrsunternehmens zuge-
schnitten ist. 39

CH

Cl

CJ

cu

cv

cw

CX

Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Eindecker
Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz

EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschitzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige

Unvollstandiges M2/M3-Fzg
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr.001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die firr die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

3.2 M,G: Gelédndefahrzeuge zur Personenbefdrderung bis 5 t 3254

- klassische Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBer
dem Fahrersitz und einer
zulassigen Gesamtmasse
bis zu 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug M2G
Doppeldeckfahrzeug M2G
Eindeck-Gelenkfahrzeug M2G
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug M2G
Eindeck-Niederflurfahrzeug M2G
Doppeldeck-Niederflur- M2G
fahrzeug

Eindeck-Niederflur- M2G
Gelenkbus

Doppeldeck-Niederflur- M2G
Gelenkbus

Eindeckerfahrzeug ohne M2G
Dach oder ohne durch-

gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne M2G

Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

M,G-Fahrzeuge der Klasse A
Eindeckerbus M2G

Eindecker-Niederflurbus M2G

M,G-Fahrzeuge der Klasse B
Eindeckerbus M2G

- zweckbestimmte Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit be- M2G
sonderer Zweckbestimmung M2G
mit mehr als acht Sitzplatzen M2G

auBBer dem Fahrersitz und M2G

einer zulassigen Gesamt- M2G

masse bis zu 5 Tonnen
Unvollistandiges M,G-Fahrzeug M2G

mit lediglich Rahmenléngs-
trégern od. Rohrkonstruk-
tion, Getriebe, Achsen, das
dafiir bestimmt ist, durch den
Aufbau vervollstandigt zu
werden, der auf den Bedarf
des Verkehrsunternehmens
zugeschnitten ist. 39

18

CH

Cl

CJ

cu

cv

cw

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Eindecker

Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz
EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschitzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige

Unvollstandiges M2/M3-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr.001
i. Sept. 2011

VKkBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VkBI.2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
Fahrzeuge der Klassen M,, M,G, M, und MG, die fur die Personenbefbrderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Réadern

und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils gultigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

3.

3.3 M,: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung iiber 5 t 39

klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Personen-
beférderung mit mehr als
acht Sitzplatzen auBer dem
Fahrersitz und einer zulas-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug
Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

M,-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindecker-Gelenkbus
Doppeldecker-Gelenkbus
Eindecker-Niederflurbus
Doppeldecker-Niederflurbus
Eindecker-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldecker-Niederflur-

Gelenkbus

M,-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindeckerbus

Doppeldeckerbus

Eindecker-Gelenkbus

Doppeldecker-Gelenkbus

M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

CH

Cl

CJ

CK

CcL

cm

CN

co

CcpP

cQ

CR

CSs

CcT

Fz.z.Pers.bef.> 51t
Fz.z.Pers.bef.> 51t
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51t

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef.> 51t

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Eindecker
Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz

EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeckGel KLII

DDeckGel KLII

EDeckNfl KLII

DDeckNfl KLII

EDeckNfiGel KLII

DDeckNflGel KLII

EDeck KLIII

DDeck KLIII

EDeckGel KLIII

DDeckGel KLIII
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)
1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die firr die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

Noch zu 3.3:
M,-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M,-Fahrzeuge der Klasse B
Eindeckerbus

- zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Personen-

beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBer
dem Fahrersitz und einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 5 Tonnen

Unvollsténdiges M -Fahrzeug
mit lediglich Rahmenléangstra-
gern od. Rohrkonstruktion, Ge-
triebe, Achsen, das daflir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
iSt. 3.5)

M3

M3

M3

M3
M3
M3
M3
M3

M3

cu

cv

cw

CX

Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeck KL A

Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeckNfl KL A
Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeck KL B

Fz.z.Pers.bef. > 51 Wohnmobil

Fz.z.Pers.bef. > 51 Beschussgeschutzt
Fz.z.Pers.bef. > 51 Krankenwagen
Fz.z.Pers.bef. > 51 Leichenwagen
Fz.z.Pers.bef. > 51 Sonstige

Fz.z.Pers.bef. > 51 Unvollstandiges M2/M3-Fzg

3.4 M.G: Geléndefahrzeuge zur Personenbefdrderung iiber 5 t 3235

- klassische Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBBer
dem Fahrersitz und einer
zuldssigen Gesamtmasse
von mehr als 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug
Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

20

M3G
M3G
M3G
M3G
M3G

M3G
M3G

M3G

M3G

M3G

CH
Cl

CJ

Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Eindecker
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t Doppeldecker
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t EDeck-Gelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t DDeck-Gelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t EDeck-Niederflurfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t DDeck-Niederflurfz
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t EDeckNiederflurgelenkfz
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t DDeckNiederflurgelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Offenes EDeckfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Offenes DDeckfz

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils gultigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 3337)38)

Noch zu 3.4:
M,G-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindecker-Gelenkbus
Doppeldecker-Gelenkbus
Eindecker-Niederflurbus
Doppeldecker-Niederflurbus
Eindecker-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldecker-Niederflur-

Gelenkbus

M,G-Fahrzeuge der Klasse II
Eindeckerbus

Doppeldeckerbus

Eindecker-Gelenkbus

Doppeldecker-Gelenkbus

M3G

M3G

M3G

M3G

M3G

M3G

I
M3G

M3G

M3G

M3G

M,G-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M3G

M3G

M,G-Fahrzeuge der Klasse B

Eindeckerbus

- zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit be-
sonderer Zweckbestimmung
mit mehr als acht Sitzplatzen
auBer dem Fahrersitz und
einer zulassigen Gesamt-
masse von mehr als
5 Tonnen

M3G

M3G
M3G
M3G
M3G
M3G

CK

CL

cm

CN

co

cP

cQ

CR

cs

CcT

cu

cv

cw

SA

SC
SD
SG

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t

EDeckGel KLII

DDeckGel KLII

EDeckNfl KLII

DDeckNfl KLII

EDeckNflGel KLII

DDeckNfiGel KLII

EDeck KLIII

DDeck KLIII

EDeckGel KLIII

DDeckGel KLIlI

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschutzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige
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VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbef6rderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

Unvolistéandiges M,G-Fahrzeug M3G CX  Gelandefz.Pers.bef. > 51 Unvollstdndiges M2/M3-Fzg ~ KBA-Nr. 001, Juli 2011
mit lediglich Rahmenléngs-

tragern od. Rohrkonstruktion,

Getriebe, Achsen, das daflr

bestimmt ist, durch den Aufbau

vervollstandigt zu werden, der

auf den Bedarf des Verkehrs-

unternehmens zugeschnitten

iSt. 3.5)

31 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt 11
bzw. llla oder lla unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2
enthalten (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- 32 S. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Geléndefahrzeuge (Symbol G).-
33) Fahrzeuge, die zusétzlich zum Fahrer mehr als 22 Fahrgéste beférdern kénnen, werden in 3 Klassen (KL) eingeteilt:

KL = Fahrzeuge mit Stehplétzen, die die Beférderung von Fahrgésten auf Strecken mit zahlreichen Haltestellen erméglichen

KL Il = Fahrzeuge, die hauptsédchlich zur Befdérderung sitzender Fahrgédste gebaut und so ausgelegt sind, dass die Beférderung von

Fahrgésten im Gang und/oder in einem Bereich, der nicht gréB3er ist als der Raum von zwei Sitzbédnken, méglich ist

KL Ill = Fahrzeuge, die ausschlielich fiir die Beférderung sitzender Fahrgédste gebaut sind

Fahrzeuge, die zusétzlich zum Fahrer bis zu 22 Fahrgéste beférdern kénnen, werden in 2 Klassen (KL) eingeteilt:

KL A = Fahrzeuge, die zur Beférderung stehender Fahrgéste ausgelegt sind; ein Fahrzeug dieser Klasse verfligt lber Sitze und es miissen
Stehplétze vorgesehen sein
KL B = Fahrzeuge, die nicht zur Befoérderung stehender Fahrgédste ausgelegt sind; in einem Fahrzeug dieser Klasse sind keine Stehplétze

vorgesehen (KBA-Nr. 001, Juli 2011 und Korrektur i. Sept. 2011).-

%4 Bei M,-Fahrzeugen sind die Klassen I bis Ill (mit mehr als 22 Fahrgésten bis max. 5 t) technisch nicht darstellbar (KBA-Nr. 001, Juli 2011 und
Korrekturi. Sept. 2011).- 3% Nach der Richtlinie 2007/46/EG - Anhang IX Teil Il ,EG-Ubereinstimmungsbescheinigung fir unvollstdndige Fahrzeuge* -
ist die Aufbauart ,CX" gem. Anhang Il Teil C bis zur endglltigen Fertigstellung des Aufbaus vorzusehen. Ab Fertigstellung ist entweder die
klassische oder zweckbestimmte Aufbauart in die ZB | und/oder ZB |l einzutragen. Bei unvollstandigen Fahrzeugen, die fiir einen zweckbestimmten
Aufbau typgenehmigt wurden, ist dies im Typgenehmigungsverfahren durch das Anfiigen des Buchstabens ,S* zur jeweiligen Fahrzeugklasse zu
dokumentieren (z. B. MS od. M,SG). Diese Fahrzeugklassenvarianten werden derzeit nicht im SV 1 aufgenommen. Im Bedarfsfall ist eine der
Fahrzeugklassen nebst Aufbauarten der Gruppe 3 zu verwenden (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 39 Fur Fahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht
mit mehr als 12 Tonnen gelten besondere technische Anforderungen.- 37 Seit dem 29.04.2009 - spéatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann
das neue CoC gem. Anhang IX Teil | der Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstandigten M,- oder M,-Fahrzeugen im Feld 38. die
Codierung der klassischen (z. B. CA) und im Feld 51. den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschutzt“ oder ,SB*
bzw. mehrere z. B. SBSG) Aufbauart enthalten. Sind Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsétzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B.
SB) in die ZB | und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4) aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSG),
so ist nur die erste (hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen (s. a. Leitfaden zur Ausfiillung der ZB | und ZB Il in der jew. giltigen Fassg.) (VkBI. 2009
S.2141i.d. F. KBA-Nr.001, Juli 2011).- 3® Gemaf Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG ist ein Krankenwagen ein Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur
Befoérderung Kranker oder Verletzter ausgeruistet ist. In Anlage 1 des Anhangs Xl sind zusétzliche Anforderungen fiir Krankenwagen beschrieben,
die bei der Typgenehmigung zu beachten sind (KBA-Nr. 008, Méarz 2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs
J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

4.1 N,: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung bis 3,5 t 414345

Fahrzeuge der Klassen N, N.G, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut

sind, mit mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fiir die
Giiterbeférderung ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Giter- N1

beférderung mit einer

zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen N1
N1
N1
N1

zweckbestimmte Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Giter- N1
beférderung mit besonderer N1
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen

Unvolistéandiges N,-Fahrzeug N1
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léngstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau

vervollstandigt zu werden,
der auf den Bedarf des Ver-
kehrsunternehmens zuge-

schnitten ist 44

BA

BB
BC
BD
BE

SB
SG

BX

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine
Pick-up

Beschussgeschutzt
Sonstige

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusitzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011;
Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

4.2 N,G: Geldndefahrzeuge zur Glterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung bis 3,5 t 4142 43)45)

klassische Aufbauart

Geléndefahrzeuge zur Giter- N1G

beférderung mit einer zulas-

sigen Gesamtmasse bis zu

3,5 Tonnen N1G
N1G
N1G
N1G

zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter- N1G
beférderung mit besonderer N1G
Zweckbestimmung mit einer N1G
zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen

Unvollsténdiges N,G-Fahrzeug N1G
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-

standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léngstragern, Ge-

triebe, Achsen, das daflr be-

stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der

auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten

iSt 4.4)

BA

BB
BC
BD
BE

SB

SM

BX

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine
Pick-up

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Unvollstandiges N-Fzg

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusitzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011;
Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N, NG, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend firr die Beférderung von Glitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fur die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils giiltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4.3 N,: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung mit mehr als 3,5 t bis zu 12t 4043

- klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit einer zulés-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

Unvollsténdiges N,-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das dafir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

N2

N2
N2
N2

N2
N2

N2

BA

BB
BC
BD

SB
SG

BX

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef. > 3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef. > 3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusétzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.8
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

4.4 N,G: Geldndefahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung mit mehr als 3,5 t bis zu 12 t 414243

- klassische Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter-
beférderung mit einer zulés-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter-
beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

Unvollstiandiges N,G-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das dafir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

24

N2G

N2G
N2G
N2G

N2G
N2G
N2G

N2G

BA

BB
BC
BD

SB
SG
SM

BX

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gl.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gl.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusétzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VkBI. 2009 S. 214
VKkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile ‘ 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N, NG, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fir die Beférderung von Glitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fur die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gliltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4.5 N.: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung iiber 12 t 4143

- klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit einer zu-
lassigen Gesamtmasse von
mehr als 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart

- Kraftfahrzeuge zur Giiter-
beférderung mit beson-
derer Zweckbestimmung
mit einer zulassigen Ge-
samtmasse von mehr als
12 Tonnen

Kraftfahrzeuge der Klasse
N,, die nicht fur die Gter-
beférderung geeignet und
mit einem Kran mit einem
zulassigen Lastmoment
von 400 kNm oder daruber
ausgerUstet sind 47

- kombinierte Aufbauart
Sattel- bzw. StraBenzugma-

N3

N3
N3
N3

N3
N3

N3

schinen, die die Bedingungen N3

fur Schwerlasttransporte
erflllen 49

Unvolistéandiges N,-Fahrzeug
lediglich mit Fihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
iSt 4.4)

N3

BA Fz.z.Gl.bef.> 121t

BB Fz.z.Gl.bef.> 121t
BC Fz.z.Gi.bef.> 121
BD Fz.z.Gl.bef.> 121t

SB Fz.z.Gl.bef. > 121t
SG Fz.z.Gl.bef. > 121

SF  Fz.z.Gl.bef. > 12t

BCSL Fz.z.Gi.bef. > 12 t
BDSL Fz.z.Gl.bef. > 12 t

BX Fz.z.Gl.bef.> 121t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt

Sonstige

Mobilkran ohne Gu.bef.

Sattel-ZM Schwertransp.

StraBen-ZM Schwertransp.

Unvollstandiges N-Fzg

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusatzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

Z KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 008, Marz 2014
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

‘ (4) 1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4

Fahrzeuge der Klassen N,, N,G, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fir die Guterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 4

4.6 N,G: Geldndefahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung iiber 12 t 414243

- klassische Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giiter-
beférderung mit einer zulas-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
- Gelandefahrzeuge zur
Guterbeférderung mit
besonderer Zweckbe-
stimmung mit einer zu-
lassigen Gesamtmasse
von mehr als 12 Tonnen

Geléndefahrzeuge der
Klasse N,, die nicht fur
die Guterbeférderung
geeignet und mit einem
Kran mit einem zuléssigen
Lastmoment von 400 kNm
oder daruber ausgerustet
sind 47

- kombinierte Aufbauart
Geléndetaugliche Sattel-
bzw. StraBenzugmaschinen,
die die Bedingungen fur
Schwerlasttransporte
erfillen #9

Unvolisténdiges N,G-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léangstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

26

N3G

N3G
N3G
N3G

N3G
N3G
N3G

N3G

N3G
N3G

N3G

BA  Gelandefz.Gu.bef. > 12t

BB Gelandefz.Gu.bef. > 12t
BC Gelandefz.Gu.bef. > 12t
BD Gelandefz.Gu.bef. > 12t

SB  Gelandefz.Gl.bef. > 12t
SG Gelandefz.Gl.bef. > 12t
SM  Gelandefz.Gl.bef. > 12 t

SF  Gelandefz.Gl.bef. > 12 t

BCSL Gelandefz.Gu.bef. > 12 t
BDSL Gelandefz.Gu.bef. > 12 t

BX Gelandefz.Gu.bef. > 12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Mobilkran ohne Gi.bef.

Sattel-ZM Schwertransp.

StraBen-ZM Schwertransp.

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusatzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

Z KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 008, Marz 2014
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4

Fahrzeuge der Klassen N,, N,G, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fir die Guterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen Fassung

(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 4o

4.S Spezialaufbauarten in Verbindung mit der klassischen Lkw-Aufbauart ,,BA“ zu den Gruppen 4.1 bis 4.6 -
(s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil C Anlage 2 (ausgenommen Nr. 29) in der jeweils giiltigen Fassung) 4143

In Kombination mit Spezialaufbauarten kann z. T. eine Giterbeférderung nicht méglich sein!

Anwendungsbeispiel mit einem
N,-Fz i. V. m. der Aufbauart BA

und dem Spezialaufbau fiir

Gefahrgut N2 BA12 Fz.z.Gl.bef. > 3,5-12t BA Tankfz fir Gefahrgut

- je nach Gewichtsklasse (s. Gruppen 4.1 - 4.6)
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA.. Klartext je nach Klartext mit

Fahrzeugklasse Spezialaufbau

N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO1 .... BA Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BAO2 .... BA offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO3 .... BA geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO4 .... BA Isolierw.u.Kuhlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO5 .... BA Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO6 .... BA Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BAO7 .... BA Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAOS .... BA ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAQ9 .... BA m. Hakenlift/Ladegerat KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA10 .... BA Kipper KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA11 ... BA Tankfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA12 .... BA Tankfz fir Gefahrgut KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA13 .... BA Tier-/Viehtransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA14 ... BA Fahrzeugtransporter KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA15 ... BA Betonmischer (Transp.) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, od. N N.. BA16 .... BA Betonpumpwagen KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA17 ... BA Langholztransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA18 .... BA Abfallsammelfz KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA19 .... BAStraBenkehr/Kanalreinig KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA20 .... BA Kompressor KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA21 ... BA Bootstrager (Transp.) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA22 .... BA Segelflugzeugtrager KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA23 .... BA Verkaufs-/Werbezweckfz ~ KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA24 ... BA Bergungs-/Abschleppfz KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA25 .... BA Leiterfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA26 .... BA Kranwagen (ohne SF) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA27 ... BA Hubarbeitsbiihne KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA28 .... BA Bohrfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N.G N.. BA30 .... BA Glastransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA31 ... BA Feuerwehrfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA99 .... BA Sonst.nicht aufgefiihrt KBA-Nr. 001, Juli 2011

41 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Ill, llla

oder lla bzw. dem Abschnitt V, wenn eine Emissionspriifung nach der Richtlinie 97/68/EG oder dem Abschnitt Va, sofern eine Emissionsprifung nach
der Verordnung (EU) 2016/1628 und der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/656 vorgesehen werden kann, unter Beachtung der Uberschriften
zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 017, Mai 2017).- 42 S. Richtlinie
2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Gelandefahrzeuge (Symbol G) (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 43 Auszug aus der Richtlinie 97/27/EG Anhang I:
Kraftfahrzeuge der Klasse N: ,Lastkraftwagen” bezeichnet ein Kraftfahrzeug der Klasse N,, N, oder N,, das ausschlieBlich oder Gberwiegend fur
die Beférderung von Gitern bestimmt ist. Ein Lastkraftwagen kann auch einen Anhanger ziehen.“ Auszug aus der Richtlinie 2007/46/EG Anhang
I, Teil C, Abschn. 3: ,Van“ = ,Lastkraftwagen mit in den Aufbau integriertem Fihrerhaus“.
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N,, NG, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Gitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fiir die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gliltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4 Nach der Richtlinie 2007/46/EG - Anhang IX Teil Il ,EG-Ubereinstimmungsbescheinigung fir unvollstandige Fahrzeuge* ist die Aufbauart ,BX*

gem. Anhang Il Teil C bis zur endgiltigen Fertigstellung des Aufbaus vorzusehen. Ab Fertigstellung ist entweder die klassische oder zweckbestimmte

Aufbauart in die ZB | und/oder Il einzutragen. Bei unvollstandigen Fahrzeugen, die fur einen zweckbestimmten Aufbau typgenehmigt wurden, ist

dies im Typgenehmigungsverfahren durch das Anfiigen des Buchstabens ,,S* zur jeweiligen Fahrzeugklasse zu dokumentieren (z. B.N,S od. N,GS).

Diese Fahrzeugklassenvarianten werden im SV 1 und in der Referenztabelle nicht aufgenommen. Im Bedarfsfall ist eine der Fahrzeugklassen nebst

Aufbauarten der Gruppe 4 zu verwenden (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 9 Flr Fahrzeuge mit mehr als 2 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen gelten besondere

technische Anforderungen.- 9 Seit dem 29.04.2009 - spatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann das neue CoC gem. Anhang IX Teil | der

Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstandigten N-Fahrzeugen im Feld 38. die Codierung der klassischen (z. B. BA) und im Feld 51.

den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschitzt‘ oder ,SB“ bzw. mehrere z. B. SBSG) Aufbauart enthalten. Sind

Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsétzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B. SB) in die ZB | und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4)

aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSG), so ist nur die erste (hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen

(s. a. Leitfaden zur Ausfiillung der ZB | und ZB Il in der jew. giltigen Fassg.) (VkBI. 2009 S. 214).- + Gemaf Anhang Il Teil A Nr. 5.7 der Richtlinie

2007/46/EG sind Mobilkréne Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung der Klasse N,, die nicht fir die Giterbeférderung geeignet und mit

einem Kran mit einem zulassigen Lastmoment von 400 kNm oder darlber ausgerustet sind. Merkmale dieser Fahrzeuge und diesbezlgliche

Vorschriften sieche Anhang XI Anlage 5. Es kénnen auch Auto- oder Turmdrehkréne sein, sofern die technischen Anforderungen erfullt werden.

Ansonsten muss eine Einstufung als ,Sonstige” erfolgen (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 4® Ein ,Geratetrager” ist ein Gelandefahrzeug der Klasse N

(entsprechend der Richtlinie 2007/46/EG Definition 2.3), das daflir ausgelegt und gebaut sein muss, bestimmte auswechselbare Ausristungen zu

ziehen, anzuschieben, zu beférdern und anzutreiben

a) mit mindestens zwei Anbaubereichen flr diese Ausriistungen

b) mit genormten mechanischen, hydraulischen und/oder elektrischen Schnittstellen (z. B. Nebenabtrieb) fiir den Antrieb der oben genannten
Ausrustungen und

c) der Definition der ISO 3833-1977, Abschnitt 3.1.4 entspricht (Sonderfahrzeug).

Wenn das Fahrzeug mit einer zusétzlichen Ladeplattform ausgerUstet ist, darf die Hochstlange folgende Maf3e nicht Ubersteigen:

a) 1,4 Mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je nachdem, welche der beiden Achsen bei zweiachsigen Fahrzeugen breiter ist,
oder

b) 2,0 Mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je nachdem, welche der Achsen bei Fahrzeugen mit mehr als zwei Achsen breiter
ist (KBA-Nr. 008, Mérz 2014).-

*9 Ein ,Kraftfahrzeug fiir Schwerlasttransporte* ist eine StraBBen- oder Sattelzugmaschine der Klasse N,- bzw. NG, die folgende Bedingungen erfilllt:

a) sie hat mehr als zwei Achsen und mindestens die Hélfte der Achsen (oder zwei von drei Achsen bei einem dreiachsigen Fahrzeug und
sinngeman bei einem flinfachsigen Fahrzeug) ist so ausgelegt, dass sie gleichzeitig angetrieben werden kénnen, unabhéngig davon, ob eine
Antriebsachse abgeschaltet werden kann;

b) sie ist dafir ausgelegt, Anhénger fir Schwerlasttransporte der Klasse O, zu ziehen oder zu schieben;

c) sie muss eine Mindestmotorleistung von 350 kW haben und

d) sie muss mit einer zuséatzlichen vorderen Anhangevorrichtung flir schwere Anhdngemassen ausgeristet werden kénnen (KBA-Nr. 008, Méarz
2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Giitern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung
von Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 52 53)54)

5.1 O,: Anhénger bis 0,75 t

- klassische Aufbauart

Anhanger mit einer o1
zulassigen Gesamtmasse o1
bis zu 0,75 Tonnen 01
(DA, DB, DC und DE zu- 01
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

- 2zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer o1
Zweckbestimmung mit einer O1
zulassigen Gesamtmasse o1
bis zu 0,75 Tonnen O1

DA

DC
DE

Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anhénger b. 0,75 t Beschussgeschutzt
Anhénger b. 0,75 t Wohnanhénger
Anhénger b. 0,75 t Sonstige

Anhénger b. 0,75 t Untersetzachse (Dolly)

5.2 0O,: Anhédnger mit mehr als 0,75 t bis zu 3,5 t

- klassische Aufbauart

5.3 O,: Anhédnger mit mehr als 3,5 t bis zu 10 t

Anhanger mit einer 02
zulassigen Gesamtmasse 02
von mehr als 0,75 Tonnen 02
bis zu 3,5 Tonnen 02
(DA, DB, DC und DE zu-
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 02
Zweckbestimmung mit einer 02
zulassigen Gesamtmasse 02
von mehr als 0,75 Tonnen 02
bis zu 3,5 Tonnen

klassische Aufbauart

Anhanger mit einer zulas- 03
sigen Gesamtmasse von 03
mehr als 3,5 Tonnen bis zu O3
10 Tonnen 03

(DA, DB, DC und DE
zusitzlich mit Spezial-
aufbau siehe Tabelle 5.S)

zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 03
Zweckbestimmung mit einer O3
zulassigen Gesamtmasse 03
von mehr als 3,5 Tonnen 03
bis zu 10Tonnen

5.4 O,: Anhénger mit mehr als 10 t

klassische Aufbauart

Anhanger mit einer zulas- 04
sigen Gesamtmasse von 04
mehr als 10 Tonnen 04

(DA, DB, DC und DE zu- 04
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

DA
DB
DC
DE

DA
DB
DC
DE

DA
DB
DC
DE

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Anhéanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t

Anhanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t

Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t

Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t

Anhénger > 10t
Anhénger > 10t
Anhénger > 10t
Anhénger > 10t

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Beschussgeschitzt
Wohnanhanger
Sonstige
Untersetzachse (Dolly)

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Beschussgeschitzt
Wohnanhanger
Sonstige
Untersetzachse (Dolly)

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Gutern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung von
Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gultigen
Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 525354

Noch zu 5.4:
- 2zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 04 SB  Anhédnger> 10t Beschussgeschutzt VkBI. 2009 S. 214
Zweckbestimmung mit einer 04 SE  Anhéanger>10t Wohnanhénger VkBI. 2009 S. 214
zulassigen Gesamtmasse 04 SG Anhanger> 10t Sonstige VkBI. 2009 S. 214
von mehr als 10Tonnen 04 SJ  Anhédnger>10t Untersetzachse (Dolly) KBA-Nr. 001, Juli 2011
04 SK  Anhanger > 10t 04 f. Schwertransport KBA-Nr. 001, Juli 2011

5.8 Spezialaufbauarten in Verbindung mit den klassischen Anhéngeraufbauarten ,,DA“, ,,DB“, ,DC* und ,,DE*“ zu den Gruppen 5.1 bis
5.4 - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil C Anlage 2 in der jeweils giiltigen Fassung) 525354

Anwendungsbeispiel mit einem

O,-Fzi.V. m. der Aufbauart DA

und dem Spezialaufbau fiir

Gefahrgut 02 DA12 Anhéanger >0,75-3,5t DA Tankfz fur Gefahrgut

- je nach Gewichtsklasse (s. Gruppen 5.1 — 5.4)

0,,0,, O, oderO, 0. D... Klartext je nach Klartext mit
Fahrzeugklasse Spezialaufbau
0,,0,, O, oder O, 0. DAOT ..... DA Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DBOT ..... DB Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO1 ..... DC Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DEOT ..... DE Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOQ2 ..... DA offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO2 ..... DB offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO02 ..... DC offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO2 ..... DE offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBOS3 ..... DB geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO3 ..... DC geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS ..... DE geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DAO4 ..... DA Isolierw.u.Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DBO4 ..... DB Isolierw.u.Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DCO4 ..... DC Isolierw.u.Khlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DEO4 ..... DE Isolierw.u.Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO5 ..... DB Isolierw.ohne Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO5 ..... DC Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS5 ..... DE Isolierw.ohne Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOQS ..... DA Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO06 ..... DB Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO6 ..... DC Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO6 ..... DE Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAO7 ..... DA Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO7 ..... DB Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO7 ..... DC Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO7 ..... DE Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBOS ..... DB ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO8 ..... DC ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS ..... DE ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)
1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Gitern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung von
Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen

Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 525354

Noch zu 5. S:
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..... DA m. Hakenlift/Ladegerét
..... DB m. Hakenlift/Ladegerat
..... DC m. Hakenlift/Ladegerét
..... DE m. Hakenlift/Ladegerat

..... DA Kipper
..... DB Kipper
..... DC Kipper
..... DE Kipper

..... DA Tankfahrzeug
..... DB Tankfahrzeug
..... DC Tankfahrzeug
..... DE Tankfahrzeug

..... DA Tankfz fir Gefahrgut
..... DB Tankfz fir Gefahrgut
..... DC Tankfz fir Gefahrgut
..... DE Tankfz fur Gefahrgut

..... DA Tier-/Viehtransport
..... DB Tier-/Viehtransport
..... DC Tier-/Viehtransport
..... DE Tier-/Viehtransport

..... DA Fahrzeugtransporter
..... DB Fahrzeugtransporter
..... DC Fahrzeugtransporter
..... DE Fahrzeugtransporter

..... DA Betonmischer (Transp.)
..... DB Betonmischer (Transp.)
..... DC Betonmischer (Transp.)
..... DE Betonmischer (Transp.)

..... DA Betonpumpwagen
..... DB Betonpumpwagen
..... DC Betonpumpwagen
..... DE Betonpumpwagen

..... DA Langholztransport
..... DB Langholztransport
..... DC Langholztransport
..... DE Langholztransport

..... DA Abfallsammelfz
..... DB Abfallsammelfz
..... DC Abfallsammelfz
..... DE Abfallsammelfz

..... DAStraBenkehr/Kanalreinig
..... DBStraBenkehr/Kanalreinig
..... DCStraBenkehr/Kanalreinig
..... DEStraBenkehr/Kanalreinig

..... DA Kompressor
..... DB Kompressor
