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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

Stand: Méarz 2023

Heft/Jahr

Seiten

Veranderungsgrund

betroffene Teile

06/2005

197-249

Bekanntmachung des Verzeichnisses zur Systematisierung
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhangern (bisher: Systemati-
sches Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten);

- Registrierung und statistischer Nachweis von Fahrzeugen

24/2005

796-799

1. Anderung; )
- Redaktionelle Anderungen, Berichtigungen und
Erganzungen

A1A A1B A2,
B1A,B1B,B2,B3

04/2006

132-137

2. Anderung;
Einflhrung neuer Schlisselnummern flr land- oder forst-
wirtschaftliche Zugmaschinen in Teil A 1B Gruppe 5

- Einfihrung von Emissionsschlisselnummern fir land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen im Teil A 2

A1A A1B A2,
B1B,B2

16/2006

667

3. Anderung;
- Ergénzungen der Angaben zu den Fahrzeugklassen L3e
und L4e im Teil A 1A, Nr. 1

A1A

05/2007

140-143

4. Anderung;
Aufnahme sowie Auslaufendstellung von Emissions-
Schlisselnummern
- Auslaufendstellung von Kraftstoffarten bzw. Energiequellen
- Berichtigungen und Erganzungen (Feuerwehrfahrzeuge)

A1AbisB 3

22/2007

696-702

5. Anderung;

- Redaktionelle Anpassungen insbesondere auf Grund
der Neuordnung des Rechts der Zulassung von Kraftfahr-
zeugen

A 1B, B 1B sowie
Erlduterungen

16/2008

443-453

6. Anderung;

- Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen,
die den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und
ihrer DurchfihrungsmaBnahmen entsprechen

A1A A1B,A2,A3,B2
sowie Erlauterungen

07/2009

214-227

7. Anderung;

- Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen
gem. Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG mit Wirkung vom
29. April 2009

- Aufnahme weiterer EG-Fahrzeugklassen (Teil A 1A)

- Berichtigungen und Ergdnzungen

- Auslaufendstellung von Emissionsklassen (Teil B 2)

- Redaktionelle Anpassungen

A1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

Seit der 8. Anderung werden Bekanntmachungen iiber www.kba.de/Statistik veréffentlicht.

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verdnderungsgrund

betroffene Teile

001

Juli 2011

8. Anderung;

Erfassung und statistischer Nachweis von Kraftfahrzeugen

gem. Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG mit Wirkung vom

04.08.2011

- Aufnahme weiterer EG-Aufbauarten

- Anpassung der EG-Aufbauarten zu M,- bzw. M,

- Aufnahme weiterer EG-Aufbauarten und Spezialcodes zu
Nund O

- Anderung zum Mobilkran (zulassungsfrei)

Ergénzende Hinweise zu den Abschnitten Il und V des Teils
A 2 sowie Auslaufendstellung von Emissionsklassen im
TeilB 2

Aufnahme der FuBnote 8) im Teil A 3

Erlduterungen

A1A A2, A3,B1A,B2

sowie Vorbemerkungen
und Erlduterungen
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Veranderungsgrund

betroffene Teile

zu 001

September
2011

zur 8. Anderung

- im Teil A 1A ,EG-Fahrzeugklassen“ werden die bisherigen
Eintrage zu den Fahrzeugklassen M,/M,G mit den Aufbau-
arten CU bis CW und M_/M,G mit den Aufbauarten CK bis
CW sowie die FuBnoten 3.3) und 3.4) wieder aufgenom-
men und kursiv dargestellt

- im Teil B 1A ,Auslaufende Bezeichnungen der EG-Fahr-
zeugklassen“ werden die Angaben zu den Fahrzeugklas-
sen M,/M,G mit den Aufbauarten CU bis CW und M,/M,G
mit den Aufbauarten CK bis CW wieder entfernt

Erlauterungen zu den Korrekturen

A1A, B1A

002

Januar 2012

9. Anderung

- Aufnahme der FuBnote 1.2)

- Redaktionelle Anpassung der FuBBnoten im Teil A 1A
und Teil A 1B

- Redaktionelle Anpassung sowie Neuaufnahme des
Abschnitts Illa im Teil A 2

- Aufnahme neuer Kraftstoffarten bzw. Energiequellen im
TeilA3

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungs-
tabelle im Abschnitt ,Erlauterungen zum Teil A 2“ redak-
tionell angepasst

A1A,A1B,A2,A3
sowie Erlduterungen

003

April 2012

Bekanntgabe von Umschlisselungsregelungen fir schwere
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge zur Eurostufe VI

A 2 (Fundstellenhinweis
im Abschnitt Illa aufge-
nommen)

004

Juni 2012

10. Anderung
- Aufnahme weiterer Emissionsklassen im Teil A 2 Abschnitt
Ila und einer Anmerkung dazu

A 2 sowie Erlduterungen

005

November
2012

11. Anderung
- Aufnahme der EG-Fahrzeugklasse T4.3 und redaktionelle
Anpassung der FuB3note 8.2)

A1A

006

Dezember
2013

12. Anderung

- Aufnahme der Fahrzeuggruppe 7a) im Teil A 1B

- Aufnahme von Emissionsklassen im Teil A 2, Abschnitt V

- Aufnahme von weiteren Kraftstoffarten bzw. Energiequellen
im Teil A3

- Auslaufendstellung von Emissionsklassen im Teil B 2

- Zuordnungstabelle unter ,Erlauterungen zum Teil A 2“
redaktionell angepasst

A 1B, A2, A3, B 2 sowie
Erlduterungen

007

Marz 2014

13. Anderung

- Korrektur der FuBBnote 4.1) im Teil A 1A sowie im Teil
A 1B die FuBnoten 4.8), 5.2), 6.13) und 8.11)

- Aufnahme von Erstzulassungsfristen im Teil A 2,
Abschnitt lla zu den Emissionsklassen 36ZA-36ZC

- Aufnahme der Emissionsklassen 36ZD-36ZF im Teil A 2,
Abschnitt lla

- Redaktionelle Anpassung der FuBBnote 4) im Teil A 2

- Korrektur der FuB3note 2) im Teil B 2

A1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

008

Mérz 2014

14. Anderung

Im Teil A 1A

- Aufnahme der FuBnoten 2.5) und 3.8) zur Aufbauart ,SC“

- Aufnahme der Aufbauarten ,SL“ und ,SM*“ zu N-Fahr-
zeugen und zugehdrigen FuBnoten 4.8) und 4.9)

A1A
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011
der Bekanntmachungen

KBA-Nr. Monat/Jahr Verédnderungsgrund betroffene Teile

009 Juni 2014 15. Anderung A2

ImTeil A2

- Redaktionelle Erganzungen zu den Emissionsklassen
0101-0108,

- Aufnahme der Emissionsklassen 0109-0112 im
Abschnitt la,

- Redaktionelle Erganzungen zu den Emissionsklassen
0211-0214

010 September 16. Anderung A 2 sowie Erlauterungen

2014 ImTeil A2

- Neuaufnahme des Abschnitts Id

- Redaktionelle Ergdnzungen in den Abschnitten Ib, Ic und
llla

- Zuordnungstabelle unter ,Erlauterungen zum Teil A 2¢
redaktionell angepasst

011 November 17. Anderung Teile A 1A, A-1B,
2014 - Neuaufnahme von L-Fahrzeugklassen nach der VO (EU) A 2, B 1B, B 2 sowie
Nr. 168/2013 im Teil A 1A Erlauterungen

im-TeitB 1B

- Auslaufendstellungen im Teil A 2

- Aufnahme diverser auslaufender Emissionsklassen im Teil
B2

- Redaktionelle Anderungen aufgrund von Felderweiterun-
gen innerhalb der Referenztabellen in den Erlauterungen

Zu 011 Dezember Korrektur zur 17. Anderung: Teile A1B bzw.B 1B
2014 - Die Auslaufendstellung der Gruppen 1. und 2 des Teils sowie Erlauterungen
A 1B im Teil B 1B und die vorgesehenen redaktionellen An-
passungen werden nicht vorgenommen. In diesem Punkt
bleibt es beim Stand aus September 2014

012 April 2015 18. Anderung AA1,A1B A2

- Aufnahme der Fahrzeugklassen C, R, S und weitere T sowie Erlduterungen
sowie Aufnahme der FuBnote 9.1) und Aufhebung der
FuBnote 8.2) im Teil A 1A

- Redaktionelle Anpassung der FuBnote 7.11) im Teil A 1B

- Redaktionelle Anpassung der Uberschrift des Abschnitts 1V,
der Anmerkung und der FuBnote 5) im Teil A 2

- Redaktionelle Anpassungen in den Erlauterungen und in
der Zuordnungstabelle zum Teil A 2

013 September 19. Anderung TeilA1B, A2
2015 Aufnahme der neuen Gruppe 5.2 im Teil A 1B ,Sattelzugma-
schine, die als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine
im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eingestuft
wurde® und redaktionelle Anpassung der Uberschrift zum
Abschnitt IV des Teils A 2

014 Februar 2016 20. Anderung TeilA2,A3
Aufnahme der neuen Kraftstoffart ,Ethanol“ sowie Neuaufnah-
me der FuBnote 7) zum Abschnitt V im Teil A 2

015 Mai 2016 21. Anderung TeilA2,A3

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der VO
(EU) 2016/646 im Abschnitt lla im Teil A 2

- Redaktionelle Anpassung der Langbeschreibung zum
Kraftstoffcode ,0023“ im Teil A 3

016 November 22. Anderung TeilA2,B2
2016 - Aufnahme einer Emissionsklasse aufgrund der VO (EU)
2016/1718 zur Anderung der VO (EU) 582/2011 im Ab-
schnitt Illa im Teil A 2
- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verdnderungsgrund

betroffene Teile

017

Mai 2017

23. Anderung

- Redaktionelle Anderungen von FuBnoten und Fahrzeug-
beschreibungen im Teil A 1A und A 1B (nur fiir Broschure
relevant und nicht fir die Referenztabelle ,FZKLAUFBAU")

- Aufnahme des neuen Abschnitts Va im Teil A 2 mit Emis-
sionsklassen fur Motoren aufgrund der VO (EU) 2016/1628
i. V. m. der VO (EU) 2017/656

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungs-
tabelle im Abschnitt ,Erlauterungen zum Teil A 2“ redak-
tionell angepasst

TeilA1A,A1B,A2,B2
sowie Erlduterungen

018

Juli 2017

24. Anderung

- Aufnahme neuer Emissionsklassen aufgrund der VO’en
(EU) 2017/1151, 2017/1154 und 2017/1347 zum WLTP-
Prufverfahren im Abschnitt lla des Teils A 2

- redaktionelle Anpassung der Anmerkung zum Abschnitt lla
des Teils A2

- Aufnahme neuer Kraftstoffarten bzw. Energiequellen im
Teil A3

TeilA2,A3

019

Dezember
2017

25. Anderung

- Aufnahme einer statistischen Kennziffer in der Gruppe 6.
LSelbstfahrende Arbeitsmaschinen” fur den ,Futter-
mischwagen®im Teil A 1B

- Aufnahme einer neuen Kraftstoffart bzw. Energiequelle und
Anpassung der FuBnote 2 im Teil A 3

A1B,A3

020

Juli 2018

26. Anderung

- Redaktionelle Anderungen von FuBnoten im Teil A 1A und
A 1B

- Aufnahme des neuen Abschnitts IVa im Teil A 2 mit Emis-
sionsklassen fur LOF-Motoren der Abgasstufe V aufgrund
der VO (EU) 2018/985

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

- In den abschlieBenden Erlauterungen die Zuordnungsta-
belle im Abschnitt ,Erlduterungen zum Teil A 2“ redaktionell
angepasst

TeilA1A,A1B,A2,B2
sowie
Erlduterungen

021

Dezember
2018

27. Anderung

- Redaktionelle Anpassung der Fahrzeugbeschreibung zu
L6e nach der VO (EU) Nr. 168/2013 im Teil A 1A

- Aufnahme der neuen Gruppe 9. im Teil A 1B fiir Elektro-
kleinstfahrzeuge im Vorgriff auf die erwartete eKFV

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen im Abschnitt
Ila im Teil A 2 zum WLTP-Prifverfahren aufgrund der
VO (EU) 2018/1832

- Aufnahme der Kraftstoffart 0038 fir ,Verflissigtes Erdgas
(LNG)“im Teil A3

TeilA1A,A1B,A2,A3

022

Juni 2019

28. Anderung

- Redaktionelle Anpassung der FuBnote 1.4) zur Gruppe 1.
~L-Fahrzeuge"“ nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 im
Teil A1A

- Neuaufnahme sowie redaktionelle Anderungen in der
Gruppe 9. im Teil A 1B fur Elektrokleinstfahrzeuge nach der
eKFV vom 15.06.2019

- Diverse redaktionelle Anpassungen zu den Abschnitten Id,
IV, V und Va sowie zur FuBnote 8) des Teils A 2

- Auslaufendstellung der Schlisselnummern 27 0001 und
27 0002 im Teil B 1B

TeilA1A, A1B, A2 und
B 1B

023

August 2019

29. Anderung
- Zu den Emissionsklassen 36BH und 36BI wurde die Erst-
zulassungsfrist um 1 Jahr verlangert auf den 31.08.2020

Teil A2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011
der Bekanntmachungen

KBA-Nr. Monat/Jahr Verdnderungsgrund betroffene Teile
024 Dezember 30. Anderung Teile A2und B 2
2019 - Aufnahme einer Emissionsklasse aufgrund der VO (EU)

2019/1939 zur Anderung der VO (EU) 582/2011 im Ab-
schnitt llla im Teil A 2

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B 2

025 Mérz 2020 31. Anderung Teile ATAund A2

- Korrektur des Klartextes zur Fahrzeugklasse L7e-B1 im
Teil A1A

- Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der Durch-
fihrungsverordnung (EU) 2020/239 zur Anderung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 im Abschnitt
Idim Teil A 2

026 Januar 2021 32. Anderung Teile A1TAund A2

- Aufgrund der Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG durch
die VO (EU) 2018/858 mussten die Uberschriften der
Fahrzeuggruppen 2., 3., 4. und 5. im Teil A 1A angepasst
werden

- Anmerkung zum Abschnitt Id im Teil A 2 wurde aufgrund
einer Klarstellung der Kommission vom 15.12.2020 fiir un-
gultig erklart. Damit verbundene Hinweise mussten entfernt
werden

- Aufgrund von Ubergangsregelungen zur Bewaltigung der
COVID-19-Krise mussten die FuBnoten 5) und 7) zum Teil
A 2 redaktionell angepasst werden

027 Juli 2021 33. Anderung Teile A1A,A1Bund A 2

- Mit der 55. Sammelverordnung wurden die Fahrzeugbe-
schreibungen nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013
ins nationale Recht (ibernommen und die Uberschrift der
Fahrzeuggruppe 1. im Teil A 1A musste angepasst werden

- Mit Inkrafttreten der 55. Sammelverordnung am 03.07.2021
gelten die Fahrzeugklassen L6e-BP und -BU als zulas-
sungsfrei (Teil A 1A)

- Redaktionelle Berichtigung in der Gruppe 7 auf Seite 57 im
TeilA1B

- Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/1068 mussten zur
Emissionsklasse 090R Ubergangsregelungen zur Bewalti-
gung der COVID-19-Krise in den FuBnoten 5) und 7) zum
Teil A 2 redaktionell angepasst werden

028 Dezember 34. Anderung A2
2021/ Korrektur | - Aufgrund der Art. 44 und 45 der VO (EU) 2018/858 zu
Jan. 2022 Alternativen Anforderungen wurden in den Abschnitten lla
und llla des Teils A 2 neue Emissionsklassen aufgenom-
men.

- Korrektur zur 28. KBA-Bekanntmachung mit Stand Januar
2022 wegen Terminverschiebung zur verpflichtenden An-
wendung

029 Januar 2022 35. Anderung A2undB2

- GemaB des Schnellbriefes vom 30.12.2021 der Typge-
nehmigungsbehdrde flr Deutschland (KBA) an die Zulas-
sungsbehérden kénnen T2-, T4.1- oder C2-Fahrzeuge mit
der Emissionsklasse 0826 und 0827 bis zum 30.09.2022
erstmals in den Verkehr gebracht werden. Abschnitt IV
nebst Anmerkung dazu werden redaktionell ergénzt

- Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/1068 musste zur
Emissionsklasse 0830 eine Ubergangsregelung zur Be-
waltigung der COVID-19-Krise in der FuBnote 5) redaktio-
nell angepasst werden

- Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2
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Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. seit 2011

der Bekanntmachungen

KBA-Nr.

Monat/Jahr

Verédnderungsgrund

betroffene Teile

030

Februar 2022

36. Anderung

Redaktionelle Ergdnzungen zur 28. KBA-Bekannt-
machung, da aufgrund des BLFA-TK-Beschlusses Anfang
Februar 2022 die ab 01.04.2022 anzuwendenden Emis-
sionsklassen zu den Alternativen Anforderungen fur
nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigungen in der Zustan-
digkeit der Bundeslander gem. Art. 45 der Verordnung
(EU) 2018/858 auch fur Einzelgenehmigungen nach § 21
StVZO gleichermal3en gelten

A2

031

Méarz 2023

37.

Anderung

Aufnahme weiterer Emissionsklassen aufgrund der
Durchfilhrungsverordnung (EU) 2023/443 zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr.2017/1151 im Abschnitt Ila im
TeilA2

Diverse Auslaufendstellungen von Emissionsklassen im
Teil B2

A2undB2
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Vorbemerkungen
zum Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhéangern

Stand: Marz 2023

Zur einheitlichen Erfassung der gem. § 6 Abs. 7 Nr. 1 und Nr. 7 Buchstabe a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in den
Fahrzeugregistern zu speichernden Daten sowie zum einheitlichen statistischen Nachweis der gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes (KBAG) im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) erfassten Fahr-
zeugdaten wurde das Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhdngern am 31.03.2005 erstmals im
Verkehrsblatt (VKBI.) (Heft 6, S. 197 - 249) bekanntgemacht und trat am 01.10.2005 in Kraft.

Das Verzeichnis ist gultig fur Fahrzeugdokumente, die seit dem 01.10.2005 ausgestellt werden, und enthélt folgende Teile:

Abschnitt A: Giiltige Bezeichnungen

Teil A1A EG-Fahrzeugklassen

Teil A1B Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Teil A2 Emissionsklassen

Teil A3 Kraftstoffarten bzw. Energiequellen

Abschnitt B: Auslaufende Bezeichnungen

Teil B1A Auslaufende Bezeichnungen der EG-Fahrzeugklassen

Teil B1B Auslaufende Bezeichnungen der Fahrzeug- und Aufbauarten (national)
Teil B2 Auslaufende Bezeichnungen der Emissionsklassen

TeilB3 Auslaufende Bezeichnungen der Kraftstoffarten bzw. Energiequellen

Die Abschnitte A und B mussen bei der Zuordnung von Fahrzeugklassen und Emissionsklassen als Ganzes betrachtet werden.
Nur so kann u. a. die zulassungsrechtliche Einstufung eines Fahrzeugs eindeutig erkannt werden. Spezielle Informationen zu allen
8 Teilen sind den dem Teil B 3 folgenden Erlauterungen zu entnehmen. Zu den Einzelheiten des Verfahrens wird auf die ,Richtlinie
zur Zulassungsbescheinigung Teil | und Teil 11“ sowie den ergénzenden Leitfaden zu deren Ausfillung verwiesen.

Anderungen

Berichtigungen und Ergénzungen dieses Verzeichnisses wurden bis zur 7. Anderung im Jahr 2009 vom Bundesministerium fiir
Digitales und Verkehr (BMDV) durch Verkehrsblattverlautbarungen bekanntgegeben. Mit Erlass vom 09.06.2011 wurde dem
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Aufgabe Ubertragen, Anderungen und Verdffentlichungen in eigener Zusténdigkeit vorzunehmen.

Deshalb werden seit der 8. Anderung KBA-Bekanntmachungen zum SV 1 iiber das Internet unter

www.kba.de/Statistik/Bekanntmachungen zur Fahrzeugsystematik

verbdffentlicht (s. Ubersicht der Verkehrsblattverlautbarungen bzw. KBA-Bekanntmachungen).
Erganzende Informationen ergeben sich aus zusétzlichen FuBBnoten und sind teilweise in der Spalte

www.kba.de/Statistik/Bekanntmachungen zur Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise enthalten. Verwendete Abklrzungen s. Seite 112 - jedoch ohne Dateiinhalte.

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Marz 2023 9
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Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5)
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirddrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie vierradrige Kraftfahrzeuge - (s. Richtlinie 2002/24/EG

und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)
e L-Fahrzeuge, die nach der Richtlinie 2002/24/EG typgenehmigt wurden 'V 12 (KBA-Nr. 011, Nov. 2014):

2-radriges Kraftfahrzeug Lie 2r&adr.KKR b. 45 km/h
(Kleinkraftrad) mit bbH bis

zu 45 km/h und Hubraum

bis zu 50 cm? od. Leistung

bis zu 4 kW bei Elektromotoren

3-rédriges Kraftfahrzeug L2e 3radr.KKR b. 45 km/h
(Kleinkraftrad) mit bbH bis

zu 45 km/h und Hubraum

bis zu 50 cm? od. Leistung

bis zu 4 kW bei Elektro-

oder anderen Verbren-

nungsmotoren

2-radriges Kraftfahrzeug L3e 2r&dr.KR o. BW > 45 km/h
(Kraftrad) ohne Beiwagen

mit Hubraum tber 50 cm?®

bei Verbrennungsmotoren

und/oder bbH mehr als

45 km/h

darunter

- Leichtkraftrad L3e B 2radr.KR o. BW > 45 km/h Leichtkraftrad
(bis 125 cm?3 und Leistung
bis 11 kW)

2-radriges Kraftfahrzeug L4e 2r&dr.KR m. BW > 45 km/h
(Kraftrad) mit Beiwagen mit

Hubraum Gber 50 cm? bei

Verbrennungsmotoren

und/oder bbH mehr als

45 km/h

darunter
- Leichtkraftrad (bis 125 cm®  L4e B 2radr.KR m. BW > 45 km/h Leichtkraftrad
und Leistung bis 11 kW)

3-rédriges Fahrzeug mit drei L5e 3radr.Fz. > 45 km/h
symmetrisch angeordneten

Ré&dern mit Hubraum uber

50 cm? bei Verbrennungs-

motoren und/oder bbH

mehr als 45 km/h

4-radriges Leichtkraftfz. mit L6e 4rédr.Leich.Fz.b. 350 kg
einer Leermasse bis zu

350 kg (o. Batterien bei

Elektrofz.) mit bbH bis zu

45 km/h und Hubraum bis

zu 50 cm?® od. Leistung bis

zu 4 kW bei anderen Ver-

brennungs- oder Elektro-

motoren

4-radriges Kraftfahrzeug, L7e 4rédr.Fz.b. 400 o. 550 kg
das nicht unter L6e féllt, mit

einer Leermasse bis 400 kg

(bis 550 kg fur Guterbefér-

derung) ohne Batterien bei

Elektrofahrzeugen und

Leistung bis zu 15 kW

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirddrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

e L-Fahrzeuge, die nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und ergénzenden delegierten Rechtsakten typgenehmigt wurden '
(KBA-Nr. 011, Nov. 2014):

Leichte 2-radrige Kraftfahrzeuge der Klasse L1e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h und Hubraum <= 50 cm?®):

- Unterklasse A: L1e-A Fahrrad m. Antr. 251<=1.000 W ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,Fahrrad mit Antriebs- kann auch 3- bzw. 4-rédrig
system“ mit Hilfsantrieb sein (wird auch Leichtmofa
unterstitzte Pedalfunktion bezeichnet; ist kein E-Bike
bis max. 25 km/h, oder Pedelec gem. Art. 2
Leistung 251 bis Abs. 2 Buchst. h!)

<= 1.000 Watt)

- Unterklasse B: L1e-B Leichtes 2radr.KKR <= 45 km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
L2-rédriges Kleinkraftrad®

Dreiradriges Kleinkraftrad der Klasse L2e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h und Hubraum <= 50 cm?®):

- Unterklasse P: L2e-P 3radr.KKR z.Pers.bef. <=45km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
sPersonenbeférderung”

- Unterklasse U: L2e-U 3radr.KKR z. Gl.bef. <=45km/h ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,Guterbeférderung”

(Anforderungen zur
Ladeflache s. FuBnote '¥)

Zweiradriges Kraftrad der Klasse L3e (das nicht in L1e eingestuft werden kann):

- Unterklasse A1 L3e-A1 2réadr. KR <= 11 kW ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?®
und Leistung <= 11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2 2radr. KR <= 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L3e-A3 2radr. KR > 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

- Unter-Unterklasse ,,Enduro* (Sitzhéhe >= 900 mm, Bodenfreiheit >= 310 mm, Masse fahrbereit zzgl. Masse der Antriebsbatterie bei Elektro-
bzw. Hybrid-Elektroantrieb <= 140 kg und kein Beifahrersitz):

- Unterklasse A1 L3e-A1E 2radr. KR <= 11 kW/Enduro ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?
und Leistung
<=11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2E 2radr. KR <= 35 kW/Enduro KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L3e-A3E 2radr. KR > 35 kW/Enduro KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

- Unter-Unterklasse ,,Trial“ (Sitzhhe <= 700 mm, Bodenfreiheit >= 280 mm, Masse fahrbereit <= 100 kg und kein Beifahrersitz
(KBA-Nr. 017, Mai 2017):

- Unterklasse A1 L3e-A1T 2radr. KR <= 11 kW/Trial ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?
und Leistung
<=11 kW)

- Unterklasse A2 L3e-A2T 2radr. KR <= 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

12 Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhéngern, Stand: Mé&rz 2023
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweiradrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

- Unterklasse A3 L3e-A3T 2radr. KR > 35 kW/Trial KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

Zweiradriges Kraftrad der Klasse L4e mit Beiwagen (das mit einem L3e-Basisfahrzeug ibereinstimmt, max. 4 Sitzplatze einschl. Fahrersitz und
insgesamt max. 2 Sitzplatze im Beiwagen):

- Unterklasse A1 L4e-A1 2radr. KR m. BW <= 11 kW ZFA KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Hubraum <=125 cm?®
und Leistung <= 11 kW)

- Unterklasse A2 L4e-A2 2radr. KR m. BW <= 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung <= 35 kW)

- Unterklasse A3 L4e-A3 2radr. KR m. BW > 35 kW KBA-Nr. 011, Nov. 2014
(Leistung > 35 kW)

Dreiradriges Kraftfahrzeug der Klasse L5e (Masse fahrbereit <= 1.000 kg und das nicht als L2e-Fahrzeug eingestuft werden kann
(KBA-Nr.017, Mai 2017)):

- Unterklasse A: L5e-A 3radr. Kfz KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~3-radriges Kraftfahrzeug"“

- Unterklasse B: L5e-B 3radr. Kfz z. gewerbl. Nutzung KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~3-radriges Kraftfahr-
zeug zur gewerblichen
Nutzung“ (Anforderun-
gen zur Ladeflache
s. FuBnote ')

Leichtes vierradriges Kraftfahrzeug der Klasse L6e (Hochstgeschwindigkeit <= 45 km/h, Masse fahrbereit <= 425 kg, Hubvolumen <= 50 cm?® mit
PI-Motor oder <=500 cm® mit CI-Motor und héchstens zwei Sitzplatze, einschl. Fahrersitz (KBA-Nr.021, Dez. 2018)):

- Unterklasse A: L6e-A Leichtes StraBen-Quad ZFV KBA-Nr. 011, Nov. 2014
LLeichtes StraBen-Quad”
(Leistung <= 4.000 W)

- Unterklasse B:
sLeichtes Vierradmobil*
(Leistung <= 6.000 W)

- Unter-Unterklasse P: L6e-BP Leicht.Vierradmob.z.Pers.bef. ZFV KBA-Nr. 027, Juli 2021
~Personenbeférderung”

- Unter-Unterklasse U: L6e-BU Leicht.Vierradmob.z. Gu.bef. ZFV KBA-Nr. 027, Juli 2021
~Guterbeférderung”
(Anforderungen zur
Ladeflache
s. FuBnote )

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Marz 2023 13
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweirédrige oder dreirédrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

Schweres vierradriges Kraftfahrzeug der Klasse L7e (Masse fahrbereit <= 450 kg bei Personenbeférderung oder <= 600 kg bei Guterbeférderung
und das nicht als L6e-Fahrzeug eingestuft werden kann):

- Unterklasse A:
Schweres StraBen-Quad (das nicht mit einem L7e-B- oder L7e-C-Fz. Ubereinstimmt und zur Personenbeférderung ausgelegt ist, Leistung
<= 15 kW)

- Unter-Unterklasse 1: L7e-A1 A1 schweres StraBen-Quad KBA-Nr. 011, Nov. 2014
»,A1 schweres Stra-
Ben-Quad” (héchstens
zwei Sattelsitzplatze,
einschl. Fahrersitz,
Lenkung mittels Lenk-
stange)

Unter-Unterklasse 2: L7e-A2 A2 schweres StraBen-Quad KBA-Nr. 011, Nov. 2014
,A2 schweres Stra-

Ben-Quad* (nicht

Ubereinstimmend mit

einem L7e-A1 und

héchstens zwei nicht

sattelférmige Sitzplat-

ze, einschl. Fahrersitz)

- Unterklasse B:
Schweres Gelande-Quad (das nicht mit einem L7e-C-Fz. libereinstimmt, Bodenfreiheit >= 180 mm)

- Unter-Unterklasse 1: L7e-B1 Gelande-Quad KBA-Nr. 025, Marz 2020
»Gelande-Quad”
(héchstens zwei Sat-
telsitzplatze, einschl.
Fahrersitz, Lenkstan-
ge, bbH <= 90 km/h
und Verhaltnis Rad-
stand zu Bodenfreiheit
<=6)

Unter-Unterklasse 2: L7e-B2 Side-by-Side-Buggy KBA-Nr. 011, Nov. 2014
»Side-by-Side-Buggy“
(anderes als ein L7e-
B1-Fz., héchstens drei
nicht sattelférmige
Sitzplatze, von denen
zwei nebeneinander
angeordnet sind, ein-
schl. Fahrersitz, Leis-
tung <= 15 kW, Ver-
héltnis Radstand zu
Bodenfreiheit <= 8)
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
1. Fahrzeuge der Klasse L - Zweiradrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierradrige Kraftfahrzeuge -
(s. Richtlinie 2002/24/EG und Verordnung (EU) Nr. 168/2013) (KBA-Nr. 027, Juli 2021)

- Unterklasse C:
Schweres Vierradmobil (das nicht mit einem L7e-B-Fz. Gbereinstimmt, Leistung <= 15 kW, bbH <= 90 km/h) und geschlossener, héchstens
von drei Seiten zuganglicher Fahrer- und Fahrgastraum)

- Unter-Unterklasse P: L7e-CP Schwer.Vierradmob.z.Pers.bef. KBA-Nr. 011, Nov. 2014

~Personenbefbrde-

rung“ (L7e-C-Fz., das

nicht mit einem L7e-

CU Ubereinstimmt,

héchstens vier nicht

sattelférmige Sitze,

einschl. Fahrersitz)

- Unter-Unterklasse U: L7e-CU Schwer.Vierradmob.z. Gii.bef. KBA-Nr. 011, Nov. 2014
~Guterbeférderung”
(ausschlieBlich fur die
Guterbeférderung
ausgelegtes Fz. mit of-
fener oder geschlos-
sener, nahezu ebener
und horizontaler Lade-
flache, héchstens zwei
nicht sattelférmige Sit-
ze, einschl. Fahrersitz;
(Anforderungen zur
Ladeflache
s. FuBnote )

) Emissionsbezogene Schlisselnummern sowie Klartexte s. Teil A 2 Abschnitte la - Ic.- ' Die Definitionen zu ,Massen (in kg)“ (s. Punkt 2 im
Beschreibungsbogen) bei Typgenehmigungen fir L-Fahrzeuge sind den FuBnoten im Anhang Il der Richtlinie 2002/24/EG i. d. jeweils giltigen
Fassung zu entnehmen (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- ¥ Emissionsbezogene Schlisselnummern sowie Klartexte s. Teil A 2 Abschnitt Id. -
4 Kriterien zur Ladeflache zu L2e-U: a) Lange,, ... X Breite e = 0,3 X Lange,, ., X 9roBte Breite_, ., zu L5e-B: a) Lange,, .0, X
Breite, , iescne = 0:3 X LélngeFamZeug X Brei'[eFahrzeug und zu L6e-BU und L7e-CU: a) Lénge, ... X Breite ... > 0,3 X Lé'mgeFahrzeug X Breite_,, ..,
und b) eine gleichwertige Ladeflache geman voranstehender Definition, die zur Montage von Maschinen und/oder Geraten bestimmt ist, und cg
ausgelegt mit einer Ladeflache, die durch eine feste Trennwand eindeutig von dem den Fahrzeuginsassen vorbehaltenen Raum abgetrennt ist
und d) die Ladeflache ist in der Lage, ein Mindestvolumen aufzunehmen, das einem Wiirfel mit einer Kantenlange von 600 mm entspricht (KBA-
Nr. 022, Juni 2019).

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Marz 2023 15
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg



(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

2. Fahrzeuge der Klassen M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Radern und
héchstens acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in
der jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 212425

2.1 M.: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung

- klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur M1 AA  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine
Personenbeférderung mit M1 AB  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schraghecklimousine
hochstens acht Sitzplatzen M1 AC  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine
auBer dem Fahrersitz M1 AD  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Coupé
M1 AE  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kabrio-Limousine
M1 AF  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug
M1 AG Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Pkw-Pick-up KBA-Nr. 001, Juli 2011;

Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

- 2zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur M1 SA  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Wohnmobil

Personenbeférderung mit M1 SB  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Beschussgeschiitzt

besonderer Zweck- M1 SC  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Krankenwagen

bestimmung mit héchstens M1 SD  Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Leichenwagen

acht Sitzplatzen auBer dem M1 SG Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Sonstige

Fahrersitz M1 SH Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Rollstuhlgerecht VkBI. 2009 S. 214

2.2 M,G: Gelandefahrzeuge zur Personenbeférderung 22

- klassische Aufbauart

Gelandefahrzeuge zur M1G AA  Gelandefz.Pers.bef. Limousine
Personenbeférderung mit M1G AB  Gelandefz.Pers.bef. Schraghecklimousine
hochstens acht Sitzplatzen M1G AC  Gelandefz.Pers.bef. Kombilimousine
auBBer dem Fahrersitz M1G AD  Gelandefz.Pers.bef. Coupé
M1G AE  Gelandefz.Pers.bef. Kabrio-Limousine
M1G AF  Gelandefz.Pers.bef. Mehrzweckfahrzeug
M1G AG Gelandefz.Pers.bef. Pkw-Pick-up KBA-Nr. 001, Juli 2011;

Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

- 2zweckbestimmte Aufbauart

Gelandefahrzeuge zur Per- M1G SA  Gelandefz.Pers.bef. Wohnmobil

sonenbeférderung mit be- M1G SB  Gelandefz.Pers.bef. Beschussgeschiitzt

sonderer Zweckbestimmung M1G SC Gelandefz.Pers.bef. Krankenwagen

mit héchstens acht Sitz- M1G SD  Gelandefz.Pers.bef. Leichenwagen

platzen auBer dem Fahrer- M1G SG  Gelandefz.Pers.bef. Sonstige

sitz M1G SH  Gelandefz.Pers.bef. Rollstuhlgerecht VkBI. 2009 S. 214

21 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Il bzw.
lla oder Abschnitt I1l bzw. llla unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen
zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- 22 S. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Gelandefahrzeuge (Symbol G) (KBA-
Nr. 001, Juli 2011).- 29 (weggefallen)* (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 24 Seit dem 29.04.2009 - spatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann das
neue CoC gem. Anhang IX Teil | der Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstéandigten M,-Fahrzeugen im Feld 38. die Codierung der
klassischen (z. B. AA) und im Feld 51. den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschtzt‘ oder ,SB“ bzw. mehrere
z. B. SBSH) Aufbauart enthalten. Sind Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsatzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B. SB) in die ZB |
und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4) aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSH), so ist nur die erste
(hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen (s. a. Leitfaden zur Ausflllung der ZB | und ZB Il in der jew. gultigen Fassg.) (VkBI. 2009 S. 214 i. d. F. KBA-
Nr. 001, Juli 2011).- 2 GemaB Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG ist ein Krankenwagen ein Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur Beférderung
Kranker oder Verletzter ausgerustet ist. In Anlage 1 des Anhangs Xl sind zuséatzliche Anforderungen fur Krankenwagen beschrieben, die bei der
Typgenehmigung zu beachten sind (KBA-Nr. 008, Marz 2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

3.

Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens
vier Rddern und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU)
2018/858 Anhang I in der jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333.7)3.8)

3.1 M.: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung bis 5 t *%

klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Personen-

beférderung mit mehr als

acht Sitzplatzen auBer dem

Fahrersitz und einer zulas-
sigen Gesamtmasse bis zu
5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug

Doppeldeck-Gelenkfahrzeug

Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug
ohne Dach oder ohne
durchgehendes Dach auf
dem Oberdeck

M,-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M,-Fahrzeuge der Klasse B

Eindeckerbus

zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Perso-
nenbeférderung mit beson-
derer Zweckbestimmung

mit mehr als acht Sitzplatzen

auBer dem Fahrersitz und
einer zulassigen Gesamt-
masse bis zu 5 Tonnen

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2

Unvolisténdiges M,-Fahrzeug M2
mit lediglich Rahmenléngstra-
gern od. Rohrkonstruktion,
Getriebe, Achsen, das daflr
bestimmt ist, durch einen Auf-
bau vervollstéandigt zu werden,
der auf den Bedarf des Ver-
kehrsunternehmens zuge-
schnitten ist. 39

CH

Cl

CJ

cu

cv

cw

CX

Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t
Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Fz.z.Pers.bef. b. 5t

Eindecker
Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz

EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschitzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige

Unvollstandiges M2/M3-Fzg
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr.001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die firr die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

3.2 M,G: Gelédndefahrzeuge zur Personenbefdrderung bis 5 t 3254

- klassische Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBer
dem Fahrersitz und einer
zulassigen Gesamtmasse
bis zu 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug M2G
Doppeldeckfahrzeug M2G
Eindeck-Gelenkfahrzeug M2G
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug M2G
Eindeck-Niederflurfahrzeug M2G
Doppeldeck-Niederflur- M2G
fahrzeug

Eindeck-Niederflur- M2G
Gelenkbus

Doppeldeck-Niederflur- M2G
Gelenkbus

Eindeckerfahrzeug ohne M2G
Dach oder ohne durch-

gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne M2G

Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

M,G-Fahrzeuge der Klasse A
Eindeckerbus M2G

Eindecker-Niederflurbus M2G

M,G-Fahrzeuge der Klasse B
Eindeckerbus M2G

- zweckbestimmte Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit be- M2G
sonderer Zweckbestimmung M2G
mit mehr als acht Sitzplatzen M2G

auBBer dem Fahrersitz und M2G

einer zulassigen Gesamt- M2G

masse bis zu 5 Tonnen
Unvollistandiges M,G-Fahrzeug M2G

mit lediglich Rahmenléngs-
trégern od. Rohrkonstruk-
tion, Getriebe, Achsen, das
dafiir bestimmt ist, durch den
Aufbau vervollstandigt zu
werden, der auf den Bedarf
des Verkehrsunternehmens
zugeschnitten ist. 39

18

CH

Cl

CJ

cu

cv

cw

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Geldndefz.Pers.bef.b. 5t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t
Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Gelandefz.Pers.bef.b. 5 t

Eindecker

Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz
EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschitzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige

Unvollstandiges M2/M3-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr.001
i. Sept. 2011

VKkBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VkBI.2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
Fahrzeuge der Klassen M,, M,G, M, und MG, die fur die Personenbefbrderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Réadern

und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils gultigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

3.

3.3 M,: Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung iiber 5 t 39

klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Personen-
beférderung mit mehr als
acht Sitzplatzen auBer dem
Fahrersitz und einer zulas-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug
Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

M,-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindecker-Gelenkbus
Doppeldecker-Gelenkbus
Eindecker-Niederflurbus
Doppeldecker-Niederflurbus
Eindecker-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldecker-Niederflur-

Gelenkbus

M,-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindeckerbus

Doppeldeckerbus

Eindecker-Gelenkbus

Doppeldecker-Gelenkbus

M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

CH

Cl

CJ

CK

CcL

cm

CN

co

CcpP

cQ

CR

CSs

CcT

Fz.z.Pers.bef.> 51t
Fz.z.Pers.bef.> 51t
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51
Fz.z.Pers.bef.> 51t

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef.> 51t

Fz.z.Pers.bef.> 51

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Fz.z.Pers.bef. > 5t

Eindecker
Doppeldecker
EDeck-Gelenkfz
DDeck-Gelenkfz
EDeck-Niederflurfz
DDeck-Niederflurfz

EDeckNiederflurgelenkfz
DDeckNiederflurgelenkfz

Offenes EDeckfz

Offenes DDeckfz

EDeckGel KLII

DDeckGel KLII

EDeckNfl KLII

DDeckNfl KLII

EDeckNfiGel KLII

DDeckNflGel KLII

EDeck KLIII

DDeck KLIII

EDeckGel KLIII

DDeckGel KLIII
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)
1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die firr die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

Noch zu 3.3:
M,-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M,-Fahrzeuge der Klasse B
Eindeckerbus

- zweckbestimmte Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Personen-

beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBer
dem Fahrersitz und einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 5 Tonnen

Unvollsténdiges M -Fahrzeug
mit lediglich Rahmenléangstra-
gern od. Rohrkonstruktion, Ge-
triebe, Achsen, das daflir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
iSt. 3.5)

M3

M3

M3

M3
M3
M3
M3
M3

M3

cu

cv

cw

CX

Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeck KL A

Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeckNfl KL A
Fz.z.Pers.bef. > 5t EDeck KL B

Fz.z.Pers.bef. > 51 Wohnmobil

Fz.z.Pers.bef. > 51 Beschussgeschutzt
Fz.z.Pers.bef. > 51 Krankenwagen
Fz.z.Pers.bef. > 51 Leichenwagen
Fz.z.Pers.bef. > 51 Sonstige

Fz.z.Pers.bef. > 51 Unvollstandiges M2/M3-Fzg

3.4 M.G: Geléndefahrzeuge zur Personenbefdrderung iiber 5 t 3235

- klassische Aufbauart
Gelandefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit mehr
als acht Sitzplatzen auBBer
dem Fahrersitz und einer
zuldssigen Gesamtmasse
von mehr als 5 Tonnen

Eindeckfahrzeug
Doppeldeckfahrzeug
Eindeck-Gelenkfahrzeug
Doppeldeck-Gelenkfahrzeug
Eindeck-Niederflurfahrzeug
Doppeldeck-Niederflur-
fahrzeug
Eindeck-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldeck-Niederflur-
Gelenkbus
Eindeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach
Doppeldeckerfahrzeug ohne
Dach oder ohne durch-
gehendes Dach auf dem
Oberdeck

20

M3G
M3G
M3G
M3G
M3G

M3G
M3G

M3G

M3G

M3G

CH
Cl

CJ

Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Eindecker
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t Doppeldecker
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t EDeck-Gelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t DDeck-Gelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t EDeck-Niederflurfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t DDeck-Niederflurfz
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t EDeckNiederflurgelenkfz
Geléndefz.Pers.bef. > 5 t DDeckNiederflurgelenkfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Offenes EDeckfz
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t Offenes DDeckfz

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbeférderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils gultigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 3337)38)

Noch zu 3.4:
M,G-Fahrzeuge der Klasse Il
Eindecker-Gelenkbus
Doppeldecker-Gelenkbus
Eindecker-Niederflurbus
Doppeldecker-Niederflurbus
Eindecker-Niederflur-
Gelenkbus
Doppeldecker-Niederflur-

Gelenkbus

M,G-Fahrzeuge der Klasse II
Eindeckerbus

Doppeldeckerbus

Eindecker-Gelenkbus

Doppeldecker-Gelenkbus

M3G

M3G

M3G

M3G

M3G

M3G

I
M3G

M3G

M3G

M3G

M,G-Fahrzeuge der Klasse A

Eindeckerbus

Eindecker-Niederflurbus

M3G

M3G

M,G-Fahrzeuge der Klasse B

Eindeckerbus

- zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Per-
sonenbeférderung mit be-
sonderer Zweckbestimmung
mit mehr als acht Sitzplatzen
auBer dem Fahrersitz und
einer zulassigen Gesamt-
masse von mehr als
5 Tonnen

M3G

M3G
M3G
M3G
M3G
M3G

CK

CL

cm

CN

co

cP

cQ

CR

cs

CcT

cu

cv

cw

SA

SC
SD
SG

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelédndefz.Pers.bef. > 5t

Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t
Gelandefz.Pers.bef. > 5 t

EDeckGel KLII

DDeckGel KLII

EDeckNfl KLII

DDeckNfl KLII

EDeckNflGel KLII

DDeckNfiGel KLII

EDeck KLIII

DDeck KLIII

EDeckGel KLIII

DDeckGel KLIlI

EDeck KL A

EDeckNfl KL A

EDeck KL B

Wohnmobil
Beschussgeschutzt
Krankenwagen
Leichenwagen
Sonstige
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VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214;
Korrektur zur KBA-Nr. 001
i. Sept. 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

3. Fahrzeuge der Klassen M,, MG, M, und M,G, die fiir die Personenbef6rderung ausgelegt und gebaut sind, mit mindestens vier Rédern
und mehr als acht Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils glltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 31 333738

Unvolistéandiges M,G-Fahrzeug M3G CX  Gelandefz.Pers.bef. > 51 Unvollstdndiges M2/M3-Fzg ~ KBA-Nr. 001, Juli 2011
mit lediglich Rahmenléngs-

tragern od. Rohrkonstruktion,

Getriebe, Achsen, das daflr

bestimmt ist, durch den Aufbau

vervollstandigt zu werden, der

auf den Bedarf des Verkehrs-

unternehmens zugeschnitten

iSt. 3.5)

31 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt 11
bzw. llla oder lla unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2
enthalten (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- 32 S. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Geléndefahrzeuge (Symbol G).-
33) Fahrzeuge, die zusétzlich zum Fahrer mehr als 22 Fahrgéste beférdern kénnen, werden in 3 Klassen (KL) eingeteilt:

KL = Fahrzeuge mit Stehplétzen, die die Beférderung von Fahrgésten auf Strecken mit zahlreichen Haltestellen erméglichen

KL Il = Fahrzeuge, die hauptsédchlich zur Befdérderung sitzender Fahrgédste gebaut und so ausgelegt sind, dass die Beférderung von

Fahrgésten im Gang und/oder in einem Bereich, der nicht gréB3er ist als der Raum von zwei Sitzbédnken, méglich ist

KL Ill = Fahrzeuge, die ausschlielich fiir die Beférderung sitzender Fahrgédste gebaut sind

Fahrzeuge, die zusétzlich zum Fahrer bis zu 22 Fahrgéste beférdern kénnen, werden in 2 Klassen (KL) eingeteilt:

KL A = Fahrzeuge, die zur Beférderung stehender Fahrgéste ausgelegt sind; ein Fahrzeug dieser Klasse verfligt lber Sitze und es miissen
Stehplétze vorgesehen sein
KL B = Fahrzeuge, die nicht zur Befoérderung stehender Fahrgédste ausgelegt sind; in einem Fahrzeug dieser Klasse sind keine Stehplétze

vorgesehen (KBA-Nr. 001, Juli 2011 und Korrektur i. Sept. 2011).-

%4 Bei M,-Fahrzeugen sind die Klassen I bis Ill (mit mehr als 22 Fahrgésten bis max. 5 t) technisch nicht darstellbar (KBA-Nr. 001, Juli 2011 und
Korrekturi. Sept. 2011).- 3% Nach der Richtlinie 2007/46/EG - Anhang IX Teil Il ,EG-Ubereinstimmungsbescheinigung fir unvollstdndige Fahrzeuge* -
ist die Aufbauart ,CX" gem. Anhang Il Teil C bis zur endglltigen Fertigstellung des Aufbaus vorzusehen. Ab Fertigstellung ist entweder die
klassische oder zweckbestimmte Aufbauart in die ZB | und/oder ZB |l einzutragen. Bei unvollstandigen Fahrzeugen, die fiir einen zweckbestimmten
Aufbau typgenehmigt wurden, ist dies im Typgenehmigungsverfahren durch das Anfiigen des Buchstabens ,S* zur jeweiligen Fahrzeugklasse zu
dokumentieren (z. B. MS od. M,SG). Diese Fahrzeugklassenvarianten werden derzeit nicht im SV 1 aufgenommen. Im Bedarfsfall ist eine der
Fahrzeugklassen nebst Aufbauarten der Gruppe 3 zu verwenden (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 39 Fur Fahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht
mit mehr als 12 Tonnen gelten besondere technische Anforderungen.- 37 Seit dem 29.04.2009 - spéatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann
das neue CoC gem. Anhang IX Teil | der Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstandigten M,- oder M,-Fahrzeugen im Feld 38. die
Codierung der klassischen (z. B. CA) und im Feld 51. den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschutzt“ oder ,SB*
bzw. mehrere z. B. SBSG) Aufbauart enthalten. Sind Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsétzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B.
SB) in die ZB | und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4) aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSG),
so ist nur die erste (hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen (s. a. Leitfaden zur Ausfiillung der ZB | und ZB Il in der jew. giltigen Fassg.) (VkBI. 2009
S.2141i.d. F. KBA-Nr.001, Juli 2011).- 3® Gemaf Anhang Il der Richtlinie 2007/46/EG ist ein Krankenwagen ein Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur
Befoérderung Kranker oder Verletzter ausgeruistet ist. In Anlage 1 des Anhangs Xl sind zusétzliche Anforderungen fiir Krankenwagen beschrieben,
die bei der Typgenehmigung zu beachten sind (KBA-Nr. 008, Méarz 2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs
J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

4.1 N,: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung bis 3,5 t 414345

Fahrzeuge der Klassen N, N.G, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut

sind, mit mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fiir die
Giiterbeférderung ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

klassische Aufbauart

Kraftfahrzeuge zur Giter- N1

beférderung mit einer

zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen N1
N1
N1
N1

zweckbestimmte Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Giter- N1
beférderung mit besonderer N1
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen

Unvolistéandiges N,-Fahrzeug N1
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léngstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau

vervollstandigt zu werden,
der auf den Bedarf des Ver-
kehrsunternehmens zuge-

schnitten ist 44

BA

BB
BC
BD
BE

SB
SG

BX

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t
Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Fz.z.Gl.bef.b. 3,5t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine
Pick-up

Beschussgeschutzt
Sonstige

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusitzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011;
Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

4.2 N,G: Geldndefahrzeuge zur Glterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung bis 3,5 t 4142 43)45)

klassische Aufbauart

Geléndefahrzeuge zur Giter- N1G

beférderung mit einer zulas-

sigen Gesamtmasse bis zu

3,5 Tonnen N1G
N1G
N1G
N1G

zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter- N1G
beférderung mit besonderer N1G
Zweckbestimmung mit einer N1G
zulassigen Gesamtmasse

bis zu 3,5 Tonnen

Unvollsténdiges N,G-Fahrzeug N1G
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-

standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léngstragern, Ge-

triebe, Achsen, das daflr be-

stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der

auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten

iSt 4.4)

BA

BB
BC
BD
BE

SB

SM

BX

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t
Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Gelandefz.Gu.bef.b. 3,5 t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine
Pick-up

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Unvollstandiges N-Fzg

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusitzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011;
Gepackraum muss offen
und vollstandig vom Fahr-
gastraum getrennt sein.

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N, NG, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend firr die Beférderung von Glitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fur die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils giiltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4.3 N,: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung mit mehr als 3,5 t bis zu 12t 4043

- klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit einer zulés-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

Unvollsténdiges N,-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das dafir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

N2

N2
N2
N2

N2
N2

N2

BA

BB
BC
BD

SB
SG

BX

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef. > 3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t
Fz.z.Gl.bef. > 3,5- 12t

Fz.z.Gl.bef.>3,5- 12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusétzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.8
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

KBA-Nr. 001, Juli 2011

4.4 N,G: Geldndefahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung mit mehr als 3,5 t bis zu 12 t 414243

- klassische Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter-
beférderung mit einer zulés-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giter-
beférderung mit besonderer
Zweckbestimmung mit einer
zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen bis
zu 12 Tonnen

Unvollstiandiges N,G-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das dafir be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

24

N2G

N2G
N2G
N2G

N2G
N2G
N2G

N2G

BA

BB
BC
BD

SB
SG
SM

BX

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gl.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gl.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t
Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Gelandefz.Gul.bef.>3,5-12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusétzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VkBI. 2009 S. 214
VKkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile ‘ 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N, NG, N,, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fir die Beférderung von Glitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fur die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gliltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4.5 N.: Kraftfahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung iiber 12 t 4143

- klassische Aufbauart
Kraftfahrzeuge zur Guter-
beférderung mit einer zu-
lassigen Gesamtmasse von
mehr als 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart

- Kraftfahrzeuge zur Giiter-
beférderung mit beson-
derer Zweckbestimmung
mit einer zulassigen Ge-
samtmasse von mehr als
12 Tonnen

Kraftfahrzeuge der Klasse
N,, die nicht fur die Gter-
beférderung geeignet und
mit einem Kran mit einem
zulassigen Lastmoment
von 400 kNm oder daruber
ausgerUstet sind 47

- kombinierte Aufbauart
Sattel- bzw. StraBenzugma-

N3

N3
N3
N3

N3
N3

N3

schinen, die die Bedingungen N3

fur Schwerlasttransporte
erflllen 49

Unvolistéandiges N,-Fahrzeug
lediglich mit Fihrerhaus (voll-
standig oder unvollstandig),
Fahrgestell-Langstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
iSt 4.4)

N3

BA Fz.z.Gl.bef.> 121t

BB Fz.z.Gl.bef.> 121t
BC Fz.z.Gi.bef.> 121
BD Fz.z.Gl.bef.> 121t

SB Fz.z.Gl.bef. > 121t
SG Fz.z.Gl.bef. > 121

SF  Fz.z.Gl.bef. > 12t

BCSL Fz.z.Gi.bef. > 12 t
BDSL Fz.z.Gl.bef. > 12 t

BX Fz.z.Gl.bef.> 121t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt

Sonstige

Mobilkran ohne Gu.bef.

Sattel-ZM Schwertransp.

StraBen-ZM Schwertransp.

Unvollstandiges N-Fzg

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023
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KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusatzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214
VkBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214

Z KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 008, Marz 2014
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

‘ (4) 1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4

Fahrzeuge der Klassen N,, N,G, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fir die Guterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 4

4.6 N,G: Geldndefahrzeuge zur Giiterbeférderung oder mit besonderer Zweckbestimmung iiber 12 t 414243

- klassische Aufbauart
Geléndefahrzeuge zur Giiter-
beférderung mit einer zulas-
sigen Gesamtmasse von
mehr als 12 Tonnen

- zweckbestimmte Aufbauart
- Gelandefahrzeuge zur
Guterbeférderung mit
besonderer Zweckbe-
stimmung mit einer zu-
lassigen Gesamtmasse
von mehr als 12 Tonnen

Geléndefahrzeuge der
Klasse N,, die nicht fur
die Guterbeférderung
geeignet und mit einem
Kran mit einem zuléssigen
Lastmoment von 400 kNm
oder daruber ausgerustet
sind 47

- kombinierte Aufbauart
Geléndetaugliche Sattel-
bzw. StraBenzugmaschinen,
die die Bedingungen fur
Schwerlasttransporte
erfillen #9

Unvolisténdiges N,G-Fahrzeug
lediglich mit Fiihrerhaus (voll-
standig oder unvollsténdig),
Fahrgestell-Léangstragern, Ge-
triebe, Achsen, das daflr be-
stimmt ist, durch einen Aufbau
vervollstandigt zu werden, der
auf den Bedarf des Verkehrs-
unternehmens zugeschnitten
ist 44

26

N3G

N3G
N3G
N3G

N3G
N3G
N3G

N3G

N3G
N3G

N3G

BA  Gelandefz.Gu.bef. > 12t

BB Gelandefz.Gu.bef. > 12t
BC Gelandefz.Gu.bef. > 12t
BD Gelandefz.Gu.bef. > 12t

SB  Gelandefz.Gl.bef. > 12t
SG Gelandefz.Gl.bef. > 12t
SM  Gelandefz.Gl.bef. > 12 t

SF  Gelandefz.Gl.bef. > 12 t

BCSL Gelandefz.Gu.bef. > 12 t
BDSL Gelandefz.Gu.bef. > 12 t

BX Gelandefz.Gu.bef. > 12t

Lastkraftwagen

Van
Sattelzugmaschine
StraBenzugmaschine

Beschussgeschutzt
Sonstige
Geratetrager

Mobilkran ohne Gi.bef.

Sattel-ZM Schwertransp.

StraBen-ZM Schwertransp.

Unvollstandiges N-Fzg

KBA-Nr. 001, Juli 2011;
zusatzlich mit Spezial-
aufbau s. Nr. 4.S
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 008, Marz 2014

Z KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 008, Marz 2014
KBA-Nr. 008, Marz 2014

KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4

Fahrzeuge der Klassen N,, N,G, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Giitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fir die Guterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen Fassung

(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 4o

4.S Spezialaufbauarten in Verbindung mit der klassischen Lkw-Aufbauart ,,BA“ zu den Gruppen 4.1 bis 4.6 -
(s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil C Anlage 2 (ausgenommen Nr. 29) in der jeweils giiltigen Fassung) 4143

In Kombination mit Spezialaufbauarten kann z. T. eine Giterbeférderung nicht méglich sein!

Anwendungsbeispiel mit einem
N,-Fz i. V. m. der Aufbauart BA

und dem Spezialaufbau fiir

Gefahrgut N2 BA12 Fz.z.Gl.bef. > 3,5-12t BA Tankfz fir Gefahrgut

- je nach Gewichtsklasse (s. Gruppen 4.1 - 4.6)
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA.. Klartext je nach Klartext mit

Fahrzeugklasse Spezialaufbau

N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO1 .... BA Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BAO2 .... BA offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO3 .... BA geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO4 .... BA Isolierw.u.Kuhlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO5 .... BA Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAO6 .... BA Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BAO7 .... BA Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAOS .... BA ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BAQ9 .... BA m. Hakenlift/Ladegerat KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA10 .... BA Kipper KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA11 ... BA Tankfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA12 .... BA Tankfz fir Gefahrgut KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA13 .... BA Tier-/Viehtransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA14 ... BA Fahrzeugtransporter KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA15 ... BA Betonmischer (Transp.) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, od. N N.. BA16 .... BA Betonpumpwagen KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA17 ... BA Langholztransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA18 .... BA Abfallsammelfz KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA19 .... BAStraBenkehr/Kanalreinig KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA20 .... BA Kompressor KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA21 ... BA Bootstrager (Transp.) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA22 .... BA Segelflugzeugtrager KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA23 .... BA Verkaufs-/Werbezweckfz ~ KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA24 ... BA Bergungs-/Abschleppfz KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA25 .... BA Leiterfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA26 .... BA Kranwagen (ohne SF) KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d.N,G N.. BA27 ... BA Hubarbeitsbiihne KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA28 .... BA Bohrfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N.G N.. BA30 .... BA Glastransport KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA31 ... BA Feuerwehrfahrzeug KBA-Nr. 001, Juli 2011
N,, N,G, N,, N,G, N, 0d. N,G N.. BA99 .... BA Sonst.nicht aufgefiihrt KBA-Nr. 001, Juli 2011

41 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Ill, llla

oder lla bzw. dem Abschnitt V, wenn eine Emissionspriifung nach der Richtlinie 97/68/EG oder dem Abschnitt Va, sofern eine Emissionsprifung nach
der Verordnung (EU) 2016/1628 und der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/656 vorgesehen werden kann, unter Beachtung der Uberschriften
zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 017, Mai 2017).- 42 S. Richtlinie
2007/46/EG Anhang Il Teil A Nr. 2.1 Gelandefahrzeuge (Symbol G) (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 43 Auszug aus der Richtlinie 97/27/EG Anhang I:
Kraftfahrzeuge der Klasse N: ,Lastkraftwagen” bezeichnet ein Kraftfahrzeug der Klasse N,, N, oder N,, das ausschlieBlich oder Gberwiegend fur
die Beférderung von Gitern bestimmt ist. Ein Lastkraftwagen kann auch einen Anhanger ziehen.“ Auszug aus der Richtlinie 2007/46/EG Anhang
I, Teil C, Abschn. 3: ,Van“ = ,Lastkraftwagen mit in den Aufbau integriertem Fihrerhaus“.

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023

© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg

27



(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

4. Fahrzeuge der Klassen N,, NG, N, N,G, N, und N,G, die vorwiegend fiir die Beférderung von Gitern ausgelegt und gebaut sind, mit
mindestens 4 Radern - sowie Fahrzeuge der Klasse N mit besonderer Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht fiir die Giterbeférderung
ausgelegt und gebaut sind (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gliltigen Fassung
(KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 49

4 Nach der Richtlinie 2007/46/EG - Anhang IX Teil Il ,EG-Ubereinstimmungsbescheinigung fir unvollstandige Fahrzeuge* ist die Aufbauart ,BX*

gem. Anhang Il Teil C bis zur endgiltigen Fertigstellung des Aufbaus vorzusehen. Ab Fertigstellung ist entweder die klassische oder zweckbestimmte

Aufbauart in die ZB | und/oder Il einzutragen. Bei unvollstandigen Fahrzeugen, die fur einen zweckbestimmten Aufbau typgenehmigt wurden, ist

dies im Typgenehmigungsverfahren durch das Anfiigen des Buchstabens ,,S* zur jeweiligen Fahrzeugklasse zu dokumentieren (z. B.N,S od. N,GS).

Diese Fahrzeugklassenvarianten werden im SV 1 und in der Referenztabelle nicht aufgenommen. Im Bedarfsfall ist eine der Fahrzeugklassen nebst

Aufbauarten der Gruppe 4 zu verwenden (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 9 Flr Fahrzeuge mit mehr als 2 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen gelten besondere

technische Anforderungen.- 9 Seit dem 29.04.2009 - spatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann das neue CoC gem. Anhang IX Teil | der

Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstandigten N-Fahrzeugen im Feld 38. die Codierung der klassischen (z. B. BA) und im Feld 51.

den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschitzt‘ oder ,SB“ bzw. mehrere z. B. SBSG) Aufbauart enthalten. Sind

Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsétzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B. SB) in die ZB | und/oder ZB Il im 4stelligen Feld (4)

aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSG), so ist nur die erste (hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen

(s. a. Leitfaden zur Ausfiillung der ZB | und ZB Il in der jew. giltigen Fassg.) (VkBI. 2009 S. 214).- + Gemaf Anhang Il Teil A Nr. 5.7 der Richtlinie

2007/46/EG sind Mobilkréne Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung der Klasse N,, die nicht fir die Giterbeférderung geeignet und mit

einem Kran mit einem zulassigen Lastmoment von 400 kNm oder darlber ausgerustet sind. Merkmale dieser Fahrzeuge und diesbezlgliche

Vorschriften sieche Anhang XI Anlage 5. Es kénnen auch Auto- oder Turmdrehkréne sein, sofern die technischen Anforderungen erfullt werden.

Ansonsten muss eine Einstufung als ,Sonstige” erfolgen (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 4® Ein ,Geratetrager” ist ein Gelandefahrzeug der Klasse N

(entsprechend der Richtlinie 2007/46/EG Definition 2.3), das daflir ausgelegt und gebaut sein muss, bestimmte auswechselbare Ausristungen zu

ziehen, anzuschieben, zu beférdern und anzutreiben

a) mit mindestens zwei Anbaubereichen flr diese Ausriistungen

b) mit genormten mechanischen, hydraulischen und/oder elektrischen Schnittstellen (z. B. Nebenabtrieb) fiir den Antrieb der oben genannten
Ausrustungen und

c) der Definition der ISO 3833-1977, Abschnitt 3.1.4 entspricht (Sonderfahrzeug).

Wenn das Fahrzeug mit einer zusétzlichen Ladeplattform ausgerUstet ist, darf die Hochstlange folgende Maf3e nicht Ubersteigen:

a) 1,4 Mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je nachdem, welche der beiden Achsen bei zweiachsigen Fahrzeugen breiter ist,
oder

b) 2,0 Mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je nachdem, welche der Achsen bei Fahrzeugen mit mehr als zwei Achsen breiter
ist (KBA-Nr. 008, Mérz 2014).-

*9 Ein ,Kraftfahrzeug fiir Schwerlasttransporte* ist eine StraBBen- oder Sattelzugmaschine der Klasse N,- bzw. NG, die folgende Bedingungen erfilllt:

a) sie hat mehr als zwei Achsen und mindestens die Hélfte der Achsen (oder zwei von drei Achsen bei einem dreiachsigen Fahrzeug und
sinngeman bei einem flinfachsigen Fahrzeug) ist so ausgelegt, dass sie gleichzeitig angetrieben werden kénnen, unabhéngig davon, ob eine
Antriebsachse abgeschaltet werden kann;

b) sie ist dafir ausgelegt, Anhénger fir Schwerlasttransporte der Klasse O, zu ziehen oder zu schieben;

c) sie muss eine Mindestmotorleistung von 350 kW haben und

d) sie muss mit einer zuséatzlichen vorderen Anhangevorrichtung flir schwere Anhdngemassen ausgeristet werden kénnen (KBA-Nr. 008, Méarz
2014).
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Giitern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung
von Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der
jeweils giiltigen Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 52 53)54)

5.1 O,: Anhénger bis 0,75 t

- klassische Aufbauart

Anhanger mit einer o1
zulassigen Gesamtmasse o1
bis zu 0,75 Tonnen 01
(DA, DB, DC und DE zu- 01
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

- 2zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer o1
Zweckbestimmung mit einer O1
zulassigen Gesamtmasse o1
bis zu 0,75 Tonnen O1

DA

DC
DE

Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t
Anhénger b. 0,75 t

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anhénger b. 0,75 t Beschussgeschutzt
Anhénger b. 0,75 t Wohnanhénger
Anhénger b. 0,75 t Sonstige

Anhénger b. 0,75 t Untersetzachse (Dolly)

5.2 0O,: Anhédnger mit mehr als 0,75 t bis zu 3,5 t

- klassische Aufbauart

5.3 O,: Anhédnger mit mehr als 3,5 t bis zu 10 t

Anhanger mit einer 02
zulassigen Gesamtmasse 02
von mehr als 0,75 Tonnen 02
bis zu 3,5 Tonnen 02
(DA, DB, DC und DE zu-
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 02
Zweckbestimmung mit einer 02
zulassigen Gesamtmasse 02
von mehr als 0,75 Tonnen 02
bis zu 3,5 Tonnen

klassische Aufbauart

Anhanger mit einer zulas- 03
sigen Gesamtmasse von 03
mehr als 3,5 Tonnen bis zu O3
10 Tonnen 03

(DA, DB, DC und DE
zusitzlich mit Spezial-
aufbau siehe Tabelle 5.S)

zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 03
Zweckbestimmung mit einer O3
zulassigen Gesamtmasse 03
von mehr als 3,5 Tonnen 03
bis zu 10Tonnen

5.4 O,: Anhénger mit mehr als 10 t

klassische Aufbauart

Anhanger mit einer zulas- 04
sigen Gesamtmasse von 04
mehr als 10 Tonnen 04

(DA, DB, DC und DE zu- 04
sétzlich mit Spezialaufbau
siehe Tabelle 5.S)

DA
DB
DC
DE

DA
DB
DC
DE

DA
DB
DC
DE

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Anhéanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t

Anhanger >0,75-3,5t
Anhanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t
Anhéanger >0,75-3,5t

Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t

Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t
Anhanger >3,5-10t

Anhénger > 10t
Anhénger > 10t
Anhénger > 10t
Anhénger > 10t

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Beschussgeschitzt
Wohnanhanger
Sonstige
Untersetzachse (Dolly)

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.

Beschussgeschitzt
Wohnanhanger
Sonstige
Untersetzachse (Dolly)

Sattelanhanger
Deichselanhanger
Zentralachsanhanger

Anh.m.starr.Zugeinrichtg.
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KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011

VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
VKBI. 2009 S. 214
KBA-Nr. 001, Juli 2011

KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Gutern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung von
Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils gultigen
Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 525354

Noch zu 5.4:
- 2zweckbestimmte Aufbauart
Anhanger mit besonderer 04 SB  Anhédnger> 10t Beschussgeschutzt VkBI. 2009 S. 214
Zweckbestimmung mit einer 04 SE  Anhéanger>10t Wohnanhénger VkBI. 2009 S. 214
zulassigen Gesamtmasse 04 SG Anhanger> 10t Sonstige VkBI. 2009 S. 214
von mehr als 10Tonnen 04 SJ  Anhédnger>10t Untersetzachse (Dolly) KBA-Nr. 001, Juli 2011
04 SK  Anhanger > 10t 04 f. Schwertransport KBA-Nr. 001, Juli 2011

5.8 Spezialaufbauarten in Verbindung mit den klassischen Anhéngeraufbauarten ,,DA“, ,,DB“, ,DC* und ,,DE*“ zu den Gruppen 5.1 bis
5.4 - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il Teil C Anlage 2 in der jeweils giiltigen Fassung) 525354

Anwendungsbeispiel mit einem

O,-Fzi.V. m. der Aufbauart DA

und dem Spezialaufbau fiir

Gefahrgut 02 DA12 Anhéanger >0,75-3,5t DA Tankfz fur Gefahrgut

- je nach Gewichtsklasse (s. Gruppen 5.1 — 5.4)

0,,0,, O, oderO, 0. D... Klartext je nach Klartext mit
Fahrzeugklasse Spezialaufbau
0,,0,, O, oder O, 0. DAOT ..... DA Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DBOT ..... DB Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO1 ..... DC Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DEOT ..... DE Plattform KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOQ2 ..... DA offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO2 ..... DB offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO02 ..... DC offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO2 ..... DE offener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBOS3 ..... DB geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO3 ..... DC geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS ..... DE geschlossener Kasten KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DAO4 ..... DA Isolierw.u.Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DBO4 ..... DB Isolierw.u.Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DCO4 ..... DC Isolierw.u.Khlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oder O, 0. DEO4 ..... DE Isolierw.u.Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO5 ..... DB Isolierw.ohne Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO5 ..... DC Isolierw.ohne Kihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS5 ..... DE Isolierw.ohne Kiihlg. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOQS ..... DA Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO06 ..... DB Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO6 ..... DC Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO6 ..... DE Seitenplanen/Curtains. KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAO7 ..... DA Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBO7 ..... DB Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO7 ..... DC Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEO7 ..... DE Wechselaufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DAOS ..... DA ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DBOS ..... DB ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DCO8 ..... DC ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
0,,0,, O, oderO, 0. DEOS ..... DE ATL/Containeraufbau KBA-Nr. 001, Juli 2011
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

J

Feld
| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)
1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhénger, die sowohl fiir die Beférderung von Gitern und Fahrgésten als auch fiir die Unterbringung von
Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils glltigen

Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 525354

Noch zu 5. S:
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..... DA m. Hakenlift/Ladegerét
..... DB m. Hakenlift/Ladegerat
..... DC m. Hakenlift/Ladegerét
..... DE m. Hakenlift/Ladegerat

..... DA Kipper
..... DB Kipper
..... DC Kipper
..... DE Kipper

..... DA Tankfahrzeug
..... DB Tankfahrzeug
..... DC Tankfahrzeug
..... DE Tankfahrzeug

..... DA Tankfz fir Gefahrgut
..... DB Tankfz fir Gefahrgut
..... DC Tankfz fir Gefahrgut
..... DE Tankfz fur Gefahrgut

..... DA Tier-/Viehtransport
..... DB Tier-/Viehtransport
..... DC Tier-/Viehtransport
..... DE Tier-/Viehtransport

..... DA Fahrzeugtransporter
..... DB Fahrzeugtransporter
..... DC Fahrzeugtransporter
..... DE Fahrzeugtransporter

..... DA Betonmischer (Transp.)
..... DB Betonmischer (Transp.)
..... DC Betonmischer (Transp.)
..... DE Betonmischer (Transp.)

..... DA Betonpumpwagen
..... DB Betonpumpwagen
..... DC Betonpumpwagen
..... DE Betonpumpwagen

..... DA Langholztransport
..... DB Langholztransport
..... DC Langholztransport
..... DE Langholztransport

..... DA Abfallsammelfz
..... DB Abfallsammelfz
..... DC Abfallsammelfz
..... DE Abfallsammelfz

..... DAStraBenkehr/Kanalreinig
..... DBStraBenkehr/Kanalreinig
..... DCStraBenkehr/Kanalreinig
..... DEStraBenkehr/Kanalreinig

..... DA Kompressor
..... DB Kompressor
..... DC Kompressor
..... DE Kompressor
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld Feld (5)
‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhanger, die sowohl fur die Beférderung von Gitern und Fahrgésten als auch fiur die Unterbringung von

Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils giltigen

Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 5253)54)
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DA21 ..... DA Bootstrager

DB21 ..... DB Bootstrager

DC21 ... DC Bootstrager

DE21 ..... DE Bootstrager

DA22 ..... DA Segelflugzeugtrager
DB22 ..... DB Segelflugzeugtrager
DC22 ..... DC Segelflugzeugtrager
DE22 ..... DE Segelflugzeugtrager
DA23 ..... DA Verkaufs-/Werbezweckfz
DB23 ..... DB Verkaufs-/Werbezweckfz
DC23 ..... DC Verkaufs-/Werbezweckfz
DE23 ..... DE Verkaufs-/'Werbezweckfz
DA24 ..... DA Bergungs-/Abschleppfz
DB24 ..... DB Bergungs-/Abschleppfz
DC24 ..... DC Bergungs-/Abschleppfz
DE24 ..... DE Bergungs-/Abschleppfz
DA25 ..... DA Leiterfahrzeug

DB25 ..... DB Leiterfahrzeug

DC25 ..... DC Leiterfahrzeug

DE25 ..... DE Leiterfahrzeug

DA26 ..... DA Kranwagen (ohne SF)
DB26 ..... DB Kranwagen (ohne SF)
DC26 ..... DC Kranwagen (ohne SF)
DE26 ..... DE Kranwagen (ohne SF)
DA27 ..... DA Hubarbeitsbiihne

DB27 ..... DB Hubarbeitsbihne
DC27 ..... DC Hubarbeitsbiihne
DE27 ..... DE Hubarbeitsbihne

DA28 ..... DA Bohrfahrzeug

DB28 ..... DB Bohrfahrzeug

DC28 ..... DC Bohrfahrzeug

DE28 ..... DE Bohrfahrzeug

DA29 ..... DA Niederfluranhanger
DB29 ..... DB Niederfluranhanger
DC29 ..... DC Niederfluranhanger
DE29 ..... DE Niederfluranhanger
DA30 ..... DA Glastransport

DB30 ..... DB Glastransport

DC30 ..... DC Glastransport

DE30 ..... DE Glastransport

DA31 ..... DA Feuerwehrfahrzeug
DB31 ..... DB Feuerwehrfahrzeug
DC31 ... DC Feuerwehrfahrzeug
DE31 ..... DE Feuerwehrfahrzeug
DA99 ..... DA Sonst.nicht aufgefiihrt
DB99 ..... DB Sonst.nicht aufgefiihrt
DC99 ..... DC Sonst.nicht aufgefiihrt
DE99 ..... DE Sonst.nicht aufgefiihrt
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

5. Fahrzeuge der Klasse O - Anhanger, die sowohl fir die Beférderung von Gitern und Fahrgésten als auch fir die Unterbringung von
Personen ausgelegt und gebaut sind - (s. Richtlinie 2007/46/EG Anhang Il und Verordnung (EU) 2018/858 Anhang | in der jeweils giltigen
Fassung (KBA-Nr. 026, Januar 2021)) 525354

51 (weggefallen)“ (KBA-Nr. 001, Juli 2011).- 52 Seit dem 29.04.2009 - spatestens jedoch seit dem 29.04.2010 - kann das neue CoC gem. Anhang IX

Teil | der Richtlinie 2007/46/EG bei vollstandigen oder vervollstdndigten O-Fahrzeugen im Feld 38. die Codierung der klassischen (z. B. DA) und im

Feld 51. den Klartext oder die Codierung der zweckbestimmten (z. B. ,Beschussgeschiitzt* oder ,,B“ bzw. mehrere z. B. SBSG) Aufbauart enthalten.

Sind Eintrage in beiden Feldern vorhanden, ist grundsatzlich die zweckbestimmte Aufbauart (z. B. SB) in die ZB | und/oder ZB |1 im 4stelligen Feld (4)

aufzunehmen. Sind im Feld 51. zwei zweckbestimmte Aufbauarten enthalten (z. B. SBSG), so ist nur die erste (hier SB) ins Feld (4) zu Gbernehmen

(s. a. Leitfaden zur Ausfillung der ZB | und ZB Il in der jew. gliltigen Fassg.) (VkBI. 2009 S. 214).- 53 Anhé&nger fir die Land- oder Forstwirtschaft

sind nach Teil A 1B (Gruppe 7.) zu bezeichnen, da fir R-Fahrzeuge noch keine EG-Typgenehmigungen erteilt werden durfen.- >4 Definitionen zu

den klassischen und den zweckbestimmten Anhéngerarten (KBA-Nr. 001, Juli 2011):

- DA (Sattelanhanger) - Anhénger, der ausgelegt und gebaut ist, um an eine Zugmaschine oder eine Untersetz- bzw. Dollyachse so angekuppelt
zu werden, dass auf das Zugfahrzeug oder die Untersetz- bzw. Dollyachse eine betrachtliche Stitzlast einwirkt. Die fur eine Fahrzeugkombination
zu verwendende Kupplung muss aus einem Zugsattelzapfen bestehen.

- DB (Deichselanhénger) - Anhanger mit mindestens zwei Achsen, darunter mindestens eine gelenkte Achse;

a) ausgestattet mit einer (relativ zum Anhanger) senkrecht beweglichen Zugeinrichtung,
b) der weniger als 100 daN Stltzlast auf das Zugfahrzeug tbertragt.

- DC (Zentralachsanhanger) - Anhanger, dessen Achse(n) nahe dem Schwerpunkt des (gleichmé&Big beladenen) Fahrzeugs so angeordnet ist
(sind), dass nur eine geringfligige Stutzlast, die 10 % der gréBten Masse des Anhangers bzw. eine Last von 1 000 daN nicht Ubersteigt (es gilt
der jeweils niedrigere Wert), auf das Zugfahrzeug tbertragen wird.

- DE (Anhénger mit starrer Zugeinrichtung) - Anhanger mit einer Achse (Achsgruppe), der mit einer Deichsel ausgestattet ist, die konstruk-
tionsbedingt eine ruhende Last von héchstens 4 000 daN auf das Zugfahrzeug Ubertrédgt und der nicht unter die Begriffsbestimmung fir einen
Zentralachsanhanger fallt. Die bei einer Fahrzeugkombination zu verwendende Kupplung darf nicht aus einem Zugsattelzapfen bestehen.

- SJ (Untersetzachse (Dolly)) - Fahrzeug der Klasse O, das mit einer Sattelkupplung ausgerustet ist, um einen Sattelanhanger so zu stiitzen, dass
aus diesem ein Anhanger wird.

- SK (Anhénger flir Schwertransporte) - Fahrzeug der Klasse O, fur den Transport von unteilbaren Ladungen, das aufgrund seiner Aomessungen
Geschwindigkeits- und Verkehrsbeschréankungen unterliegt.
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

6. Fahrzeuge der Klasse R - Land- oder forstwirtschaftliche Anhanger (LOFANH) (s. Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der
jeweils giiltigen Fassung)

LOFANH, bei denen die Summe der technisch zulassigen Massen je Achse bis zu 1.500 kg (1,5 Tonnen) betragt (unterschieden nach ihrer bau-
artbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- Ritamit bbH bis zu 40 km/h  R1a LOFANH <=1,5t/Achse <=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- R1b mit bbH Gber 40 km/h R1b LOFANH <=1,5t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

LOFANH, bei denen die Summe der technisch zulassigen Massen je Achse mehr als 1.500 kg (1,5 Tonnen) bis zu 3.500 kg (3,5 Tonnen) betragt
(unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- R2a mit bbH bis zu 40 km/h  R2a LOFANH>1,5<=3,5t/Achse<=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- R2b mit bbH Gber 40 km/h R2b LOFANH>1,5<=3,5t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

LOFANH, bei denen die Summe der technisch zulassigen Massen je Achse mehr als 3.500 kg (3,5 Tonnen) bis zu 21.000 kg (21 Tonnen) betragt
(unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- RB3a mit bbH bis zu 40 km/h  R3a LOFANH>3,5<=21t/Achse<=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- R3b mit bbH Gber 40 km/h R3b LOFANH>3,5<=21t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

LOFANH, bei denen die Summe der technisch zulassigen Massen je Achse mehr als 21.000 kg (21 Tonnen) betragt (unterschieden nach ihrer
bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- R4a mit bbH bis zu 40 km/h  R4a LOFANH >21t/Achse<=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- R4b mit bbH Gber 40 km/h R4b LOFANH >21t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J \ @) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

7. Fahrzeuge der Klasse S - Gezogene auswechselbare Geréte fiir die Land- oder Forstwirtschaft (LOFGaG) (s. Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der jeweils gliltigen Fassung)

LOFGagG, bei denen die Summe der technisch zuladssigen Massen je Achse bis zu 3.500 kg (3,5 Tonnen) betragt (unterschieden nach ihrer bau-
artbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- S1amit bbH bis zu 40 km/h  S1a LOFGaG <=3,5t/Achse <=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- S1b mit bbH dber 40 km/h  S1b LOFGaG <=3,5t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

LOFGagG, bei denen die Summe der technisch zulassigen Massen je Achse uber 3.500 kg (3,5 Tonnen) betragt (unterschieden nach ihrer bauart-
bedingten Hochstgeschwindigkeit);

- S2a mit bbH bis zu 40 km/h  S2a LOFGaG >3,5t/Achse <=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- S2b mit bbH tber 40 km/h S2b LOFGaG >3,5t/Achse >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

8. Fahrzeuge der Klasse T - Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Radern (s. Richtlinie 2003/37/EG Anhang Il und
Anlage 1 sowie Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der jeweils giiltigen Fassung) 8182

Zugmaschine auf Radern mit T1 ZM.a.Rad. ab 1,15 m SW
bbH bis zu 40 km/h und einer

Mindestspurweite von min-

destens 1,15 m und einer

Leermasse von mehr als

600 kg u. Bodenfreiheit bis

zulm

Zugmaschine auf Radern mit einer Spurweite der dem Fahrer am né&chsten liegenden Achse von mindestens 1,15 m und einer Leermasse im
fahrbereiten Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis zu 1 m (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- T1amit bbH bis zu 40 km/h  T1a ZM.a.Réad.ab 1,15m SW<= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T1b mit bbH Gber 40 km/h  T1b ZM.a.Réd.ab 1,15m SW > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
Zugmaschine auf Radern mit T2 ZM.a.Rad. < 1,15 m SW

bbH bis zu 40 km/h und einer
Mindestspurweite von weniger
als 1,15 m und einer Leer-
masse von mehr als 600 kg

u. Bodenfreiheit bis zu 0,60 m

Zugmaschine auf Radern mit einer Mindestspurweite von weniger als 1,15 m und einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg,
einer Bodenfreiheit bis zu 0,60 m (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit); wenn der Quotient aus der Héhe des
Schwerpunkts der Zugmaschine iber dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90 betragt, ist die bauartbedingte
Hoéchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

- T2a mit bbH bis zu 40 km/h  T2a ZM.a.Rad. <1,15m SW <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T2b mit bbH tUber 40 km/h T2b ZM.a.Rad. <1,15m SW > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
Zugmaschine auf Radern mit T3 ZM.a.Rad.b. 600 kg

bbH bis zu 40 km/h und einer
Leermasse bis zu 600 kg

Zugmaschine auf Radern mit einer Leermasse bis zu 600 kg (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit);

- T3a mit bbH bis zu 40 km/h  T3a ZM.a.Réd. b. 600 kg <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T3b mit bbH Gber 40 km/h T3b ZM.a.Réd. b. 600 kg > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Zugmaschinen mit besonderer Zweckbestimmung:

Stelzradzugmaschine: Zugmaschine, die fir den Einsatz in hohen Reihenkulturen, z. B. Rebkulturen, ausgelegt ist (unterschieden nach ihrer
bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit). Sie ist durch ein Gberhdhtes Fahrgestell oder einen tiberhéhten Fahrgestellteil gekennzeichnet, so dass
sie parallel zu den Pflanzenreihen Uber diese hinweg fahren und dabei eine oder mehrere Reihen zwischen ihre Rader nehmen kann. Sie ist zur
Beférderung oder zum Antrieb von Geraten konzipiert, die vorn, zwischen den Achsen hinten oder auf einer Plattform angebracht sind. Befindet
sich die Zugmaschine in Arbeitsposition, ist die Bodenfreiheit, gemessen in der Vertikalen der Pflanzenreihen, gréBer als 1 m. Betragt der Quotient
aus der Hohe des Schwerpunkts der Zugmaschine Gber dem Boden (bei normaler Bereifung) und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr
als 0,90, so ist die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

- T4.1a mit bbH bis zu 40 km/h T4.1a StelzradZM a.Rad. <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T4.1b mit bbH Gber 40 km/h  T4.1b StelzradZM a.Ré&d. > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Uberbreite Zugmaschine: ZM, die durch ihre groBen Abmessungen gekennzeichnet und speziell zur Bearbeitung groBer landwirtschaftlicher Flachen
bestimmt ist (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- T4.2a mit bbH bis zu 40 km/h T4.2a Qberbreite ZM.a.Rad. <= 40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T4.2b mit bbH Gber 40 km/h  T4.2b Uberbreite ZM.a.Rad. > 40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ @) 1. Zeile ‘ 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
8. Fahrzeuge der Klasse T - Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Radern (s. Richtlinie 2003/37/EG Anhang Il und
Anlage 1 sowie Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der jeweils giltigen Fassung) 8182

Zugmaschine mit geringer Bodenfreiheit mit Vierradantrieb, deren auswechselbare Gerate flr den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft be-
stimmt sind, mit einem Tragrahmen, einer oder mehreren Zapfwellen, einer technisch zuldssigen Masse von héchstens 10 t und einem Verhéltnis
technisch zuldssige Masse/maximale Leermasse in fahrbereitem Zustand unter 2,5 sowie mit einem Schwerpunkt (bei normaler Bereifung) von
weniger als 0,85 m iber dem Boden.

T4.3 nach der Richtlinie T4.3 ZM < 0,85 m Bodenfreiheit KBA-Nr. 005, Nov. 2012
2003/37/EG

unterschieden nach der bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit:
- T4.3a mit bbH bis zu 40 km/h T4.3a ZM<0,85m Bodenfreih. <= 40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- T4.3b mit bbH Uber 40 km/h  T4.3b ZM<0,85m Bodenfreih. > 40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

81 Emissionsbezogene Schliisselnummern sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind dem Teil A 2 Abschnitt IV oder dem Abschnitt [Va zu
entnehmen (KBA-Nr. 020, Juli 2018).- 2  (aufgehoben)“ (KBA-Nr. 012, Juli 2015)
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(Fortsetzung): Teil A 1A - EG-Fahrzeugklassen

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

9. Fahrzeuge der Klasse C = Zugmaschinen auf Gleisketten (GLK) oder einer Kombination aus Radern und Gleisketten (s. Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der jeweils giiltigen Fassung) "

Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Rédern und Gleisketten) mit einer Spurweite der dem Fahrer am néchsten liegenden Achse von
mindestens 1,15 m und einer Leermasse im fahrbereiten Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis zu 1 m (unterschieden nach
ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- C1amit bbH bis zu 40 km/h  Cla ZM.a.GLK ab 1,15m SW<=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C1b mit bbH Gber 40 km/h  C1b ZM.a.GLK ab 1,15m SW >40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Rédern und Gleisketten) mit einer Mindestspurweite von weniger als 1,15 m und einer Leermasse in
fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg, einer Bodenfreiheit bis zu 0,60 m (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit),
wenn der Quotient aus der H6he des Schwerpunkts der Zugmaschine Gber dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als
0,90 betragt, ist die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

- C2a mit bbH bis zu 40 km/h  C2a ZM.a.GLK < 1,15m SW<= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C2b mit bbH Uber 40 km/h  C2b ZM.a.GLK < 1,15m SW > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Radern und Gleisketten) mit einer Leermasse bis zu 600 kg (unterschieden nach ihrer bauartbe-
dingten Hchstgeschwindigkeit);

- C3a mit bbH bis zu 40 km/h  C3a ZM.a.GLK b. 600 kg <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C3b mit bbH Gber 40 km/h  C3b ZM.a.GLK b. 600 kg > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Stelzradzugmaschine: Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Radern und Gleisketten), die fir den Einsatz in hohen Reihenkulturen, z. B.
Rebkulturen, ausgelegt ist (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit). Sie ist durch ein tiberhéhtes Fahrgestell oder einen
Uberhdhten Fahrgestellteil gekennzeichnet, so dass sie parallel zu den Pflanzenreihen Uber diese hinweg fahren und dabei eine oder mehrere
Reihen zwischen ihre Rader nehmen kann. Sie ist zur Beférderung oder zum Antrieb von Geraten konzipiert, die vorn, zwischen den Achsen hinten
oder auf einer Plattform angebracht sind. Befindet sich die Zugmaschine in Arbeitsposition, ist die Bodenfreiheit, gemessen in der Vertikalen der
Pflanzenreihen, gréBer als 1 m. Betragt der Quotient aus der Hohe des Schwerpunkts der Zugmaschine tber dem Boden (bei normaler Bereifung)
und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90, so ist die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

- C4.1a mit bbH bis zu 40 km/h C4.1a StelzradZM a.GLK <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C4.1b mit bbH Uber 40 km/h  C4.1b StelzradZM a.GLK > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Uberbreite Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Radern und Gleisketten): ZM, die durch ihre groBen Abmessungen gekennzeichnet und
speziell zur Bearbeitung groBer landwirtschaftlicher Flachen bestimmt ist (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- C4.2a mit bbH bis zu 40 km/h C4.2a Qberbreite ZM.a.GLK <= 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C4.2b mit bbH Uber 40 km/h  C4.2b Uberbreite ZM.a.GLK > 40 km/h KBA-Nr. 012, April 2015

Zugmaschine auf Gleisketten (od. Komb. aus Radern und Gleisketten) mit geringer Bodenfreiheit mit Vierradantrieb, deren auswechselbare Gerate
fur den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind, mit einem Tragrahmen, einer oder mehreren Zapfwellen, einer technisch zuldssigen
Masse von héchstens 10 t und einem Verhaltnis technisch zuldssige Masse/maximale Leermasse in fahrbereitem Zustand unter 2,5 sowie mit einem
Schwerpunkt (bei normaler Bereifung) von weniger als 0,85 m tiber dem Boden (unterschieden nach ihrer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit);

- C4.3a mit bbH bis zu 40 km/h C4.3a ZM.a.GLK<0,85m Bod.fr.<=40km/h KBA-Nr. 012, April 2015
- C4.3b mit bbH Gber 40 km/h  C4.3b ZM.a.GLK<0,85m Bod.fr.> 40km/h KBA-Nr. 012, April 2015

%1 Emissionsbezogene Schllisselnummern sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind dem Teil A 2 Abschnitt IV oder dem Abschnitt [Va zu
entnehmen (KBA-Nr. 020, Juli 2018).
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Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5)
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

1.

ZWEI- UND DREIRADRIGE SOWIE LEICHTE VIERRADRIGE KRAFTFAHRZEUGE ' 12

1a)

Kleinkraftrader

2-radrig (bis 50 cm?3 und 24 0200 KLEINKRAFTRAD 2-RAEDRIG
bis 45 km/h)

Mofa (bis 25 km/h) 24 1200 KKR MOFA BIS 25 KM/H

Leichtmofa (bis 30 cm?, 24 2200 KKR L-MOFA BIS 20 KM/H
bis 0,5 kW, bis 20 km/h)

3-radrig (bis 50 cm3 und 24 0300 KLEINKRAFTRAD 3-RAEDRIG
bis 45 km/h)

Leichtkraftfahrzeuge

4-radrig (unter 350 kg 24 0400 LEICHT-KFZ BIS 45 KM/H
Leermasse, bis 45 km/h

und bis 50 cm? bei Fremd-

ziindungsmotoren bzw. bis

4 kKW bei anderen Motor-

typen

1b)

Kraftrader

2-radrig, auch mit Beiwagen,

(Ober 50 cm? und/oder

Uber 45 km/h)

- ohne Leistungs- 25 0200 KRAFTRAD O.LB.
beschrankung

- mit Leistungsbeschran- 25 1200 KRAFTRAD M.LB.
kung (bis 25 kW und
bis 0,16 kW/kg)

- Leichtkraftrad (bis 25 2200 KRAFTRAD,LEICHTKRAFTRAD
125 cm3und bis 11 kW)

1c)

Drei- und leichte vierradrige Kraftfahrzeuge

- dreiradrig (Uber 50 cm?® 26 0300 DREIRAEDRIGES KFZ
und/oder Gber 45 km/h)

- vierrédrig zur Personen- 26 0400 4-RAEDR.KFZ Z.PERS-BEF.
beférderung (bis 400 kg
Leermasse und bis
15 kW)

- vierradrig zur Guter- 26 1400 4-RAEDR.KFZ Z.GUET.BEF.
beférderung (bis 550 kg
Leermasse und bis
15 kW)

ZFV A

ZFVA

ZFV A

ZFVA

ZFVA

ZFA A

' Emissionsbezogene Schlisselnummern sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind dem Teil A 2 Abschnitt | zu entnehmen.- ' Die
Fahrzeuggruppe 1. wurde mit ,A“ fir ,Auslaufend“ gekennzeichnet, jedoch noch nicht im Teil B 1B erfasst, da bei evtl. Umschreibungen etc. von
bereits im Bestand erfassten Fahrzeugen oder bei Erstzulassungen von Fahrzeugen, bei denen die Typgenehmigung vor dem 01.10.2005 erteilt
wurde und Typdaten mit nationalen Schliisselnummern und Klartexten hierzu erstellt wurden, weiterhin zu verwenden sind. Eine Umschliisselung
in die EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (s. VkBI. 2005 S. 796).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
2. PERSONENKRAFTWAGEN 2123
- Ubliche Bauart
offen 01 0100 PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN A
geschlossen 01 0200 PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN A
- Schwimmwagen bzw.
Amphibienfahrzeug
Personenkraftwagen 01 0800 PKW SCHWIMMWAGEN A
- Motorschlitten 22 01 5000 PKW MOTORSCHLITTEN G

21 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Il bzw.
lla oder Abschnitt 1l bzw. Illa unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen
zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 002, Januar 2012).- 22 Diese Fahrzeuge werden von der EG-Richtlinie nicht erfasst. Daher weiterhin nationale
Schlisselnummer.- 2% Die in der Fahrzeuggruppe 2. mit ,A“ fir ,auslaufend* gekennzeichneten Schliisselnummern wurden noch nicht im Teil B 1B
erfasst, da bei evil. Umschreibungen etc. von bereits im Bestand erfassten Fahrzeugen oder bei Erstzulassungen von Fahrzeugen, bei denen die
Typgenehmigung vor dem 01.10.2005 erteilt wurde und Typdaten mit nationalen Schliisselnummern und Klartexten hierzu erstellt wurden, weiterhin
zu verwenden sind. Eine Umschliisselung in die EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (s. VKBI. 2005 S. 796).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

3. KRAFTOMNIBUSSE 33233

- Allgemein 02
02
02
- Eineinhalbdecker 02
02
02
- Doppeldecker 02
02
02
- Gelenkbus 02
02
02
- Schlafwagen 02
- Oberleitungsbus 22
- Kraftomnibus-Fahrgestell 02

31 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Ill oder

1100
1200
1300

2100
2200
2300

3100
3200
3300

7100
7200
7300

8000

0000

9900

KOM EINFACHTUER(EN)
KOM DOPPELTUER(EN)
KOM EINF.-U.DOPPELTUER

BUS EDECKER EINF.TUER
BUS EDECKER DOPPELTUER
BUS EDECKER E.U.DO.TUER

BUS DDECKER EINF.TUER
BUS DDECKER DOPPELTUER
BUS DDECKER E.U.DO.TUER

BUS GEL.FZ.EINFTUER
BUS GEL.FZ.DOPPELTUER
BUS GEL.FZ.E.U.DO.TUER

BUS SCHLAFWAGEN

OBERLEITUNGSBUS

KRAFTOMNIBUS-FAHRGEST.

llla bzw. lla unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2 enthalten
(KBA-Nr. 002, Januar 2012).- *2 Im Anhang XIX der Richtlinie 2007/46/EG ,Zeitplan fiir die Anwendung dieser Richtlinie auf die Typgenehmigung*

wird nach bestehenden und neuen Fahrzeugtypen bei M,- und M -Fahrzeugen unterschieden. Das bedeutet, dass innerhalb der Ubergangsfristen

ABE 'se sowie Nachtrdge hierzu erteilt werden kénnen und somit national zu verschlisseln sind. In den Fallen, in denen das KBA Typdaten nach
Teil A 1B erstellt hat, bilden diese die Grundlage fur die Ausfiillung der ZB | und/oder ZB II. Eine Umschliisselung in die EG-Fahrzeugklasse
nach Teil A 1A erfolgt nicht (VkBI. 2009 S. 214).- *3 Bei EG-Typgenehmigungen siehe Teil A 1A (M_/M,G oder M./M,G) (VKBI. 2009 S. 214).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

4. LASTKRAFTWAGEN #9101

- 4A. Normalaufbau

Fahrgestell 10 9900 LKW FAHRGESTELL

Plattform

ohne Ladegerat 10 0100 LKW PLATTFORM

mit Ladegerat 4" 10 2100 LKW PLATTFORM M.LADEGERAET

mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter

ohne elektrische Anlage 10 4100 LKW PLATTEM.AUFS.-TANK F.GEF.GUETER

mit elektrischer Anlage 10 8100 LKW PLATTEM.AUFS.-TANK F.GEF.GUETER M.EL.A.
mit Aufsetztank fur sonst.

Flussigkeiten 10 5100 LKW PLATTFORM M.AUFSETZTANK
offener Kasten

ohne Ladegerat 10 0200 LKW OFFENER KASTEN

mit Ladegerat 4" 10 2200 LKW OFFENER KASTEN M.LADEGERAET

mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter

ohne elektrische Anlage 10 4200 LKW OFF.KASTEN M.AUFS.- TANK FGEF.GUETER
mit elektrischer Anlage 10 8200 LKW OFF.KA.M.AUFS.-TANK F.GEF.GUETER M.EL.A.
mit Aufsetztank flr sonst. 10 5200 LKW OFFENER KASTEN M.AUFSETZTANK

Flussigkeiten

offener Kasten mit Plane

und Spriegel
ohne Ladegerét 10 0400 LKW PLANE U.SPRIEGEL
mit Ladegeréat 4" 10 2400 LKW PLANE U.SPRIEGEL M.LADEGERAET

mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter

ohne elektrische Anlage 10 4400 LKW PL.U.SPR.M.AUFS.- TANK F.GEF.GUETER

mit elektrischer Anlage 10 8400 LKW PL.U.SPR.M.AUFS.-T. = F.GEF.GUETER M.EL.A.

mit Aufsetztank fur sonst.

Flussigkeiten 10 5400 LKW PLANE U.SPRIEGEL M.AUFSETZTANK

geschlossener Kasten

allgemein

ohne Ladegerét 10 0300 LKW GESCHL.KASTEN

mit Ladegeréat 4" 10 6300 LKW GESCHL.KASTEN M.LADEGERAET

mit Isolierwanden

ohne Ladegerét 10 0600 LKW GESCHL.KASTEN M.ISOLIERWAENDEN

mit Ladegeréat 4" 10 6600 LKW GESCHL.KA.LADEGER. M.ISOLIERWAENDEN

mit Isolierwéanden und

Eiskuhlung

ohne Ladegerét 10 0700 LKW GESCHL.KASTEN M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.

mit Ladegeréat 4" 10 6700 LKW GESCHL.KA.LADEGER. M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
(Fortsetzung):
4. LASTKRAFTWAGEN 48 410 4.11)
m. Isolierwédnden u. masch.
Kihlung *2
ohne Ladegeréat 10 0800 LKW GESCHL.KASTEN M.ISOLIERW.U.MA KUEHL.
mit Ladegerat 4" 10 6800 LKW GESCHL.KA.LADEGER. M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
mit Polsterung fir Mébel-
transporte
ohne Ladegeréat 10 0900 LKW GESCHL.KASTEN F.MOEBELTRANSPORTE
mit Ladegerat 4" 10 6900 LKW GESCHL.KA.LADEGER. FMOEBELTRANSPORTE
m. maschineller BelUftungs-
vorrichtung
ohne Ladegerat 10 1100 LKW GESCHL.KASTEN M.MASCH.BELUEFTUNG
mit Ladegerat 4" 10 7100 LKW GESCHL.KA.LADEGER. M.MASCH.BELUEFTUNG
mit Isolierwénden und
Heizausrustung
ohne Ladegerat 10 1200 LKW GESCHL.KASTEN M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
mit Ladegerat 4" 10 7200 LKW GESCHL.KA.LADEGER. M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
mit Tankcontainer oder
Tankwechselbehélter
(Tankwechselaufbau)
fur geféhrliche Guter
ohne elektrische Anlage 10 4500 LKW M.TANKCONTAINER F.GEF.GUETER
mit elektrischer Anlage 10 8500 LKW M.TANKCONTAINER F.GEF.GUETER M.EL.A.
fur sonstige Flussigkeiten 10 5500 LKW M.TANKCONTAINER
Kipper
Fahrgestell 00 9900 LKW KIPPER FAHRGESTELL
Plattform
ohne Ladegeréat 00 0100 LKW KIPPER PLATTFORM
mit Ladegerat 4" 00 2100 LKW KIPPER PLATTFORM M.LADEGERAET
mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter
ohne elektrische Anlage 00 4100 LKW KIPP.PLATTFORM M. AUFS.-TANK F.GEF.GUETER
mit elektrischer Anlage 00 8100 LKW KIPP.PLATTEM.AUFS. -TANK FGEF.G.M.EL.A.
mit Aufsetztank f. sonstige
Flussigkeiten 00 5100 LKW KIPPER PLATTFORM M.AUFSETZTANK
offener Kasten
ohne Ladegerat 00 0200 LKW KIPPER OFF.KASTEN
mit Ladegerat 4" 00 2200 LKW KIPPER OFF.KASTEN M.LADEGERAET
mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter
ohne elektrische Anlage 00 4200 LKW KIPP.OFFKASTEN M. AUFS.-TANK F.GEF.GUETER
mit elektrischer Anlage 00 8200 LKW KIPP.OFFKA.M.AUFS. -TANK FGEF.G.M.EL.A.
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4. LASTKRAFTWAGEN #8410 4.11)

mit Aufsetztank f. sonstige

Flissigkeiten 00 5200 LKW KIPPER OFFKASTEN M.AUFSETZTANK
offener Kasten mit Plane

und Spriegel

ohne Ladegerét 00 0400 LKW KIPPER PL.U.SPR.

mit Ladegerat 4" 00 2400 LKW KIPPER PL.U.SPR. M.LADEGERAET

mit Aufsetztank f.
gefahrliche Guter

ohne elektrische Anlage 00 4400 LKW KIPP.PL.U.SPR.M. AUFS.-TANK F.GEF.GUETER
mit elektrischer Anlage 00 8400 LKW KIPPL.U.SPM.AUFS. -TANK F.GEF.G.M.EL.A.

mit Aufsetztank f. sonstige

Flissigkeiten 00 5400 LKW KIPPER PL.U.SPR. M.AUFSETZTANK
geschlossener Kasten

ohne Ladegerét 00 0300 LKW KIPPER GESCHL.KAST.

mit Ladegerat 4" 00 6300 LKW KIPPER GESCHL.KAST. M.LADEGERAET

- 4B. Spezialaufbau
Betontransportmischer,

Liefermischer 06 0900 LKW BETONTRANSPMISCHER
Blutspenden-Transport-

fahrzeug 08 3300 LKW F.BLUTKONSERVEN
Bootstransporter 06 1800 LKW BOOTSTRANSPORTER
Fékalienwagen 08 4900 LKW FAEKALIENWAGEN
Fahrzeugbeférderungs-

wagen im Bergungs-,
Uberfihrungs- und

Ruickholdienst 08 2800 LKW FFZ.-BEFOERDERUNG

Geldtransportwagen 08 4500 LKW GELDTRANSPORTER

Glastransportwagen

ohne Ladegerét 06 1400 LKW GLASTRANSPORTER

mit Ladegerat 4" 06 1900 LKW GLASTRANSPORTER M.LADEGERAET

Kabeltransportwagen 06 0300 LKW KABELTRANSPORTER

Kraftfahrzeug-Transporter 06 1000 LKW KFZ-TRANSPORTER

Langmaterial-Fahrzeug

ohne Ladegerét 06 0400 LKW FLANGMATERIAL

mit Ladegerat 4" 06 7400 LKW FLANGMATERIAL M.LADEGERAET

Mannschaftswagen 43 08 3100 LKW MANNSCHAFTSWAGEN

Motorschlitten 08 5000 LKW MOTORSCHLITTEN

Mullwagen 08 3900 LKW MUELLWAGEN

Muldentransporter m. Auf-

u. Absetzvorrichtung 06 3000 LKW F.KIPPMULDEN MIT AUF-U.ABSETZVORRICHTUNG
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

1. Zeile 2. Zeile

(Fortsetzung):

4.

Verzeichnis des KBA, Systematisierung von Kfz und ihren Anhangern, Stand: Méarz 2023

LASTKRAFTWAGEN 48 410)4:11)

Muldentransporter
m. Abrollvorrichtung

Radioaktive Stoffe
(einschl. Abfalle)
Transportwagen

Schaustellerwohnwagen

Silofahrzeug f. trockene
Nahrungs- u. Genussmittel

fur andere Staub- u.
Rieselguter

Sprengstofftransportwagen
(auch Sprengstoffbunker-
fahrzeug)

Viehtransporter

Tankfahrzeuge

A) zur Beférderung gefahr-
licher Guter nach der
GGVSE 4.9)/der ADR

- Klasse 2
verdichtete,
verflussigte oder unter
Druck geloste Gase

tiefgekuhlte, verfliiss. Gase
Klasse 3

bestimmte entziind-
bare fliissige Stoffe

Klasse 4.1
bestimmte entziindb.
feste Stoffe

Klasse 4.2
bestimmte selbstent-
ziindliche Stoffe

Klasse 4.3

bestimmte Stoffe, die
in Berhrung m.
Wasser entziindl. Gase
entwickeln

Klasse 5.1
best. oxidierend
wirkende Stoffe

Klasse 5.2
bestimmte organische
Peroxide

- Klasse 6.1
bestimmte giftige Stoffe

06

06

08

06

06

06

06

03

03

03

03

03

03

03

03

03

3100

4900

4600

0100

1100

4800

0200

1100

1200

2300

3100

3100

3100

4100

4100

5100

LKW FKIPPMULDEN MIT ABROLLVORRICHTUNG

LKW F.RADIOAKT.STOFFE
LKW SCHAUSTELLERWAGEN
NAHRUNGS-U.GENUSSMITTEL

LKW SILO FTROCKENE

LKW SILO F.STAUB-U. RIESELGUETER

LKW SPRENGSTOFFTRANSP.

LKW VIEHTRANSPORTER

LKW TANKFZ.F.VERD. VERFL.U.DRUCKGEL.GASE

LKW TANKFZ.F.TIEF- GEKUEHLT.VERFLUESS.GASE

LKW TANKFZ.F.EENTZUENDB. FLUESSIGE STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE

LKW TANKFZ.F.ENTZUENDB.

LKW TANKFZ.F.EENTZUENDB. U.ENTZUENDL.STOFFE

LKW TANKFZ.F.EENTZUENDB. U.ENTZUENDL.STOFFE

LKW TANKFZ.F.OXYD.WIRK. STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE

LKW TANKFZ.F.OXYD.WIRK. STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE

LKW TANKFZ.F.GIFTIGE STOFFE
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4. LASTKRAFTWAGEN 48 410411

- Klasse 7
bestimmte radioaktive
Stoffe 03 6100 LKW TANKFZ.F.RADIO- AKTIVE STOFFE

- Klasse 8
bestimmte atzende Stoffe 03 7100 LKW TANKFZ.FAETZENDE STOFFE

- Klasse 9
verschiedene gefahrliche
Stoffe 03 9100 LKW TANKFZ.F.VERSCH. GEFAEHRLICHE STOFFE

- Klasse 3, 4,5,6.1,8und 9
best. Stoffe dieser
Klassen Tankfz. f. d.
wechselw. Beférderung
v. gefahrl. Gltern
(Chemietankfz.) 03 8100 LKW CHEMIETANKFZ.

B) zur Beférderung von
anderen Gtern

far Milch 06 0500 LKW TANKFAHRZEUG F.MILCH

fir andere Nahrungs-
u. Genussmittel 06 1500 LKW TANKFAHRZEUG F.NAHRUNGS/GENUSSMITTEL

fur sonstige Gase,

Flussigkeiten u. Schmier-

stoffe, die nicht der

GGVSE “9 unterliegen

u. die nicht Nahrungs-

mittel sind 9 06 0600 LKW TANKFAHRZEUG FUER NICHT-GGVS-GUETER

- mit Wechselaufbauten 49
allgemein 06 5000 LKW M.WECHSELAUFBAU

mit Eckbeschlagen
fir Normcontainertransporte

20 FuB 06 5200 LKW M.WECHSELAUFBAU 20
40 FuB 06 5400 LKW M.WECHSELAUFBAU 40
20 und 40 Fuf3 06 5600 LKW M.WECHSELAUFB.20/40
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
4. LASTKRAFTWAGEN #8410 411)

- fiir austauschbare Ladungs-
trager (Wechselbehalter u.
Container) 49
allgemein 06 6000 LKW FATL

mit Abrollvorrichtung 06 6100 LKW FATLMIT ABROLLVORRICHTUNG

mit Eckbeschlagen
fir Normcontainertransporte

20 FuB 06 6200 LKW FATL 20

m. Abrollvorrichtung 06 6500 LKW FATL 20 MIT ABROLLVORRICHTUNG
40 FuB 06 6400 LKW FATL 40

m. Abrollvorrichtung 06 6700 LKW FATL 40 MIT ABROLLVORRICHTUNG
20 und 40 FuB 06 6600 LKW FATL 20/40

m. Abrollvorrichtung 06 6900 LKW FATL 20/40 MIT ABROLLVORRICHTUNG

- andere, soweit nicht
aufgefiihrt 7 06 0700 LKW ooivivicivceee e

40 Als Ladegerate gelten die mit dem Fahrzeug fest verbundenen Vorrichtungen zum Be- und Entladen des Fahrzeugs, z. B. Krane, Greifer
u. . Hilfsmittel sowie hydraulische Ladebordwénde.- +? Fahrzeuge, bei denen die Kiihlung durch ein besonderes Aggregat (z. B. Kompressor,
Warmepumpe, Absorber) erreicht wird.- +¥ Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 vorletzter Satz StVO erforderlich.- 4 Diese Schllisselnummer
ist auch zu verwenden, wenn nur zwei Stoffe der genannten Klassen zur Beférderung zugelassen werden sollen. Tankfahrzeuge, in denen Stoffe
anderer verschiedener Klassen beférdert werden sollen, erhalten die Schlisselnummer der Klasse mit der niedrigsten Ziffer.- 45 EinschlieBlich
Tankfahrzeuge zum Transport von Wasser.- 9 Tankcontainer, Tankwechselbehalter und Tankwechselaufbauten, fiir die getrennte Schltisselnummern
bestehen, gehdren nicht hierzu.- +” Jeweils zutreffende Kurzbezeichnung in den Fahrzeugpapieren bei der Fahrzeug- und Aufbauart angegeben.-
48 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Ill, llla
oder lla bzw. dem Abschnitt V, wenn eine Emissionsprifung nach der Richtlinie 97/68/EG oder dem Abschnitt Va, sofern eine Emissionsprifung nach
der Verordnung (EU) 2016/1628 und der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/656 vorgesehen werden kann, unter Beachtung der Uberschriften
zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 017, Mai 2017).- 49 Durch die
Gefahrgutverordnung StraBe und Eisenbahn (GGVSE) wurde die Gefahrgutverordnung StraBe (GGVS) ersetzt. Eine Anpassung der Klartexte in
der 2. Zeile erfolgte aufgrund des zu hohen Aufwandes nicht.- 1% Im Anhang XIX der Richtlinie 2007/46/EG ,Zeitplan fir die Anwendung dieser
Richtlinie auf die Typgenehmigung“ wird nach bestehenden und neuen Fahrzeugtypen bei N-Fahrzeugen unterschieden. Das bedeutet, dass
innerhalb der Ubergangsfristen ABE ‘se sowie Nachtrége hierzu erteilt werden kénnen und somit national zu verschliisseln sind. In den Fallen, in
denen das KBA Typdaten nach Teil A 1B erstellt hat, bilden diese die Grundlage fir die Ausfillung der ZB | und/oder ZB Il. Eine Umschliisselung
in die EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (VKBI. 2009 S. 214).- 41 Bei EG-Typgenehmigungen siehe Teil A 1A (N-Fahrzeuge)
(VKBI. 2009 S. 214).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

5. ZUGMASCHINEN

- Zugmaschine 52 5459 KBA-Nr. 013, Sept. 2015
ohne Ladegerat 87 0000 ZUGMASCHINE
mit Ladegerat 5" 87 0100 ZUGM.M.LADEGERAET
Fahrgestell 87 9900 ZUGMASCHINE-FAHRGESTELL

- Sattelzugmaschine 52 5459 KBA-Nr. 013, Sept. 2015
ohne Ladegerét 88 0000 SATTELZUGMASCHINE
mit Ladegerat 5" 88 0100 SATTELZUGM.M.LADEGERAET
Fahrgestell 88 9900 SATTELZUGM.-FAHRGESTELL

- Motorschlitten 52 87 5000 ZUGM.MOTORSCHLITTEN KBA-Nr. 013, Sept. 2015

5.1 LAND- ODER FORSTWIRTSCHAFTLICHE
ZUGMASCHINEN 5959

Ackerschlepper 89 1000 LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER VKBI. 2006 S. 132

Gerétetrager 89 2000 LOF.ZUGM.GERAETETRAEGER VKBI. 2006 S. 132

5.2 Sattelzugmaschine, die als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine
im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eingestuft wurde 5

- Sattelzugmaschine, die als 90 0000 LOF.Sattelzugmaschine KBA-Nr. 013, Sept. 2015
land- oder forstwirtschaftliche
Zugmaschine im Zuge des
Einzelgenehmigungsverfahrens
eingestuft wurde 57

5" Als Ladegerate gelten die mit dem Fahrzeug fest verbundenen Vorrichtungen zum Be- und Entladen des Fahrzeugs, z. B. Krane, Greifer u. &.
Hilfsmittel sowie hydraulische Ladebordwénde.- 2 Emissionsklassen sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe sind - je nach Bezugsmasse und
Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt Il1, llla oder lla bzw. dem Abschnitt V, wenn eine Emissionsprifung nach der Richtlinie 97/68/EG vorgesehen
werden kann, unter Beachtung der Uberschriften zu entnehmen. Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2
enthalten (KBA-Nr. 007, Méarz 2014).- *¥ Bei Erstzulassungen ab 01.02.2006 sind, soweit erforderlich, emissionsbezogene Schlisselnummern
sowie Klartexte zu dieser Fahrzeuggruppe nach Teil A 2 Abschnitt IV oder dem Abschnitt IVa zu verwenden (KBA-Nr. 020, Juli 2018).- >4 Im
Anhang XIX der Richtlinie 2007/46/EG ,Zeitplan fir die Anwendung dieser Richtlinie auf die Typgenehmigung“ wird nach bestehenden und neuen
Fahrzeugtypen bei N-Fahrzeugen unterschieden. Das bedeutet, dass innerhalb der Ubergangsfristen ABE se sowie Nachtrage hierzu erteilt
werden kénnen und somit national zu verschliisseln sind. In den Féllen, in denen das KBA Typdaten nach Teil A 1B erstellt hat, bilden diese die
Grundlage fir die Ausfullung der ZB | und/oder ZB II. Eine Umschlisselung in die EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (VkBI. 2009
S. 214).- 59 Bei EG-Typgenehmigungen siehe Teil A 1A (N-Fahrzeuge) (VkBI. 2009 S. 214).- 9 Bei EG-Typgenehmigungen nach der Richtlinie
2003/37/EG siehe Teil A 1A (T-Fahrzeuge). In den Faéllen, in denen das KBA Typdaten nach Teil A 1B erstellt hat, bilden diese die Grundlage fir die
Ausfillung der ZB | und/oder ZB II. Eine Umschliisselung in die EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (VkBI. 2009 S. 214).- 57 Nur
im Einzelgenehmigungsverfahren zuléssig. Emissionsklassen zu dieser Fahrzeugart sind dem Teil A 2 Abschnitt IV oder dem Abschnitt [Va zu
entnehmen (KBA-Nr. 020, Juli 2018).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

6. SELBSTFAHRENDE ARBEITSMASCHINEN 613 614615 6.16)
Arbeitsmaschinen u. Arbeits-
gerate fir Land- und
Forstwirtschaft 6"
Bodenfrase 16 1101 SELBSTFARBEITSMASCH. BODENFRAESE ZFA (DA15) VkBI. 2007 S. 696
Drainagepflug 16 1102 SELBSTF.ARBEITSMASCH. DRAINAGEPFLUG ZFA (DA19) VkBI. 2007 S. 696
Drillmaschine 16 1103 SELBSTF.ARBEITSMASCH. DRILLMASCHINE ZFA (DA65) VkBI. 2007 S. 696
Getreideimpf- u. Mutter-
kornernte-Gerat 16 1104 SELBSTF.ARBEITSMASCH. GETREIDEIMPFER ZFA (DA62) VkBI. 2007 S. 696
Grabenherstellungs- u.
-reinigungsmaschine 16 1105 SELBSTFARBEITSMASCH. GRABENMASCHINE ZFA (DA19) VkBI. 2007 S. 696
Lokomobil 16 1106 SELBSTF.ARBEITSMASCH. LOKOMOBIL ZFA (DA17) VkBI. 2007 S. 696
Mahdrescher 16 1107 SELBSTF.ARBEITSMASCH. MAEHDRESCHER ZFA (DA20) VkBI. 2007 S. 696
Mahmaschine 16 1108 SELBSTF.ARBEITSMASCH. MAEHMASCHINE ZFA (DA16) VkBI. 2007 S. 696
Melkmaschine 16 1110 SELBSTFARBEITSMASCH. MELKMASCHINE ZFA (DA55) VkBI. 2007 S. 696
Mergelférdermaschine 16 1109 SELBSTF.ARBEITSMASCH. MERGELFOERDERMASCH. ZFA (DA19) VkBI. 2007 S. 696
Motorhackmaschine 16 1111 SELBSTFARBEITSMASCH. MOTORHACKMASCH. ZFA (DA14) VkBI. 2007 S. 696
Motorpflug 16 1112 SELBSTFARBEITSMASCH. MOTORPFLUG ZFA (DA12) VkBI. 2007 S. 696
Motorspaltmaschine 16 1113 SELBSTFARBEITSMASCH. MOTORSPALTMASCHINE ZFA (DA10) VkBI. 2007 S. 696
Obstpresse 16 1114 SELBSTFARBEITSMASCH. OBSTPRESSE ZFA (DA51) VkBI. 2007 S. 696
Presse fur Stroh und Heu 16 1115 SELBSTFARBEITSMASCH. STROH-U.HEUPRESSE ZFA (DA57) VkBI. 2007 S. 696
Saatgutreinigungsmaschine 16 1116 SELBSTFARBEITSMASCH. SAATGUTREINIG. ZFA (DA52) VkBI. 2007 S. 696
Schrotmihle 16 1117 SELBSTFARBEITSMASCH. SCHROTMUEHLE ZFA (DA42) VkBI. 2007 S. 696
Spritze flr Schadlings-
bekampfung 16 1118 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHAEDLINGSSPRITZE ZFA (DA18) VkBI. 2007 S. 696
Walze 16 1119 SELBSTF.ARBEITSMASCH. LANDW.MOTORWALZE ZFA (DA14) VkBI. 2007 S. 696
Futtermischwagen mit einer 16 1120 SELBSTFARBEITSMASCH. FUTTERMISCHWAGEN<=25kmh ZFAs.§2 Nr.17 FzV,
Hoéchstgeschwindigkeit von KBA-Nr. 019, Dez. 2017
nicht mehr als 25 km/h
andere, soweit nicht auf-
gefiihrt 62 16 1199 SELBSTFARBEITSMASCH. .....cccccoieveneen. ZFA VKBI. 2007 S. 696
Arbeitsmaschinen fir Erd-
arbeiten und StraBenbau &
Asphaltkocher 16 1401 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ASPHALTKOCHER ZFA (DA6) VKBI. 2007 S. 696
Bodenrdttler 16 1404 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BODENRUETTLER ZFA (DA7) VKBI. 2007 S. 696
Bodenstampfer 16 1402 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BODENSTAMPFER ZFA (DA8) VKBI. 2007 S. 696
Erdhobel 16 1405 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ERDHOBEL ZFA (DA74) VKkBI. 2007 S. 696
Planiermaschine 16 1406 SELBSTF.ARBEITSMASCH. PLANIERMASCHINE ZFA (DA59) VkBI. 2007 S. 696
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
6. SELBSTFAHRENDE ARBEITSMASCHINEN &136.14)6:15)6.16)
Schneepflug 16 1409 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHNEEPFLUG ZFA (DA13) VKBI. 2007 S. 696
Spritzmaschine fur
Teer/Asphalt 16 1407 SELBSTF.ARBEITSMASCH. TEER/ASPHALTSPRITZE ZFA (DA6) VKBI. 2007 S. 696
Steinbrecher 16 1410 SELBSTF.ARBEITSMASCH. STEINBRECHER ZFA (DA37) VKBI. 2007 S. 696
StraBenfertiger 16 1411 SELBSTF.ARBEITSMASCH. STRASSENFERTIGER ZFA (DA74) VKBI. 2007 S. 696
StraBenmarkierungsmaschine 16 1408 SELBSTF.ARBEITSMASCH. MARKIERUNGSMASCHINE ZFA (DA73) VkBI. 2007 S. 696
StraBenwalze 16 1412 SELBSTF.ARBEITSMASCH. STRASSENWALZE ZFA (DA5) VKBI. 2007 S. 696
Teerkocher 16 1413 SELBSTF.ARBEITSMASCH. TEERKOCHER ZFA (DA6) VKBI. 2007 S. 696
andere, soweit nicht auf gefihrt 62 16 1499 SELBSTFARBEITSMASCH. ......ccccvcenene. ZFA VKBI. 2007 S. 696
sonstige Arbeitsmaschinen 54
Abschleppwagen 16 0100 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ABSCHLEPPWAGEN ZFA (DA1) VKBI. 2007 S. 696
Aufnahmefahrzeug %9 16 2001 SELBSTF.ARBEITSMASCH. AUFNAHMEWAGEN FFF ZFA (DA41) VKBI. 2007 S. 696
oder
Ubertragungsfahrzeug
fr Rundfunk, Fernsehen
oder Tonfilm 16 2002 SELBSTF.ARBEITSMASCH. UEBERTRAGUNGSFZ.FFF  ZFA (DA41) VkBI. 2007 S. 696
Ausbauwinde fir Pumprohre
oder Pumpengestange 16 0801 SELBSTF.ARBEITSMASCH. AUSBAUWINDE ZFA (DA47) VKBI. 2007 S. 696
Autokran (je 1 Motor fur Fahr-
und Kranbetrieb) 16 2101 SELBSTF.ARBEITSMASCH. AUTOKRAN ZFA (DA53) VKBI. 2007 S. 696
Bagger - Schaufellader €9
Bagger 16 1201 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BAGGER ZFA (DA4) VKBI. 2007 S. 696
Bagger/Schaufellader 16 1203 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BAGGER/SCHAUFELLADER ZFA (DA4)VKBI. 2007 S. 696
Bagger (Schaufellader o.
nur Schaufellader) 16 1202 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHAUFELLADER ZFA (DA4) VKBI. 2007 S. 696
Bergungsfahrzeug fir
Schienenwagen 16 0802 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BERGUNGSSCHIENENFZ. ZFA (DA64) VkBI. 2007 S. 696
Betonmischmaschine 16 1300 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BETONMISCHER ZFA (DA36) VkBI. 2007 S. 696
Betonpumpe 16 1500 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BETONPUMPE ZFA (DA3) VKBI. 2007 S. 696
Blechpresse 16 0803 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BLECHPRESSE ZFA (DA40) VKBI. 2007 S. 696
Bohrgerat fur Erdol 16 0804 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BOHRGERAET ERDOEL ZFA (DA47) VKBI. 2007 S. 696
Bohrgerat 16 0805 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BOHRGERAET ZFA (DA72) VKBI. 2007 S. 696
Druckluftprifeinrichtungs-Gerét 16 0806 SELBSTF.ARBEITSMASCH. DRUCKLUFTPRUEFEINR. ZFA (DA44) VKBI. 2007 S. 696
Eichgerét fur Durchflussmesser 16 0807 SELBSTF.ARBEITSMASCH. EICHDURCHFLUSSMESS. ZFA (DA66) VkBI. 2007 S. 696
Elektro-Hilfsdienstfahrzeug 16 0808 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ELEKTRO-HILFSFZ. ZFA (DA33) VKBI. 2007 S. 696
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

6. SELBSTFAHRENDE ARBEITSMASCHINEN 613 614)6:15)6.16)

Elektrokarren mit Schwei3-
umformer

Férderband
Gasspurdienstfahrzeug
Hebebiihne
Hochdruckpumpe
Kabelwinde/-wagen 57
Kernbohrmaschine
Kompressor

Kurvenschmierwagen fir
StraBen- und Kleinbahnen

Lautsprecherkraftwagen

Messwagen zur Durchfuhrung
und Auswertung von
Messungen 69

Mobilkran 69 &17)
(nur 1 Motor, zugleich far
Fahr- u. Kranbetrieb)

Motorsége

Reinigungsfahrzeuge 519
Aufbereitungseinrichtungen
f. fluss. Stoffe (auBer Trink-
wasser und Olaufbereitung)

AuBenabdichtungs- u. Innen-
reinigungsgerate (z. B. Kom-
pressor, Saugturbine, Sand-
strahler) f. Versorgungsleitungen

Bettfedern-Reinigungsmaschine

Bierdruckapparate-Reinigungs-
maschine

Filtriereinrichtung zur Auf-
bereitung von Trinkwasser

HeiBwassergerat fur Reinigung
von Maschinen und Geraten

Heizéltank-Reinigungsgerat

Kanalreinigungs- und Ent-
gasungsgerat

MullgefaB-Reinigungsgerat

Sandstrahleinrichtung zur
Reinigung von Leitplanken,
Bordsteinkanten, Bauwerken,
Fassaden u. a.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0809

0810

0811

0812

0813

0815

0816

1700

0817

1900

0818

2700

0824

3601

3701

3702

3703

3600

3704

3705

3500

3706

3710

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SELBSTF.ARBEITSMASCH.

SCHWEISSUMFORMER

FOERDERBAND

GASSPUERWAGEN

HEBEBUEHNE

HOCHDRUCKPUMPE

KABELWINDE

KERNBOHRMASCHINE

KOMPRESSOR

KURVENSCHMIERWAGEN

LAUTSPRECHER

MESSWAGEN

MOBILKRAN

MOTORSAEGE

FLUESSIGK.AUFBEREIT

VERSORGLEIT.REINIG.

BETTFEDERNREINIGER

BIERDRUCKAPP.REINL.

TRINKW.-FILTRIERFZ.

DAMPFSTRAHLREINIGER

HEIZOELTANKREINIGER

KANALREINIGER

MUELLGEFAESSREINIG.

SANDSTRAHLREINIGER
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ZFA (DA28) VkBI. 2007 S. 696
ZFA (DA3) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA78) VkBI. 2007 S. 696
ZFA (DA21) VKBI. 2007 S. 696
ZFA (DA68) VkBI. 2007 S. 696
ZFA (DA29) VkBI. 2007 S. 696
ZFA (DA11) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA61) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA30) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA34) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA84) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA53) VKBI. 2009 S. 214

ZFA (DA9) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA38) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA76) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA24) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA25) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA38) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA67) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA81) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA22) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA82) VKBI. 2007 S. 696

ZFA (DA85) VKBI. 2007 S. 696
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
(Fortsetzung):
6. SELBSTFAHRENDE ARBEITSMASCHINEN &13)6.14)6:15)6.16)
Schienenreinigungswagen 16 3707 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHIENENREINIGER ZFA (DA75) VkBI. 2007 S. 696
Strandreinigungsmaschine 16 3711 SELBSTFARBEITSMASCH. STRANDREINIGER ZFA (DA90) VkBI. 2007 S. 696
StraBenreinigungsmaschinen 8" 05 0300 SELBSTFARBEITSMASCH. STRASSENREINIGER ZFA (DA88) VkBI. 2007 S. 696
Teppich-Klopfmaschine 16 3708 SELBSTFARBEITSMASCH. TEPPICHKLOPFER ZFA (DA60) VkBI. 2007 S. 696
Weichenreinigungsmaschine 16 3709 SELBSTF.ARBEITSMASCH. WEICHENREINIGER ZFA (DA49) VkBI. 2007 S. 696
Rettungsgerét fur Rettungs-
u. Léscharbeiten an Hoch-
h&usern sowie Wartung und
Reparaturen v. Hochhaus-
fassaden und Seilbriicken 16 0819 SELBSTFARBEITSMASCH. HOCHRETTUNGSFZ. ZFA (DA86) VkBI. 2007 S. 696
Réntgenwagen 16 0820 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ROENTGENWAGEN ZFA (DA87) VkBI. 2007 S. 696
Rittelsiebanlage 16 0826 SELBSTF.ARBEITSMASCH. RUETTELSIEBANLAGE ZFA (DA71) VKBI. 2007 S. 696
Mischladegerate, SchieB3-
wagen zur Durchfihrung von
Sprengungen im Bohrloch usw. 16 0827 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BOHRLOCH-SCHIESSWG. ZFA (DA46) VkBI. 2007 S. 696
Schleifereimaschine fur
Schneidewerkzeuge 16 0828 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHLEIFEREI ZFA (DA35) VkBI. 2007 S. 696
SchweiBBgenerator fir
StraBenbahnschienen 16 0829 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHIEN.SCHWEISSGEN. ZFA (DA26) VkBI. 2007 S. 696
SchweiBBgenerator zur Instand-
setzung der Eisenmasten 16 0830 SELBSTFARBEITSMASCH. SCHWEISSGEN.F.MAST. ZFA (DA27) VkBI. 2007 S. 696
SchweiBmaschine 16 0831 SELBSTFARBEITSMASCH. SCHWEISSMASCH. ZFA (DAB9) VkBI. 2007 S. 696
Seilwinde 16 0832 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SEILWINDE ZFA (DA50) VkBI. 2007 S. 696
Siloentleerungsgebldse 16 0833 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SILOENTLEERGEBLAESE ZFA (DAB3) VkBI. 2007 S. 696
Spllbohrwagen 16 0834 SELBSTF.ARBEITSMASCH. SPUELBOHRWAGEN ZFA (DA77) VKBI. 2007 S. 696
Steigeleiter auBer f. Feuer-
|6schzw. 16 0200 SELBSTFARBEITSMASCH. STEIGELEITER ZFA (DA21) VkBI. 2007 S. 696
f. Feuerléschzwecke s. Drehleiter unter
8. Sonstige Kfz
Stromaggregate 12
Drehstromaggregat 16 1603 SELBSTF.ARBEITSMASCH. DREHSTROMAGGREGAT ZFA (DA45) VkBI. 2007 S. 696
Netzersatzanlage 16 1602 SELBSTF.ARBEITSMASCH. NETZERSATZANLAGE ZFA (DA43) VKBI. 2007 S. 696
Notstromaggregat 16 1601 SELBSTF.ARBEITSMASCH. NOTSTROMAGGREGAT ZFA (DA56) VkBI. 2007 S. 696
Turmdrehkran
(fahrbarer turmartig ausge-
bildeter Drehkran f. Auf- und
Abbau zum Wechsel d.
Arbeitsplatzes eingerichtet) 16 2102 SELBSTFARBEITSMASCH. TURMDREHKRAN ZFA (DA53) VkBI. 2007 S. 696
Turmwagen 16 0835 SELBSTFARBEITSMASCH. TURMWAGEN ZFA (DA2) VKBI. 2007 S. 696
Umwandlungsgerét f. fliissige
Stoffe in den gasférmigen Zustand 16 0837 SELBSTF.ARBEITSMASCH. VERDAMPFER ZFA (DA83) VkBI. 2007 S. 696
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/

Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
6. SELBSTFAHRENDE ARBEITSMASCHINEN 613)6:146.156.16)

Unterwasser- und Rohr-
leitungbeobachtungsgerat

fur Fernsehuntersuchungen 16 0836 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BEOB.GER.F.FS.UNT. ZFA (DA79) VKBI. 2007 S. 696
Versorgungsfahrzeug fir

elektr. Batterien 16 0838 SELBSTF.ARBEITSMASCH. BATTERIEVERS. ZFA (DA23) VKBI. 2007 S. 696
Vulkanisierwerkstattfahrzeug 16 0839 SELBSTF.ARBEITSMASCH. VULKANISIERWERKST. ZFA (DA39) VKBI. 2007 S. 696
Zementierwagen 16 0840 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ZEMENTIERWAGEN ZFA (DA47) VKBI. 2007 S. 696
Zuckerriben-Untersuchungs-

gerat 16 0841 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ZUCKERRUEBENUNTERS. ZFA (DA58) VkBI. 2007 S. 696
andere, soweit nicht aufgefuhrt 16 0899 SELBSTFARBEITSMASCH. ... ZFA VKBI. 2007 S. 696

61 Bis Mai 1972 Schllissel-Nr. 16 1100.- ¢2 Jeweils zutreffende Kurzbezeichnung in den Fahrzeugdokumenten bei der Fahrzeug- und Aufbauart in
der 2. Zeile angeben.- 5 Bis Mai 1972 Schllssel-Nr. 16 1400.- ¢4 Bis Mai 1972 Schllissel-Nr. 16 0800.- ¢ Bis Mai 1972 SchlUssel-Nr. 16 2000.-
68 Bis Mai 1972 Schlissel-Nr. 16 1200.- 67 Bis Méarz 1983 Kabelwagen Schllssel-Nr. 16 0814 (VkBI. 5 1983 S. 92).- ¢® Bis Méarz 1983 Geophys.
Registr. Wagen Schliissel-Nr. 16 0825 (VkBI. 5 1983 S. 92).- 89 Bis Dezember 1974 Schllssel-Nr. 16 2100 (VKBI. 1 1975 S. 12).- 59 Bis Mai 1972
Schllssel-Nr. 16 3700, bis August 1973 Schliissel-Nr. 16 3799 (VkBI. 15 1973 S. 633).- ¢V Bis Marz 1983 Aufgliederung in StraBenkehrer Schlissel-Nr.
050100 und StraBensprenger Schllssel-Nr. 05 0200 (VKBI. 5 1983 S. 92).- 612 Bis Mai 1972 Schlissel-Nr. 16 1600.- 613 Sofern fur diese Fahrzeuggruppe
eine Emissionsverschlisselung vorgesehen wird, sind die Emissionsklassen - je nach Bezugsmasse und Richtlinienstand - dem Teil A 2 Abschnitt V
nach der Richtlinie 97/68/EG bzw. Abschnitt Va nach der Verordnung 2016/1628 und der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/656 zu entnehmen.
Die Zuordnungstabelle ist in den abschlieBenden Erlauterungen zum Teil A 2 enthalten (KBA-Nr. 017, Mai 2017).- &' Mit Inkrafttreten der FZV am
01.03.2007 wurde der § 18 Abs. 2 StVZO aufgehoben. Aus diesem Grunde wurden - ausnahmsweise - die Klartexte in der 2. Zeile verandert,
d. h. die bisher enthaltenen DA-Nrn. wurden entfernt. Die bereits aufgrund von Dienstanweisungen (DA) anerkannten Arten von selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen sind damit jedoch nicht weggefallen und kénnen weiter verwendet werden. Die friiheren DA-Nrn. sind dafiir nachrichtlich in der Spalte
LHinweise“ als Information aufgenommen worden (VKBI. 2007 S. 696).- ' Im Anhang XIX der Richtlinie 2007/46/EG ,Zeitplan flr die Anwendung
dieser Richtlinie auf die Typgenehmigung“ wird nach bestehenden und neuen Fahrzeugtypen bei N-Fahrzeugen unterschieden. Das bedeutet, dass
innerhalb der Ubergangsfristen ABE ‘se sowie Nachtrage hierzu erteilt werden kénnen und somit national zu verschliisseln sind. In den Fallen, in denen
das KBA Typdaten nach Teil A 1B erstellt hat, bilden diese die Grundlage fiir die Ausfiullung der ZB | und/oder ZB II. Eine Umschliisselung in die
EG-Fahrzeugklasse nach Teil A 1A erfolgt nicht (VkBI. 2009 S. 214).- 59 Bei EG-Typgenehmigungen siehe Teil A 1A (mdgliche EG-Fahrzeugklassen
N oder T) (VkBI. 2009 S. 214).- &' Mobilkran mit EG-Typgenehmigung siehe Teil A 1A (N,/N,G-Fahrzeug mit Aufbauart SF) (VkBI. 2009 S. 214).
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

Feld (5)

1. Zeile

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

7.

54

ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79719

zur Personenbeférderung

zur Lastenbeférderung
Normalaufbau
Fahrgestell

Plattform
ohne Ladegeréat

mit Ladegeréat 7"

m. Aufsetztank f.
geféhrliche Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.
Flussigkeiten

offener Kasten
ohne Ladegeréat

mit Ladegeréat 7"

m. Aufsetztank f. gefahrliche
Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.
Flussigkeiten

offener Kasten mit Plane
und Spriegel
ohne Ladegeréat

mit Ladegerat 7"

55
56
66

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

0200
0200
0200

9900
9900
9900

0100
0100
0100

2100
2100
2100

4100
4100
4100

8100
8100
8100

5100
5100
5100

0200
0200
0200

2200
2200
2200

4200
4200
4200

8200
8200
8200

5200
5200
5200

0400
0400
0400

2400
2400
2400

ANH Z.PERSONENBEFOERD.

SANH Z.PERSONENBEFOERD.
SDAH Z.PERSONENBEFOERD.

ANH FAHRGESTELL
SANH FAHRGESTELL
SDAH FAHRGESTELL

ANH PLATTFORM
SANH PLATTFORM
SDAH PLATTFORM

ANH PLATTFORM
SANH PLATTFORM
SDAH PLATTFORM

ANH PLATTE.M.AUFS.-TANK
SANH PLATTEM.AUFS.-T.
SDAH PLATTE.M.AUFS.-T.

ANH PLATTE.M.AUFS.-TANK
SANH PLATTEM.AUFS.-T.
SDAH PLATTE.M.AUFS.-T.

ANH PLATTFORM
SANH PLATTFORM
SDAH PLATTFORM

ANH OFFENER KASTEN
SANH OFFENER KASTEN
SDAH OFFENER KASTEN

ANH OFFENER KASTEN
SANH OFFENER KASTEN
SDAH OFFENER KASTEN

ANH OFF.KASTEN M.AUFS.-
SANH OFF.KA.M.AUFS.-
SDAH OFF.KA.M.AUFS.-

ANH OFF.KA.M.AUFS.-TANK
SANH OFF.KA.M.AUFS.-T.
SDAH OFF.KA.M.AUFS.-T.

ANH OFFENER KASTEN
SANH OFFENER KASTEN
SDAH OFFENER KASTEN

ANH PLANE U.SPRIEGEL
SANH PLANE U.SPRIEGEL
SDAH PLANE U.SPRIEGEL

ANH PLANE U.SPRIEGEL
SANH PLANE U.SPRIEGEL
SDAH PLANE U.SPRIEGEL

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

F.GEF.GUETER
F.GEF.GUETER
F.GEF.GUETER

F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

TANK F.GEF.GUETER
TANK F.GEF.GUETER
TANK F.GEF.GUETER

F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

m. Aufsetztank f.
geféhrliche Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.

Flussigkeiten

geschlossener Kasten
allgemein
ohne Ladegerat

mit Ladegerat 7"

mit Isolierwénden
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

mit Isolierwé&nden und
EiskUhlung
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

m. Isolierwanden u. masch.

Kihlung 72
ohne Ladegerat

mit Ladegerat 7"

m. Polsterung fir Mébel-
transporte
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

4400
4400
4400

8400
8400
8400

5400
5400
5400

0300
0300
0300

6300
6300
6300

0600
0600
0600

6600
6600
6600

0700
0700
0700

6700
6700
6700

0800
0800
0800

6800
6800
6800

0900
0900
0900

6900
6900
6900

ANH PL.U.SPR.M.AUFS.-
SANH PL.U.SPR.M.AUFS.-
SDAH PL.U.SPR.M.AUFS.-

ANH PL.U.SPR.M.AUFS.-T.
SANH PL.U.SP.M.AUFS.-T.
SDAH PL.U.SPM.AUFS.-T.

ANH PLANE U.SPRIEGEL
SANH PLANE U.SPRIEGEL
SDAH PLANE U.SPRIEGEL

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH.GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.

SANH GESCHL.KA.LADEGER.
SDAH GESCHL.KA.LADEGER.

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.

SANH GESCHL.KA.LADEGER.
SDAH GESCHL.KA.LADEGER.

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.

SANH GESCHL.KA.LADEGER.
SDAH GESCHL.KA.LADEGER.

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.
SANH GESCHL.KA.LADEGER
SDAH GESCHL.KA.LADEGER

TANK F.GEF.GUETER
TANK F.GEF.GUETER
TANK F.GEF.GUETER

F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

M.ISOLIERWAENDEN
M.ISOLIERWAENDEN
M.ISOLIERWAENDEN

M.ISOLIERWAENDEN
M.ISOLIERWAENDEN
M.ISOLIERWAENDEN

M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.
M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.
M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.

M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.
M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.
M.ISOLIERW.U.EISKUEHL.

M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.

M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.

F.MOEBELTRANSPORTE
F.MOEBELTRANSPORTE
F.MOEBELTRANSPORTE

F.MOEBELTRANSPORTE
. EFMOEBELTRANSPORTE
. FMOEBELTRANSPORTE
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdo|
Feld
1. Zeile

kumenten
()
2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

7.

56

m. maschineller Beluftungs-
vorrichtg.
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

m. Isolierwénden und Heiz-
ausrustung
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

mit Tankcontainer oder
Tankwechselbehilter
(Tankwechselaufbau)
fur gefahrliche Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

f. sonst. Flissigkeiten

Kipper
Fahrgestell

Plattform
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

m. Aufsetztank f. gefahrliche
Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.
Flussigkeiten

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

51
53
57

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

1100
1100
1100

7100
7100
7100

1200
1200
1200

7200
7200
7200

4500
4500
4500

8500
8500
8500

5500
5500
5500

9900
9900
9900

0100
0100
0100

2100
2100
2100

4100
4100
4100

8100
8100
8100

5100
5100
5100

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.
SANH GESCHL.KA.LADEGER.
SDAH GESCHL.KA.LADEGER.

ANH GESCHL.KASTEN
SANH GESCHL.KASTEN
SDAH GESCHL.KASTEN

ANH GESCHL.KA.LADEGER.
SANH GESCHL.KA.LADEGER.
SDAH GESCHL.KA.LADEGER.

ANH M.TANKCONTAINER
SANH M.TANKCONTAINER
SDAH M.TANKCONTAINER

ANH M.TANKCONTAINER
SANH M.TANKCONTAINER
SDAH M.TANKCONTAINER

ANH M.TANKCONTAINER
SANH M.TANKCONTAINER
SDAH M.TANKCONTAINER

ANH KIPPER FAHRGESTELL
SANH KIPPER FAHRGESTELL
SDAH KIPPER FAHRGESTELL

ANH KIPPER PLATTFORM
SANH KIPPER PLATTFORM
SDAH KIPPER PLATTFORM

ANH KIPPER PLATTFORM
SANH KIPPER PLATTFORM
SDAH KIPPER PLATTFORM

ANH KIPP.PLATTFORM M.
SANH KIPP.PLATTFORM M.
SDAH KIPP.PLATTFORM M.

ANH KIPP.PLATTF.M.AUFS.
SANH KIP.PLATTFE.M.AUFS.
SDAH KIP.PLATTE.M.AUFS.

ANH KIPPER PLATTFORM
SANH KIPPER PLATTFORM
SDAH KIPPER PLATTFORM

M.MASCH.BELUEFTUNG
M.MASCH.BELUEFTUNG
M.MASCH.BELUEFTUNG

M.MASCH.BELUEFTUNG
M.MASCH.BELUEFTUNG
M.MASCH.BELUEFTUNG

M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
M.ISOLIERW.U.HEIZUNG

M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
M.ISOLIERW.U.HEIZUNG
M.ISOLIERW.U.HEIZUNG

F.GEF.GUETER
F.GEF.GUETER
F.GEF.GUETER

F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.
F.GEF.GUETER M.EL.A.

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

AUFS.-TANK FGEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER

-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

1. Zeile

Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

2. Zeile

(Fortsetzung):

7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

offener Kasten
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

m. Aufsetztank fir gefahrliche
Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.
Flussigkeiten

offener Kasten mit Plane
und Spriegel
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

m. Aufsetztank fir gefahrliche
Guter
ohne elektrische Anlage

mit elektrischer Anlage

m. Aufsetztank f. sonst.
Flussigkeiten

geschlossener Kasten
ohne Ladegerét

mit Ladegerat 7"

Spezialaufbau
Betontransportmischer,
Liefermischer

Blutspenden-Transport-
anhénger

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

52
54
58

62
63
68

83
84
85

0200
0200
0200

2200
2200
2200

4200
4200
4200

8200
8200
8200

5200
5200
5200

0400
0400
0400

2400
2400
2400

4400
4400
4400

8400
8400
8400

5400
5400
5400

0300
0300
0300

6300
6300
6300

0900
0900
0900

3300
3300
3300

ANH KIPPER OFF.KASTEN
SANH KIPPER OFF.KASTEN
SDAH KIPPER OFF.KASTEN

ANH KIPPER OFF.KASTEN
SANH KIPPER OFF.KASTEN
SDAH KIPPER OFF.KASTEN

ANH KIPP.OFF.KASTEN M.
SANH KIPP.OFF.KASTEN M.
SDAH KIPP.OFF.KASTEN M.

ANH KIPP.OFF.KA.M.AUFS.
SANH KIP.OFF.KA.M.AUFS.
SDAH KIP.OFF.KA.M.AUFS.

ANH KIPPER OFF.KASTEN
SANH KIPPER OFF.KASTEN
SDAH KIPPER OFF.KASTEN

ANH KIPPER PL.U.SPR.
SANH KIPPER PL.U.SPR.
SDAH KIPPER PL.U.SPR.

ANH KIPPER PL.U.SPR.
SANH KIPPER PL.U.SPR.
SDAH KIPPER PL.U.SPR.

ANH KIPP.PL.U.SPR.M.
SANH KIPP.PL.U.SPR.M.
SDAH KIPP.PL.U.SPR.M.

ANH KIP.PL.U.SPM.AUFS.
SANH KIP.PL.U.SPM.AUFS
SDAH KIP.PL.U.SP.M.AUFS

ANH KIPPER PL.U.SPR.
SANH KIPPER PL.U.SPR.
SDAH KIPPER PL.U.SPR.

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

AUFS.-TANK F.GEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER

-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK

M.LADEGERAET
M.LADEGERAET
M.LADEGERAET

AUFS.-TANK FGEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER
AUFS.-TANK FGEF.GUETER

-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.
-TANK F.GEF.G.M.EL.A.

M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK
M.AUFSETZTANK

ANH KIPPER GESCHL.KAST.
SANH KIPPER GESCHL.KAST
SDAH KIPPER GESCHL.KAST

ANH KIPPER GESCHL.KAST. M.LADEGERAET
SANH KIPPER GESCHL.KAST M.LADEGERAET
SDAH KIPPER GESCHL.KAST M.LADEGERAET

ANH BETONTRANSP.MISCHER
SANH BETONTRANSP.MISCHE
SDAH BETONTRANSP.MISCHE

ANH F.BLUTKONSERVEN
SANH F.BLUTKONSERVEN
SDAH FBLUTKONSERVEN
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Art des Fahrzeugs Feld Feld (5) Fahrzeugsystematik/Ubersicht
J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
(Fortsetzung): ) ) )
7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79 7-10)
Bootstransporter 62 1800 ANH BOOTSTRANSPORTER VkBI. 2009 S. 214
63 1800 SANH BOOTSTRANSPORTER VkBI. 2009 S. 214
68 1800 SDAH BOOTSTRANSPORTER VkBI. 2009 S. 214
Fakalienwagen 83 4900 ANH FAEKALIENWAGEN
84 4900 SANH FAEKALIENWAGEN
85 4900 SDAH FAEKALIENWAGEN
Fahrzeugbeférderungs- 83 2800 ANH F.FZ-BEFOERDERUNG
wagen im Bergungs-, Uber- 84 2800 SANH F.FZ-BEFOERDERUNG

fihrungs- und Ruckholdienst 85 2800 SDAH F.FZ-BEFOERDERUNG

Geldtransportwagen 83 4500 ANH GELDTRANSPORTER
84 4500 SANH GELDTRANSPORTER
85 4500 SDAH GELDTRANSPORTER

Glastransportwagen

ohne Ladegerét 62 1400 ANH GLASTRANSPORTER
63 1400 SANH GLASTRANSPORTER
68 1400 SDAH GLASTRANSPORTER

mit Ladegerat 7" 62 1900 ANH GLASTRANSPORTER M.LADEGERAET
63 1900 SANH GLASTRANSPORTER M.LADEGERAET
68 1900 SDAH GLASTRANSPORTER M.LADEGERAET

Kabeltransportwagen 62 0300 ANH KABELTRANSPORTER
63 0300 SANH KABELTRANSPORTER
68 0300 SDAH KABELTRANSPORTER

Kraftfahrzeug-Transporter 62 1000 ANH KFZ-TRANSPORTER
63 1000 SANH KFZ-TRANSPORTER
68 1000 SDAH KFZ-TRANSPORTER

Langmaterial-Anhanger

ohne Ladegeréat 62 0400 ANH FLANGMATERIAL
63 0400 SANH FLANGMATERIAL
68 0400 SDAH F.LANGMATERIAL

mit Ladegerat 7" 62 7400 ANH FLANGMATERIAL M.LADEGERAET
63 7400 SANH FLANGMATERIAL M.LADEGERAET
68 7400 SDAH FLANGMATERIAL M.LADEGERAET

Millwagen 83 3900 ANH MUELLWAGEN
84 3900 SANH MUELLWAGEN
85 3900 SDAH MUELLWAGEN

Muldentransporter mit Auf- 62 3000 ANH FKIPPMULDEN MIT AUF-U.ABSETZVORRICHTUNG
und Absetzvorrichtung 63 3000 SANH F.KIPPMULDEN MIT AUF-U.ABSETZVORRICHTUNG
68 3000 SDAH F.KIPPMULDEN MIT AUF-U.ABSETZVORRICHTUNG
Nachlaufer fiir Langmaterial 62 3500 ANH NACHLAEUFER
Radioaktive Stoffe (einschl. 62 4900 ANH F.RADIOAKT.STOFFE
Abfélle) Transportwagen 68 4900 SDAH F.RADIOAKT.STOFFE
Siloanhénger 62 0100 ANH SILO FTROCKENE NAHRUNGS-U.GENUSSMITTEL
f. trockene Nahrungs- u. 63 0100 SANH SILO FTROCKENE NAHRUNGS-U.GENUSSMITTEL
Genussmittel 68 0100 SDAH SILO FTROCKENE NAHRUNGS-U.GENUSSMITTEL
f. andere Staub- u. Rieselgiter 62 1100 ANH SILO F.STAUB-U. RIESELGUETER
63 1100 SANH SILO F.STAUB-U. RIESELGUETER
68 1100 SDAH SILO F.STAUB-U. RIESELGUETER
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzu_ng): ) ) ) )
ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79719

7.

Sprengstofftransportwagen
(auch Sprengstoffbunker-
anhéanger)

StraBenroller (zum Transport
von Schienenfahrzeugen,
Culemeyer)

Tankanhanger

A) zur Beférderung gefahr-
licher Guter nach der
GGVSE "9/der ADR

- Klasse 2
verdichtete, verfliissigte
oder unter Druck geldste
Gase

tiefgekiihlte, verflussigte
Gase

- Klasse 3
bestimmte entziind-
bare flissige Stoffe

- Klasse 4.1
bestimmte entziind-
bare feste Stoffe

- Klasse 4.2
bestimmte selbstent-
zindl. Stoffe

- Klasse 4.3
bestimmte Stoffe,
d. bei Berthrung mit
Wasser entzindl.
Gase entwickeln

- Klasse 5.1
best. oxidierend
wirkende Stoffe

- Klasse 5.2
bestimmte organische
Peroxide

- Klasse 6.1
bestimmte giftige
Stoffe

- Klasse 7
bestimmte radioaktive
Stoffe

62
63
68

62
63
68

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

60
61
67

4800
4800
4800

2600
2600
2600

1100
1100
1100

1200
1200
1200

2300
2300
2300

3100
3100
3100

3100
3100
3100

3100
3100
3100

4100
4100
4100

4100
4100
4100

5100
5100
5100

6100
6100
6100

ANH SPRENGSTOFFTRANSP.

SANH SPRENGSTOFFTRANSP.
SDAH SPRENGSTOFFTRANSP.

ANH STRASSENROLLER
SANH STRASSENROLLER
SDAH STRASSENROLLER

ANH TANKFZ.F.VERD.
SANH TANKFZ.F.VERD.
SDAH TANKFZ.F.VERD.

ANH TANKFZ.F.TIEF-
SANH TANKFZ.F.TIEF-
SDAH TANKFZ.F.TIEF-

ANH TANKFZ.F.ENTZUENDB.
SANH TANKFZ.F.ENTZUENDB
SDAH TANKFZ.FENTZUENDB

ANH TANKFZ.F.ENTZUENDB.
SANH TANKFZ.F.ENTZUENDB
SDAH TANKFZ.FENTZUENDB

ANH TANKFZ.F.ENTZUENDB.
SANH TANKFZ.F.ENTZUENDB
SDAH TANKFZ.FENTZUENDB

ANH TANKFZ.F.ENTZUENDB.
SANH TANKFZ.F.ENTZUENDB
SDAH TANKFZ.FENTZUENDB

ANH TANKFZ.F.OXYD.WIRK.
SANH TANKFZ.F.OXYD.WIRK
SDAH TANKFZ.F.OXYD.WIRK

ANH TANKFZ.F.OXYD.WIRK.
SANH TANKFZ.F.OXYD.WIRK
SDAH TANKFZ.F.OXYD.WIRK

ANH TANKFZ.F.GIFTIGE
SANH TANKFZ.F.GIFTIGE
SDAH TANKFZ.F.GIFTIGE

ANH TANKFZ.F.RADIO-
SANH TANKFZ F.RADIO-
SDAH TANKFZ.F.RADIO-

VERFL.U.DRUCKGEL.GASE
VERFL.U.DRUCKGEL.GASE
VERFL.U.DRUCKGEL.GASE

GEKUEHLT.VERFLUESS.GASE
GEKUEHLT.VERFLUESS.GASE
GEKUEHLT.VERFLUESS.GASE

FLUESSIGE STOFFE
FLUESSIGE STOFFE
FLUESSIGE STOFFE

U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE

U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE

U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE
U.ENTZUENDL.STOFFE

STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE
STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE
STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE

STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE
STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE
STOFFE U.ORGAN.PEROXIDE

STOFFE
STOFFE
STOFFE

AKTIVE STOFFE
AKTIVE STOFFE
AKTIVE STOFFE
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht

J ‘ (4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
(Fortsetzung): ) ) ) )
7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710
- Klasse 8
bestimmte &tzende 60 7100 ANHTANKFZ.FAETZENDE STOFFE
Stoffe 61 7100 SANH TANKFZ.F.AETZENDE STOFFE
67 7100 SDAH TANKFZ.FAETZENDE STOFFE
- Klasse 9
verschiedene 60 9100 ANH TANKFZ.F.VERSCH. GEFAEHRLICHE STOFFE
geféhrliche Stoffe 61 9100 SANH TANKFZ.F.VERSCH. GEFAEHRLICHE STOFFE
67 9100 SDAH TANKFZ.F.VERSCH. GEFAEHRLICHE STOFFE
- Klasse 3, 4, 5, 6.1, 8und 9 73
best. Stoffe dieser 60 8100 ANH CHEMIETANKFZ.
Klasse Tankfz. die 61 8100 SANH CHEMIETANKFZ.
wechselw. Beférderung 67 8100 SDAH CHEMIETANKFZ.
v. gefahrl. Gltern
(Chemietankfz.)
B) zur Beférderung von
anderen Gutern
far Milch 62 0500 ANHTANKFAHRZEUG FMILCH
63 0500 SANH TANKFAHRZEUG FMILCH
68 0500 SDAH TANKFAHRZEUG FMILCH
f.andere Nahrungs- u. 62 1500 ANH TANKFAHRZEUG F.NAHRUNGS/GENUSSMITTEL
Genussmittel 63 1500 SANH TANKFAHRZEUG F.NAHRUNGS/GENUSSMITTEL
68 1500 SDAH TANKFAHRZEUG F.NAHRUNGS/GENUSSMITTEL
fir sonstige Gase, 62 0600 ANHTANKFAHRZEUG FUER NICHT-GGVS-GUETER
Flussigk. u. Schmierstoffe, 63 0600 SANHTANKFAHRZEUG FUER NICHT-GGVS-GUETER
die nicht der GGVSE 7® 68 0600 SDAHTANKFAHRZEUG FUER NICHT-GGVS-GUETER
unterliegen und die nicht
Nahrungsmittel sind 74
Tiefladewagen fir Schwer-
transport
mit Normalaufbau 62 2500 ANH TIEFLADER NORMAL
63 2500 SANH TIEFLADER NORMAL
68 2500 SDAH TIEFLADER NORMAL
mit Spezialaufbau 62 2400 ANH TIEFLADER SPEZIAL
63 2400 SANH TIEFLADER SPEZIAL
68 2400 SDAH TIEFLADER SPEZIAL
Untersetz- bzw. Dollyachse 62 6300 ANH UNTERSETZACHSE
63 6300 SANH UNTERSETZACHSE
68 6300 SDAH UNTERSETZACHSE
Viehtransporter 62 0200 ANH VIEHTRANSPORTER
63 0200 SANH VIEHTRANSPORTER
68 0200 SDAH VIEHTRANSPORTER
- mit Wechselaufbauten 7
allgemein 62 5000 ANH M.WECHSELAUFBAU
63 5000 SANH M.WECHSELAUFBAU
68 5000 SDAH M.WECHSELAUFBAU
mit Eckbeschlagen
fir Normcontainertransporte
20 FuB 62 5200 ANH M.WECHSELAUFBAU 20
63 5200 SANH M.WECHSELAUFBAU 20
68 5200 SDAH M.WECHSELAUFBAU 20
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

1. Zeile 2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79719

40 FuB

20 und 40 FuB

- fir austauschbare Ladungs-
trager (Wechselbehalter und
Container) 79
allgemein

mit Eckbeschlagen
fur Normcontainertransporte
20 FuB

40 FuB

20 und 40 FuB

- andere, soweit nicht
aufgefiihrt 76

- Arbeitsgeréte fiir Land-
oder Forstwirtschaft 7"
Bodenfrase

Drainagepflug

Drillmaschine

Getreideimpf- u. Mutter-

kornernte-Geréat

Grabenherstellungs- u.
Reinigungsmaschine

Mé&hdrescher

Mé&ahmaschine

62
63
68

62
63
68

62
63
68

63
68

62
63
68

62

68

62
63
68

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

5400
5400
5400

5600
5600
5600

6000
6000
6000

6200
6200
6200

6400
6400
6400

6600
6600
6600

0700
0700
0700

1101
1101
1101

1102
1102
1102

1103
1103
1103

1104
1104
1104

1105
1105
1105

1107
1107
1107

1108
1108
1108

ANH M.WECHSELAUFBAU 40
SANH M.WECHSELAUFBAU 40
SDAH M.WECHSELAUFBAU 40

ANH M.WECHSELAUFB.20/40
SANH M.WECHSELAUFB20/40
SDAH M.WECHSELAUFB20/40

ANH F.ATL
SANH F.ATL
SDAH F.ATL

ANH F.ATL 20
SANH F.ATL 20
SDAH F.ATL 20

ANH F.ATL 40
SANH F.ATL 40
SDAH F.ATL 40

ANH F.ATL 20/40
SANH F.ATL 20/40
SDAH F.ATL 20/40

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

ANH ARBEITSGERAET
SANH ARBEITSGERAET
SDAH ARBEITSGERAET

BODENFRAESE
BODENFRAESE
BODENFRAESE

DRAINAGEPFLUG
DRAINAGEPFLUG
DRAINAGEPFLUG

DRILLMASCHINE
DRILLMASCHINE
DRILLMASCHINE

GETREIDEIMPFER
GETREIDEIMPFER
GETREIDEIMPFER

GRABENMASCHINE
GRABENMASCHINE
GRABENMASCHINE

MAEHDRESCHER
MAEHDRESCHER
MAEHDRESCHER

MAEHMASCHINE
MAEHMASCHINE
MAEHMASCHINE
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ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF

ZF

61



(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten

Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

Art des Fahrzeugs Feld

1. Zeile 2. Zeile

(Fortsetzu__ng): ) ) ) )
7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

Melkmaschine 76 1110 ANH ARBEITSGERAET MELKMASCHINE ZF
77 1110 SANH ARBEITSGERAET MELKMASCHINE ZF
78 1110 SDAH ARBEITSGERAET MELKMASCHINE ZF
Mergelférdermaschine 76 1109 ANH ARBEITSGERAET MERGELFOERDERMASCH. ZF
77 1109 SANH ARBEITSGERAET MERGELFOERDERMASCH. ZF
78 1109 SDAH ARBEITSGERAET MERGELFOERDERMASCH. ZF
Motorhackmaschine 76 1111 ANH ARBEITSGERAET MOTORHACKMASCH. ZF
77 1111 SANH ARBEITSGERAET MOTORHACKMASCH. ZF
78 1111 SDAH ARBEITSGERAET MOTORHACKMASCH. ZF
Motorspaltmaschine 76 1113 ANH ARBEITSGERAET MOTORSPALTMASCHINE ZF
77 1113 SANH ARBEITSGERAET MOTORSPALTMASCHINE ZF
78 1113 SDAH ARBEITSGERAET MOTORSPALTMASCHINE ZF
Obstpresse 76 1114 ANH ARBEITSGERAET OBSTPRESSE ZF
77 1114 SANH ARBEITSGERAET OBSTPRESSE ZF
78 1114 SDAH ARBEITSGERAET OBSTPRESSE ZF
Presse flir Stroh u. Heu 76 1115 ANH ARBEITSGERAET STROH-U.HEUPRESSE ZF
77 1115 SANH ARBEITSGERAET STROH-U.HEUPRESSE ZF
78 1115 SDAH ARBEITSGERAET STROH-U.HEUPRESSE ZF
Saatgutreinigungsmasch. 76 1116 ANH ARBEITSGERAET SAATGUTREINIG. ZF
77 1116 SANH ARBEITSGERAET SAATGUTREINIG. ZF
78 1116 SDAH ARBEITSGERAET SAATGUTREINIG. ZF
Schrotmiihle 76 1117 ANH ARBEITSGERAET SCHROTMUEHLE ZF
77 1117 SANH ARBEITSGERAET SCHROTMUEHLE ZF
78 1117 SDAH ARBEITSGERAET SCHROTMUEHLE ZF
Spritze fUr Schadlings- 76 1118 ANH ARBEITSGERAET SCHAEDLINGSSPRITZE ZF
bekéampfung 77 1118 SANH ARBEITSGERAET SCHAEDLINGSSPRITZE ZF
78 1118 SDAH ARBEITSGERAET SCHAEDLINGSSPRITZE ZF
andere, soweit nicht 76 1199 ANH ARBEITSGERAET ZF
aufgefthrt 79 77 1199 SANH ARBEITSGERAET ZF
78 1199 SDAH ARBEITSGERAET ZF
- Arbeitsmaschinen fiir Erd-
arbeiten und StraBenbau
Asphaltkocher 76 1401 ANH ARBEITSMASCH. ASPHALTKOCHER ZFA
77 1401 SANH ARBEITSMASCH. ASPHALTKOCHER ZFA
78 1401 SDAH ARBEITSMASCH. ASPHALTKOCHER ZFA
Bodenrittler 76 1404 ANH ARBEITSMASCH. BODENRUETTLER ZFA
77 1404 SANH ARBEITSMASCH. BODENRUETTLER ZFA
78 1404 SDAH ARBEITSMASCH. BODENRUETTLER ZFA
Bodenstampfer 76 1402 ANH ARBEITSMASCH. BODENSTAMPFER ZFA
77 1402 SANH ARBEITSMASCH. BODENSTAMPFER ZFA
78 1402 SDAH ARBEITSMASCH. BODENSTAMPFER ZFA
Spritzmaschine fur Teer/ 76 1407 ANH ARBEITSMASCH. TEER-/ASPHALTSPRITZE ZFA
Asphalt 77 1407 SANH ARBEITSMASCH. TEER-/ASPHALTSPRITZE ZFA
78 1407 SDAH ARBEITSMASCH. TEER-/ASPHALTSPRITZE ZFA
Steinbrecher 76 1410 ANH ARBEITSMASCH. STEINBRECHER ZFA
77 1410 SANH ARBEITSMASCH. STEINBRECHER ZFA
78 1410 SDAH ARBEITSMASCH. STEINBRECHER ZFA
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Feld Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Art des Fahrzeugs

J ‘ 4) 1. Zeile 2. Zeile Fundstelle/Hinweise
(Fortsetzung): ) ) ) )
7.  ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710
StraBenfertiger 76 1411 ANH ARBEITSMASCH. STRASSENFERTIGER ZFA
77 1411 SANH ARBEITSMASCH. STRASSENFERTIGER ZFA
78 1411 SDAH ARBEITSMASCH. STRASSENFERTIGER ZFA
StraBenmarkierungs- 76 1408 ANH ARBEITSMASCH. MARKIERUNGSMASCHINE  ZFA
maschine 77 1408 SANH ARBEITSMASCH. MARKIERUNGSMASCHINE  ZFA
78 1408 SDAH ARBEITSMASCH. MARKIERUNGSMASCHINE  ZFA
StraBenwalze 76 1412 ANH ARBEITSMASCH. STRASSENWALZE ZFA
77 1412 SANH ARBEITSMASCH. STRASSENWALZE ZFA
78 1412 SDAH ARBEITSMASCH. STRASSENWALZE ZFA
Teerkocher 76 1413 ANH ARBEITSMASCH. TEERKOCHER ZFA
77 1413 SANH ARBEITSMASCH. TEERKOCHER ZFA
78 1413 SDAH ARBEITSMASCH. TEERKOCHER ZFA
andere, soweit nicht auf- 76 1499 ANH ARBEITSMASCH. ZFA
gefuhrt 79 77 1499 SANH ARBEITSMASCH. ZFA
78 1499 SDAH ARBEITSMASCH. ZFA
- sonstige Arbeitsmaschinen
Aufnahmeanhénger 76 2001 ANH ARBEITSMASCH. AUFNAHMEWAGEN FFF ZFA
77 2001 SANH ARBEITSMASCH. AUFNAHMEWAGEN FFF ZFA
78 2001 SDAH ARBEITSMASCH. AUFNAHMEWAGEN FFF ZFA
oder
Ubertragungsanhéanger fir 76 2002 ANH ARBEITSMASCH. UEBERTRAGUNGSFZ.FFF  ZFA
Rundfunk, Fernsehen oder 77 2002 SANH ARBEITSMASCH. UEBERTRAGUNGSFZ.FFF  ZFA
Tonfilm 78 2002 SDAH ARBEITSMASCH. UEBERTRAGUNGSFZ.FFF  ZFA
Ausbauwinde fir Pump- 76 0801 ANH ARBEITSMASCH. AUSBAUWINDE ZFA
rohre oder Pumpen- 77 0801 SANH ARBEITSMASCH. AUSBAUWINDE ZFA
gesténge 78 0801 SDAH ARBEITSMASCH. AUSBAUWINDE ZFA
Ausleger- oder Drehkran 76 2101 ANH ARBEITSMASCH. KRAN ZFA
77 2101 SANH ARBEITSMASCH. KRAN ZFA
78 2101 SDAH ARBEITSMASCH. KRAN ZFA
Bergungsanhénger fir 76 0802 ANH ARBEITSMASCH. BERGUNGSSCHIENENFZ.  ZFA
Schienenwagen 77 0802 SANH ARBEITSMASCH. BERGUNGSSCHIENENFZ.  ZFA
78 0802 SDAH ARBEITSMASCH. BERGUNGSSCHIENENFZ.  ZFA
Betonmischmaschine 76 1300 ANH ARBEITSMASCH. BETONMISCHER ZFA
77 1300 SANH ARBEITSMASCH. BETONMISCHER ZFA
78 1300 SDAH ARBEITSMASCH. BETONMISCHER ZFA
Betonpumpe 76 1500 ANH ARBEITSMASCH. BETONPUMPE ZFA
77 1500 SANH ARBEITSMASCH. BETONPUMPE ZFA
78 1500 SDAH ARBEITSMASCH. BETONPUMPE ZFA
Blechpresse 76 0803 ANH ARBEITSMASCH. BLECHPRESSE ZFA
77 0803 SANH ARBEITSMASCH. BLECHPRESSE ZFA
78 0803 SDAH ARBEITSMASCH. BLECHPRESSE ZFA
Bohrgerat 76 0804 ANH ARBEITSMASCH. BOHRGERAET ERDOEL ZFA
77 0804 SANH ARBEITSMASCH. BOHRGERAET ERDOEL ZFA
78 0804 SDAH ARBEITSMASCH. BOHRGERAET ERDOEL ZFA
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):
ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

7.

64

Bohrgerat

Druckluftprifeinrichtungs-
Gerat

Eichgerat fir Durchfluss-

messer

Elektro-Hilfsdienstanhanger

Elektrokarren mit Schwei3-

umformer

Foérderband

Gassplrdienstanhanger

Hebeblhne

Hochdruckpumpe

Kabelwinde/-wagen

Kernbohrmaschine

Kompressor

Kurvenschmierwagen fiir

Stra3en- u. Kleinbahnen

Lautsprecheranhéanger

Messwagen zur Durchfiih-
rung und Auswertung von
Messungen 77

Motorsége

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

0805
0805
0805

0806
0806
0806

0807
0807
0807

0808
0808
0808

0809
0809
0809

0810
0810
0810

0811
0811
0811

0812
0812
0812

0813
0813
0813

0815
0815
0815

0816
0816
0816

1700
1700
1700

0817
0817
0817

1900
1900
1900

0818
0818
0818

0824
0824
0824

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

BOHRGERAET
BOHRGERAET
BOHRGERAET

DRUCKLUFTPRUEFEINR.
DRUCKLUFTPRUEFEINR.
DRUCKLUFTPRUEFEINR.

EICHDURCHFLUSSMESS.
EICHDURCHFLUSSMESS.
EICHDURCHFLUSSMESS.

ELEKTRO-HILFSFZ.
ELEKTRO-HILFSFZ.
ELEKTRO-HILFSFZ.

SCHWEISSUMFORMER
SCHWEISSUMFORMER
SCHWEISSUMFORMER

FOERDERBAND
FOERDERBAND
FOERDERBAND

GASSPUERWAGEN
GASSPUERWAGEN
GASSPUERWAGEN

HEBEBUEHNE
HEBEBUEHNE
HEBEBUEHNE

HOCHDRUCKPUMPE
HOCHDRUCKPUMPE
HOCHDRUCKPUMPE

KABELWINDE
KABELWINDE
KABELWINDE

KERNBOHRMASCHINE
KERNBOHRMASCHINE
KERNBOHRMASCHINE

KOMPRESSOR
KOMPRESSOR
KOMPRESSOR

KURVENSCHMIERWAGEN
KURVENSCHMIERWAGEN
KURVENSCHMIERWAGEN

LAUTSPRECHER
LAUTSPRECHER
LAUTSPRECHER

MESSWAGEN
MESSWAGEN
MESSWAGEN

MOTORSAEGE
MOTORSAEGE
MOTORSAEGE

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur

Fahrzeugsystematik/Ubersicht

Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

Reinigungsanhanger
Aufbereitungseinrichtungen
f. fliss. Stoffe (auBer Trink-
wasser u. Olaufbereitung)

AuBenabdichtungs- u.
Innenreinigungsgeréate
(z. B. Kompressor, Saug-
turbine, Sandstrahler) f.
Versorgungsleitungen

Bettfedern-Reinigungs-

maschine

Bierdruckapparate-Reinigungs-
maschine

Filtriereinrichtung zur Auf-
bereitung von Trinkwasser

HeiBwassergerat fur Reini-
gung v. Maschinen und
Geraten

Heizéltank-Reinigungsgerat

Kanalreinigungs- u. -ent-
gasungsgeréat

MullgefaB-Reinigungsgerat

Sandstrahleinrichtung z.
Reinigung von Leitplanken,
Bordsteinkanten, Bau-
werken, Fassaden u. a.

Schienenreinigungswagen

Teppich-Klopfmaschine

Weichenreinigungs-
maschine

Rettungsgerat fur Rettungs-
und Léscharbeiten an Hoch-
h&usern sowie Wartung und
Reparaturen von Hochhaus-
fassaden u. Seilbriicken

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76

78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

3601
3601
3601

3701
3701
3701

3702
3702
3702

3703
3703
3703

3600
3600
3600

3704
3704
3704

3705
3705
3705

3500
3500
3500

3706
3706
3706

3710
3710
3710

3707
3707
3707

3708
3708
3708

3709
3709
3709

0819
0819
0819

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

FLUESSIGK.AUFBEREIT
FLUESSIGK.AUFBEREIT
FLUESSIGK.AUFBEREIT

VERSORGLEIT.REINIG.
VERSORGLEIT.REINIG.
VERSORGLEIT.REINIG.

BETTFEDERNREINIGER
BETTFEDERNREINIGER
BETTFEDERNREINIGER

BIERDRUCKAPP.REINL.
BIERDRUCKAPP.REINL.
BIERDRUCKAPP.REINL.

TRINKW.-FILTRIERFZ.
TRINKW.-FILTRIERFZ.
TRINKW.-FILTRIERFZ.

ANH ARBEITSMASCH.
SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

DAMPFSTRAHLREINIGER
DAMPFSTRAHLREINIGER
DAMPFSTRAHLREINIGER

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

HEIZOELTANKREINIGER
HEIZOELTANKREINIGER
HEIZOELTANKREINIGER

KANALREINIGER
KANALREINIGER
KANALREINIGER

MUELLGEFAESSREINIG.
MUELLGEFAESSREINIG.
MUELLGEFAESSREINIG.

SANDSTRAHLREINIGER
SANDSTRAHLREINIGER
SANDSTRAHLREINIGER

SCHIENENREINIGER
SCHIENENREINIGER
SCHIENENREINIGER

TEPPICHKLOPFER
TEPPICHKLOPFER
TEPPICHKLOPFER

WEICHENREINIGER
WEICHENREINIGER
WEICHENREINIGER

HOCHRETTUNGSFZ.
HOCHRETTUNGSFZ.
HOCHRETTUNGSFZ.
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ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzu_ng): ) ) ) )
ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

7.

66

Réntgenwagen

Ruttelsiebanlage

Mischladegerate, Schief3-
wagen zur Durchfiihrung
von Sprengungen im Bohr-
loch usw.

Schleifereimaschine fur

Schneidewerkzeuge

SchweilBBgenerator fir
StraBenbahnmaschinen

SchweiB3generator z.
Instandsetzung der
Eisenmasten

SchweiBmaschine

Seilwinde

Siloentleerungsgeblase

Spulbohrwagen

Steigeleiter (auBer flr

Feuerléschzwecke)

Stromaggregate

Drehstromaggregat

Netzersatzanlage

Notstromaggregat

Turmdrehkran

Turmwagen

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77
78

76
77

0820
0820
0820

0826
0826
0826

0827
0827
0827

0828
0828
0828

0829
0829
0829

0830
0830
0830

0831
0831
0831

0832
0832
0832

0833
0833
0833

0834
0834
0834

0200
0200
0200

1603
1603
1603

1602
1602
1602

1601
1601
1601

2102
2102
2102

0835
0835

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.
SDAH ARBEITSMASCH.

ANH ARBEITSMASCH.

SANH ARBEITSMASCH.

ROENTGENWAGEN
ROENTGENWAGEN
ROENTGENWAGEN

RUETTELSIEBANLAGE
RUETTELSIEBANLAGE
RUETTELSIEBANLAGE

BOHRLOCH-SCHIESSWG.
BOHRLOCH-SCHIESSWG.
BOHRLOCH-SCHIESSWG.

SCHLEIFEREI
SCHLEIFEREI
SCHLEIFEREI

SCHIEN.SCHWEISSGEN.
SCHIEN.SCHWEISSGEN.
SCHIEN.SCHWEISSGEN.

SCHWEISSGEN.F.MAST.
SCHWEISSGEN.F.MAST.
SCHWEISSGEN.F.MAST.

SCHWEISSMASCH.
SCHWEISSMASCH.
SCHWEISSMASCH.

SEILWINDE
SEILWINDE
SEILWINDE

SILOENTLEERGEBLAESE
SILOENTLEERGEBLAESE
SILOENTLEERGEBLAESE

SPUELBOHRWAGEN
SPUELBOHRWAGEN
SPUELBOHRWAGEN

STEIGELEITER
STEIGELEITER
STEIGELEITER

DREHSTROMAGGREGAT
DREHSTROMAGGREGAT
DREHSTROMAGGREGAT

NETZERSATZANLAGE
NETZERSATZANLAGE
NETZERSATZANLAGE

NOTSTROMAGGREGAT
NOTSTROMAGGREGAT
NOTSTROMAGGREGAT

TURMDREHKRAN
TURMDREHKRAN
TURMDREHKRAN

TURMWAGEN
TURMWAGEN

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
ZFA

ZFA
ZFA
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Angaben in den Zulassungsdokumenten
Feld (5)

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

Feld
@

Art des Fahrzeugs

1. Zeile 2. Zeile

(Fortsetzung):
7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79 7-10)
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78 0835 SDAH ARBEITSMASCH. TURMWAGEN ZFA
Umwandlungsgerat fur 76 0837 ANH ARBEITSMASCH. VERDAMPFER ZFA
flissige Stoffe in den 77 0837 SANH ARBEITSMASCH. VERDAMPFER ZFA
gasférmigen Zustand 78 0837 SDAH ARBEITSMASCH. VERDAMPFER ZFA
Unterwasser- u. Rohr- 76 0836 ANH ARBEITSMASCH. BEOB.GER.F.FS.UNT. ZFA
leitungsbeobachtungsgerat 77 0836 SANH ARBEITSMASCH. BEOB.GER.F.FS.UNT. ZFA
fir Fernsehuntersuchungen 78 0836 SDAH ARBEITSMASCH. BEOB.GER.F.FS.UNT. ZFA
Versorgungsfahrzeug fur 76 0838 ANH ARBEITSMASCH. BATTERIEVERS. ZFA
elektrische Batterien 77 0838 SANH ARBEITSMASCH. BATTERIEVERS. ZFA
78 0838 SDAH ARBEITSMASCH. BATTERIEVERS. ZFA
Vulkanisierwerkstatt- 76 0839 ANH ARBEITSMASCH. VULKANISIERWERKST. ZFA
anhanger 77 0839 SANH ARBEITSMASCH. VULKANISIERWERKST. ZFA
78 0839 SDAH ARBEITSMASCH. VULKANISIERWERKST. ZFA
Zementierwagen 76 0840 ANH ARBEITSMASCH. ZEMENTIERWAGEN ZFA
77 0840 SANH ARBEITSMASCH. ZEMENTIERWAGEN ZFA
78 0840 SDAH ARBEITSMASCH. ZEMENTIERWAGEN ZFA
Zuckerriiben-Unter- 76 0841 ANH ARBEITSMASCH. ZUCKERRUEBENUNTERS. ZFA
suchungsgerét 77 0841 SANH ARBEITSMASCH. ZUCKERRUEBENUNTERS. ZFA
78 0841 SDAH ARBEITSMASCH. ZUCKERRUEBENUNTERS. ZFA
andere, soweit nicht 76 0899 ANHARBEITSMASCH. e ZFA
aufgefiihrt 79 77 0899 SANH ARBEITSMASCH. ... ZFA
78 0899 SDAH ARBEITSMASCH. .. ZFA
- sonstige Anhanger
Baubude 79 83 0300 ANH BAUBUDE
84 0300 SANH BAUBUDE
85 0300 SDAH BAUBUDE
Container mit 63 3600 SANH CONTAINER M. UNTERSETZACHSE
Untersetzachse 79
Feuerwehranhénger
Anhéngeleiter
Leiter AL18 72 5800 ANH FEUERWEHRFZ ANHAENGELEITER AL18 ZF VkBI. 2007 S. 140
73 5800 SANH FEUERWEHRFZ ANHAENGELEITER AL18 ZF VkBI. 2007 S. 140
74 5800 SDAH FEUERWEHRFZ ANHAENGELEITER AL18 ZF VkBI. 2007 S. 140
Sonstige Anhéngeleiter 79 72 5900 ANH FEUERWEHRFZ ZF VkBI. 2007 S. 140
73 5900 SANH FEUERWEHRFZ ZF VkBI. 2007 S. 140
74 5900 SDAH FEUERWEHRFZ ZF VkBI. 2007 S. 140
Gerateanhanger Druckluft 72 7800 ANH FEUERWEHRFZ GERAETE-DRUCKLUFT GA-DL ZF VKBI. 2007 S. 140
GA-DL 73 7800 SANH FEUERWEHRFZ GERAETE-DRUCKLUFT GA-DL ZF VKBI. 2007 S. 140
74 7800 SDAH FEUERWEHRFZ GERAETE-DRUCKLUFT GA-DL ZF VKBI. 2007 S. 140
Gerateanhanger GA 72 7100 ANH FEUERWEHRFZ GERAETE GA ZF VkBI. 2007 S. 140
73 7100 SANH FEUERWEHRFZ GERAETE GA ZF VKBI. 2007 S. 140
74 7100 SDAH FEUERWEHRFZ GERAETE GA ZF VkBI. 2007 S. 140
Gerateanhang. Ol GA-OEL 72 7300 ANH FEUERWEHRFZ GERAETE GA-OEL ZF VKBI. 2007 S. 140
73 7300 SANH FEUERWEHRFZ GERAETE GA-OEL ZF VkBI. 2007 S. 140
74 7300 SDAH FEUERWEHRFZ GERAETE GA-OEL ZF VkBI. 2007 S. 140
Licht GA-L 72 7700 ANH FEUERWEHRFZ GERAETE-LICHT GA-L ZF VkBI. 2007 S. 140
73 7700 SANH FEUERWEHRFZ GERAETE-LICHT GA-L ZF VkBI. 2007 S. 140
74 7700 SDAH FEUERWEHRFZ GERAETE-LICHT GA-L ZF VkBI. 2007 S. 140
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Angaben in den Zulassungsdokumenten

1. Zeile

Feld (5)

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzu_ng): ) ) ) )
ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

7.

68

Wassereinsatz GA-W

sonstiger Gerate-
anhanger 79

Léschanhénger
Schaumwasserwerfer SWA

sonstiger Loschanhanger 79

Schlauchanhanger
Schlauchanhéanger AS

sonstiger Schlauch-
anhanger 79

Tankléschanhénger CO,-
Léscher

Pulverléscher TROLA

Schaummittel SMA

Wasser

Sonstiger Tanklésch-
anhanger 79

Tragkraftspritze TSA

Sonstige Tragkraftspritze 79

anderer Feuerwehr-
anhénger, soweit nicht
unter die anderen
Anhangergruppen fallend

Kichen- und Feldkichen-
wagen

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

72
73
74

83
84
85

7600
7600
7600

7900
7900
7900

1100
1100
1100

1900
1900
1900

8100
8100
8100

8900
8900
8900

3700
3700
3700

3500
3500
3500

3600
3600
3600

3100
3100
3100

3900
3900
3900

2800
2800
2800

2900
2900
2900

9900
9900
9900

2400
2400
2400

ANH FEUERWEHRFZ
SANH FEUERWEHRFZ
SDAH FEUERWEHRFZ

ANH FEUERWEHRFZ
SANH FEUERWEHRFZ
SDAH FEUERWEHRFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH FEUERWEHRFZ
SANH FEUERWEHRFZ
SDAH FEUERWEHRFZ

ANH FEUERWEHRFZ
SANH FEUERWEHRFZ
SDAH FEUERWEHRFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH LOESCHFZ
SANH LOESCHFZ
SDAH LOESCHFZ

ANH FEUERWEHRFZ
SANH FEUERWEHRFZ
SDAH FEUERWEHRFZ

ANH KUECHENFZ
SANH KUECHENFZ
SDAH KUECHENFZ

GERAETE-WASSER GA-W
GERAETE-WASSER GA-W
GERAETE-WASSER GA-W

SCHAUMWASSERWERFER SWA ZF
SCHAUMWASSERWERFER SWA ZF
SCHAUMWASSERWERFER SWA ZF

SCHLAUCHWAGEN AS
SCHLAUCHWAGEN AS
SCHLAUCHWAGEN AS

CO 2 LOESCHER
CO 2 LOESCHER
CO 2 LOESCHER

PULVER TROLA
PULVER TROLA
PULVER TROLA

SCHAUMMITTEL SMA
SCHAUMMITTEL SMA
SCHAUMMITTEL SMA

WASSER
WASSER
WASSER

TRAGKRAFTSPRITZE TSA
TRAGKRAFTSPRITZE TSA
TRAGKRAFTSPRITZE TSA

ZF VKBI. 2007 S.140
ZF VKBI. 2007 S.140
ZF VKBI. 2007 S.140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

VKBI. 2007 S. 140
VKBI. 2007 S. 140
VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140

ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
ZF VKBI. 2007 S. 140
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(Fortsetzung): Teil A 1B - Fahrzeug- und Aufbauarten (national)

Art des Fahrzeugs

Feld

J

| @

Angaben in den Zulassungsdokumenten

Feld (5)
1. Zeile

2. Zeile

www.kba.de/Statistik/
Bekanntmachungen zur
Fahrzeugsystematik/Ubersicht
Fundstelle/Hinweise

(Fortsetzung):

7. ANHANGER (ANH = GEWOHNLICHER ANHANGER, SANH = SATTELANHANGER, SDAH = STARRDEICHSELANHANGER) 79710

Leichenwagen, Bestattungs-
wagen

Olreinigungs- u.
Aufbereitungsanhéng.

Polizeianhanger

Post-, Funk- u. Fernmelde-
anhéanger
Bautruppwagen

Kabelmesswagen

fahrbares Postamt

fahrbarer Postschalter

fahrbare Postschule

StraBenpostwagen

andere, sowe